ROMANIA

JUDETUL PRAHOV A
ORASUL VALENII DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici
la faza Studiu de Fezabilitate pentru investitia
"ALIMENTARE CU GAZE CARTIER RIZANESTI,
ORASUL VALENII DE MUNTE. JUDETUL PRAHOVA™

Aviind in vedere prevederile legale cuprinse in:

=art,44 aling( 1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale. cu modificarile
si completarile ulterioare:

- art. 129 alin.(2). alin(4) litd), ar.139 alin.(3) si art.196 aling1) lia) din OLLLG.
nr.37/2019 privind Codul Administrativ. cu modificarile si completarile ulterioare:

- O.UG. nr952021 pentru aprobarea Programului national de investitii ~“Anghel
Saligny™:

- H.G. nr.907/2016 privind ctapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de Investifii finantate din fonduri publice;

Vazand referatul de aprobare al primarului orasului Valenii de Munte. raportul
intoemit de catre serviciul urbanism. raportul comisiei economico-financiare si agriculturd si
raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului 31 urbanism. protectia mediului si turism:

In temeiul art.139 alin(3) si art.196 alin.(1) lita) din O.U.G. nr.572019 privind
Codul Administrativ. cu modificarile si completdrile ulterioare:

Consiliul Local al orasului Vilenii de Munte adopti prezenta hotirire:

Art.l. Se aproba documentatia tehnico-economica. indicatorii tehnico-economici la
faza Studiu de Fezabilitate pentru investitia “ALIMENTARE CU GAZE CARTIER
RIZANESTI, ORASUL VALENII DE MUNTE. JUDETUL PRAHOVA®. conform
anexei ce face parte integranta din prezenta hotdrire.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineari - primarul. serviciul buget-finante.
impozite si taxe locale si serviciul urbanism.

Hotdrdrea se va afisa la sediul Primariei orasului Valenii de Munte, se va publica pe
site-ul institutiei si se va comunica tuturor celor interesati, de catre Biroul administratie
publica locala.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Otelea Bogdan-Andrei
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- SECRETAR GENERAL: Onoiu Elena-Adina
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VALENII DE MUNTE, 29 octombrie 2021.
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Denumirea investitiei: A

Beneficiar: ORASUL VALENII DE MUNTE, jud.PRAHOVA
Proiectant genernl :SC KDV PROJECT BUILDING SRL
Proiectant de specialitate : SC RIFANIA DRUMCONSTRUCT SRL

Proiect nr,:04/KDV /2021 /,1_\
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Sef Proiecr: Constantin Viorel 1&/

Proiectat -« ing.Margarit Carmen 1

Administrator Ec.Constantin Viorel
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PROJE(T BUI

MEMORIU GENERAL

A. Piese scrige
l. DATE GENERALE

I.1. Informafii generale privind obiectivul de investilii
1.2. Denumirea obiectivului de investifii:
Alimentare cu gaze cartier Rizanesti, oras Valenii de Munte
1.3. ordenator principal de credite/investitor: ORASUL VALENII DE MUNTE
}.4. Ordonator de credite (secundar/te(iar): S

1.5. Beneficiarul investifier: ORASUL VALENII DE MUNTE

1.6. Elaboratorul studiului de fezabilitate:

»C. KDV PROJECT BUILDING SRL

Sat Zamfira, nr.93A, com. LIPANEST] , jud.PRAHOVA

Numir de ordin in Registrul Comertului: J29/2194/2021,

Cod unic de inregistrare: 44861797,
Tel:0722.351.626

2.INFORMATII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1. Situatia existenta si necesitatea realizarii obiectivului
In prezent, pe strada Rizanesti si Pajistei nu exista retea de gaze,

Datorita dezvoltarii demografice a orasului se impune extinderea retelei existentente si la
imobilele din cartierul Rizanesti

2.2. Concluziile studiului de prefezabilitate
u a fost intocmit un studiu de prefezabilitate, insa s-a realizat o analiza tehnica din
care rezulta necesitatea realizarii investitiei.

2.3. Prezentarea contextului -

Datoriti amplasamentului si faptului ca in oras exista toate utilitatiile, acesta se afla intr-
o continua dezvoltare, astfel incat numarul de locuitori a erescut si odatta cu acestia si
nevoile sociale au crescut exponential,

In prezent strada Rizanesti si Pajistei, oras Valenii de Munte este asfaltata, iar Primaria
IS1 propune extinderea retelei de gaze, pentru a asigura un nivel de trai decent la nivelul
standardelor si cerintelor .Avand in vedere intentia Primariei,este necesara realizarea
acestor retele cu materiale si tehnologii moderne, conform normelor si standardelor in
VIgoare, pentru a se evita spargerea asfaltului dupa executarea acestuia

Headquarter; Com Lipanesti,Sat Zamfira,Nr 93A = J29/2194/2021 * CUL:44861797

Email. kdy.project,buil JJ“!u.LLﬂ[DﬂeLCCIﬂ'l
Cont Trezorerie Boldesti HDL&TREEEB?EGHKI!GMBH Cont Libra Bank:ROT6BRELDD2003282280100



PROJECT BUILDING

2.4 Analiza situatiei existente si identificarea deficientelor

In prezent strada Rizanesti si Pajistei, oras Valenii de Munte este faltata, iar Primaria
isi propune extinderea retelei de gaze, pentru a asigura un nivel de ai decent la nivelul
standardelor si cerintelor .Avand in vedere intentia Primariei,este nb&esara realizarea
acestor retele cu materiale si tehnologii moderne, conform normelor si standardelor in
vigoare, pentru a se evita spargerea asfaltului dupa executarea acestuia

2.5 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice:

Prin realizarea investitiei Alimentare cu gaze cartier Rizanesti, oras Valenii de Munte se
asigura conditii de viata economica, sociala si de igiena necesiare cresterii calitatii vietii si
a protej ani sanatatii populatiei.
mplementarea proiectului de investitii mentionat, v-a realizaurmatoarele aspecte;
- cresterea niverurui de trai al membrilor comunitatii:
- Reducerea poluarii mediului;

Scaderea riscului de imbolnavirii, epidemii prin asigurarea conditiilor de igiena;

3.IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIM DOUA

SCENARII/OPTIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI
DE INVESTITII

VARIANTA I:

Vananta | consta in realizatea unei extinderi a retelei de alimentare cu gaze din teava
PE100SDR 11 in cartier Rizanesti,pe Strada Rizanesti si strada Pajistei = in lungime totala
de 1682.00 m, conform planului de situatie anexat. Exista o portiune de 65.00 m pe
trada Rizanesti unde conducta de gaz trebuie sa treaca aerian peste raul Teleajen,printr-
0 teava de protective din OL 219 mm suspendata pe un esafodaj metlic tip confectie
metalica. Racordarea la reteaua existenta se va face din strada Bratocea.Pe traseul
conductei de gaz se vor amplasa un numar de 15 camine de vizitare pentru a se putea
realiza viitoare operatiuni de racordare in reteaua existenta.

3. L. Particularitati ale amplasamentului:

Amplasamentul cercetat se situeaza in intravilanul Orasului Valenii de Munte , situat la
circa 30 km nord de Municipiul Ploiesti .
In prezent, pe strada Rizanesti si Pajistei nu exista retea de gaze,
Datorita dezvoltarii demografice a orasului se impune extinderea retelei existentente si la
imobilele din cartierul Rizanesti.
Orasul Valenii de Munte s-a dezvoltat la poalele dealurilor subcarpatice , fiind situat pe
terasa superioard a raului Teleajen

Headquarter: Com Lipanesti Sat Zamfira,Nr 93A * J29/2194/2021 * CUI-44861797

Email. kdv project buillding@gmail.com .
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I . 5
In partea centrala teritoriul oragului este strabatut transversal de faraul Valeanga ce
. - - . "'
imparte localitatea in doua zone , cea de nord si cea de sud.
Stratificatia solului este alcdtuita din -

stratun argiloase , de o consistenta plastic vartoasa . avind o grosime variabila intre
1,50 -3,00 m ; ks O
- straturt de nisip si bolovinis sau pietrig §i nisip in continuarea straturilor argiloase .
Oragul Valenii de Munte se incadreaza intr-o zona cu climat temperat- continental , dar
€U caracteristici ale zonelor depresionare , inregistrandu-se urmatoarele valori climatice :
- femperatura medie anuala + 10°C :
- lemperatura minima absoluta - 28°C :
- lemperatura maxima absoluta + 38°C
- precipitatiile medii anuale de 700 mm
- frecventa vanturilor fiind mai mare din sectorul NNE si NV |

hn punct de vedere seismic , conform Codului de proiectare seismica indicativ P100-1 /
2013 hazardul seismic pentru proiectare este descris de valoarea de varf a acceleratiei
orizontale a terenului ag determinata pentru intervalul de recurenta de referinta (IMR)
corespunzator starii limita ultime , valoarea numita in continuare * acceleratia terenului
pentru proiectare " .
Acceleratia terenului pentru proiectare pentru zona de hazard seismic in care se situeaza
sectiunea de traversare : ag= 0,32,

Conditiile locale pentru teren sunt descrise prin valoarea perioadei de control  de colt ) Te
= 1.6 sec .

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural gi
tehnologic:

A. Descrierea lucrarilor proiectate

Prin prezenta documentatie se propune realizarea extinderii retelei de gaze , conform

planului de situatie anexat.

1. Retele de gaze:
Caminele de vizitare, 15 la numar, se prevad avand ca rezultat general verificare retelei de
conducte si pentru a se putea realiza viitoare operatiuni de racordare in reteaua existenta..
Reteaua de gaze proiectate sunt din tuburi de PE 100 SDR11 Dn=110X10,00 montate
mgropat. Conductele se vor monta respectand aceleasi conditii, adica vor avea o zona de
protective de 15 cm nisip deaspupra si sub conducta. Deasupra stratului superior de nisip
s€ accepta matenial fin provenit din sapatura, in straturi tasate, de cca 30 cm grosime.
Panta prevazuta pentru conductele proiectate este in general de 1%.
Inainte de punerea in functiune a retelei se vor verifica:

Almiamentele
- Pantele

Headquarter: Com Lipanesti Sat Zamfira Nr.93A * J29/2194/2021 * CULL44BA1TIT
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ce vor dirija aceste ape in afara zonelor de lucru. Dimensiunile sangurilor de garda, pantele
de scurgere si modul de protejare a taluzurilor vor fi prevazut in proiect. Pamantul
rezultat din saparea santurilor se va depune intre santurile de gar§asi sapaturile pe care
le apara. :

Devierea lucrarilor subterane. Antreprenorul va suporta costubtuturer lucrarilor
necesare pentru a proteja tevile, conductele si cablurile intalnite pe traseu sau cele ce
urmeaza a fi instalate pe toata perioada contractului, cu scopul de a le mentine in bune
conditii de functionare. Orice deviere temporara sau permanenta a retelelor va fi permisa

doar dupa o intelegere cu detinatorii de retele §i cu aprobarea Beneficiarului si/sau
Antreprenorului General.

I1.1.2. Executia sapaturilor si sprijinirilor pentru conducte
Sapatura va consta in excavarea, indepértarea si depozitarea corespunzatoare a
materialelor care rezulta din sapatura, pentru diverse parti ale lucrérilor.

Trangeea pentru pozarea conductei se va executa astfel incat sa permitd instalarea
{1 conditii optime a conductelor, cu o adancime suficienta pentru a evita deteriorarea
conductei prin inghe{. Adancimea de inghet pentru fiecare caz in parte este indicata in
proiect. Pamantul rezultat din sapatura se va depozita pe o singura parte a transeei la
distanta minima de 50 cm de marginea acesteia. Terenul vegetal va fi depozit separat de
restul pamantului excavat, fiind interzisa folosirea lui la umpluturi. Terenul vegetal se va
folosi numai pentru acoperirea umpluturilor.

Materialul excavat din santuri va fi manevrat cu grija, avandu-se in vedere
depozitarea separata a asfaltului, pietrei sparte, betonului scos din constructia drumurilor
sau sparturi, din san{ in cursul excavarii, de materialul granular al pamantului natural.
Latimea san{ului va asigura, pe fiecare parte, cel putin un spatiu de min.10-15 cm intre
conducta §i peretele santului (valoare care nu include distantele necesare pentru
sprijinirile temporare ale santurilor). Conform Normativ NTPEE- 2018, latimea santului
este de 0,4m (pentru conducte cu Dn< 100mm) si 0,4m+ Dn (pentru conducte cu
Dn=>=100mm)

Excavarea santurilor se va face in permanenta cu cel putin 15 m inaintea liniei de
montaj a conductelor.

apaturi cu pereti verticali nesprijiniti

Sapaturile cu pereti verticali nesprijinifi se pot exeécuta cu adancimi pana la;

* 0,75 m in cazul terenurilor necoezive gi slab coezive:

* 1,25 m in cazul terenurilor cu coeziune mijiocie;

* 2,00 m in cazul terenurilor cu coeziune mare si foarte mare, in conformitate cu
prevederile normativului C 169-88.

Antreprenorul este obligat sd urmareasca aparitia si dezvoltarea crapaturilor
longitudinale paralele cu marginea sapaturi care pot mdica inceperea surparii malurilor
§1 sa ia masuri de prevenire a accidentelor.

Sapaturi cu pereti verticali sprijiniti:

Executarea sadpaturilor cu pereti verticali sprijiniti se utilizeazi ciand adancimea
sapaturii depageste conditiile indicate la punctul anterior si nu este posibila desfasurarea
taluzului. Dimensiunile in plan ale sapaturii trebuie sporite corespunzator cu grosimea
sprijinirilor si cu spatiul necesar executari lucrarilor propriu-zise de fundatii.

Headquarter: Com Lipanesti Sat Zamfira,Nr.93A * J29/2194/2021 * CUI-44B61797
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Intre partea superioard, cu peretii in taluz si partea sprijinfta, trebuie lasata o
bancheta orizontala de 0,50 ... 1,00 m latime, in functie de inaltimeg portiunii in taluz.

In cazuri speciale, pe anumite tronsoane, se va putea face o reduicere a sprijiminilor,
tinind seama de caracteristicile terenulur s1 de conditiile de stabiNtate, de adancimea
sapaturii §1 de durata executiei lucrarilor, dar numai obtinandu-se in prealabil aprobarea
scrisda a proiectantului. s—=

I1.1.3. Executia umpluturilor

Conditiile tehnice de realizare a umpluturilor au caracter general, ele putand fi
adaptate si completate in functie de specificul conditiilor fiecdrui amplasament al
obiectelor proiectate.

La executarea lucririlor de terasamente pe timp friguros este obligaterie respectarea
masurilor generale si a celor specifice lucrdrilor de pamant, prevazute in »Normativul
pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente’,
ndicativ C 16 - 84,

Toate sapaturile vor fi eliberate de orice resturi materiale, moloz sau alte materiale
deteriorate si toate suprafetele sapaturii vor fi inclinate pentru a asigura scurgerea apelor
din precipitatii (cu pante de 1,0 -1,5%), pante care vor fi mentinute in aceste limite ale
inclinarii.

Umpluturile din paméanturi loessoide, pAmanturi coezive compactate cu maiul greu
si pamanturi necoezive compactate prin vibrare se vor execula conform ,,Normativului
privind imbunatatirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice” indicativ C
29-85.

Materiale folosite la umplutura.

De regulda, umpluturile se vor executa cu materiale locale, respectiv paméntqrile
rezultate din lucrarile de sapatura. Materialul de umpluturd nu va contine resturi de
lemn, radacini, bolovani, moloz, fragmente de roca sau alte fragmente dure mai mari de
50 mm. Materialele utilizate pentru umpluturi vor fi formate din bucati nu mai mari de
100 mm din materialul excavat.

Materialul de umplutura va fi selectat cu grija, manevrat, depus, dispersat a

ympactat in asa fel incat sa se evite segregarea umpluturii §i sa se obtind o structura
compactd, omogena si stabild. Se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu
umflari si contractii mari, maluri, argile moi, cu sol vegetal, cu confinut de materil
organice sau cu alte materiale nepotrivite. Se interzice utilizarea balastului la executarea
pernelor de pamant si a umpluturilor in terenuri sensibile la umezire.

La pozarea conductelor si cablurilor subterane, pentru amenajarea nodulul sapaturii
se va folosi un strat de material local necoeziv cu granule sub 5 mm, avand 10 cm grosime,
in cazul in care materialul local nu este corespunzator se va utiliza nisip.

Tehnologia de executie a umpluturilor pentru conducte

La realizarea umpluturilor pentru conducte se vor avea in vedere prevederile SR
4163-3:1996 -"Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si
exploatare”.

Inainte de a proceda la realizarea umpluturilor se verifica cu atentie conductele si
toate elementele de legaturd, in vederea depistarii §i remedierii eventualelor neetanseitati
sau defectiuni survenite in timpul montajului.
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