
               

RovtANra
JUDE UL PRAHOVA
oRAguL vAt.ENrr DE MUNTE
CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea documentafiei de avizare a lucrlrilor de intervenfii,
a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general qi a finan{Irii de la bugetul local pentru

obiectivul de investi{ii CONSOLIDARE CLADIRE CORP PRINCIPAL COLEGIUL
NATIONAL ,,NICOLAE IORGA", VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA, aprobat pentru

finan{are prin Programul na{ional de consolidare al clidirilor cu risc seismic ridicat -
Subprogramul na{ional proiectarea Ei execu{ia lucrlrilor de intervenfii pentru clidirile de

interes qi utilitate publici

Avind in vedere prevederile legale cuprinse in:
- art.l29 alin.(2), alin.(4) lit.d) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
- art.44 din Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi completSrile

ulterioare;
- Legea nr.21212022 privind unele m[suri pentru reducerea riscului seismic al clddirilor, , cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Ordin OMDLPA nr.2.85312022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor Legii nr.21212022 privind unele mdsuri pentru reducerea riscului seismic al clddirilor,
privind derularea Programului nafional de consolidare a clddirilor cu risc seismic ridicat, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

Ydzind referatul de aprobare al primarului oragului Vdlenii de Munte, raportul intocmit de
cdtre serviciul urbanism, raportul comisiei pentru activitdti economico-financiare ;i agriculturd ;i
raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului gi urbanism, protectia mediului gi turism;

In temeiul prevederilor art.l39 alin.(3) gi art.l96 alin.(l) lit.a) din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;

Consiliul Local al oraqului Vilenii de Munte adoptl prezenta hotlrire:

Art.I. - Se aprobd documentafia de avizarc a lucr[rilor de intervenfii pentru obiectivul de
investilii ,,CONSOLIDARE CLADIRE CORP pRtNCIpAL COLEGIUL NATIONAL ,NICOLAE
IORGA", VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA", aprobat pentru finan{are prin Programul
na{ional de consolidare a clddirilor cu risc seismic ridicat - Subprogramul proiectarea gi execulia
lucrdrilor de interven{ii pentru clSdirile de interes gi utilitate public6, intocmitd de S.C. MAS-ART
DESIGN SRL, inregistratd la registratura UAT Vdlenii de Munte cu nr. 13265125.05.2026, conform
anexei nr.l ce face parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art. 2. Se aprob[ indicatorii tehnico-economici aferenli obiectivului de investi{ii
,,CONSOLIDARE CLADIRE CORP PRTNCIPAL COLEGIUL NATIONAL ,,NICOLAE IORGA",
VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA", conform anexei nr.2 ce face parte integrantd din
prezenta hotdr0re.

Art. 3 - Se aprobd finanlarea de la bugetul local al oragului V6lenii de Munte a sumei de
9.250.684,50 lei(cu TVA) reprezent6nd categoriile de cheltuieli finanlate de la bugetul local, conform
prevederilor art.l0 din O.M.D.L.P.A. nr.285312022, cu identificarea categoriilor de cheltuieli ce se

finanleazd" de la bugetul de stat gi a celor suportate de beneficiar prevdzute in devizul general
conform anexei nr.3 ce face parte integrantd din prezenta hotdrdre.



Art.4. Cu ducerea la indeplinire se insdrcineazd,: primarul, serviciul buget-finan1e gi serviciul
urbanism.

Art.S. Hotdr6rea se va afiqa la sediul Prim[riei oragului Vdlenii de Munte, se va comunica
celor interesafi gi se va publica pe site-ul institu{iei.

Comunicarea, afigarea;i publicarea se vor face de cdtre compartimentul administralie publicd,
arhivd, registratur6 gi rela{ii cu publicul.
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DENU M I REA INVESTITIEI :

CONSOLIDARE CLADIRE CORP PRINCIPAL

COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE IORGA"

str. Berceni nr. 46, Valenii de Munte, jud. Prahova, Romania

Beneficiar:

lnvestitor:

Titularul investitiei:
Nr, contract:
Proiectant General:

FAZA DE PROIECTARE

DOCUMENTATTE DE AVIZARE LUCMRI DE TNTERVENTTE (DAL|)

PRIMARIA ORASULUIVALEN!I DE MUNTE, JUD. PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUIVALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUIVALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA
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CONSOLIDARE CLADIRE CORP PRINCIPAL COLEGIUL NA
VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOV,

Contract n r, 81 66/26.03.2026

BORDEROU DALI
PIESE SCRISE:

Memoriu tehnic general- conf. HG 907/2016
. Liste de cantitati:

o Arhitectura
o Rezistenta
o lnstalatii

. Devize pe specialitati

. Deviz pe obiect

. Deviz general

. Expertiza tehnica

. Raport de audit energetic

. Certificat energetic

PIESE DESENATE:
Arhitwtun:
A0 - Plan de incadrare in zona
41 - Plan de situatie - Existent
41.a - Plan de situatie - Propus

A2 - Plan subsol- Releveu

A3 - Plan parter - Releveu

A4-Planetajl-Releveu
A5 - Plan elaj2 - Releveu
46-Planetaj3-Releveu
A7 - Plan acoperis - Releveu

A8 - Sectiune 51 - Releveu

A9 - Fatada principala - Releveu

A10 - Fatada lateral - dreapta - Releveu
411 - Fatada posterioara - Releveu

412 - Fatada lateral stanga - Releveu
413 - Plan subsol - Propus

A14 - Plan parter - Propus

415-Planetajl-Propus
416 - Plan el$2- Propus

417-Planetaj3- Propus

418 - Plan acoperis - Propus

A19 - Sectiune Sl - Propus

A20 - Fatada principala - Propus

421 -Fatada lateral- dreapta - Propus

422 - Fatada posterioara - Propus

A23 - Fatada lateralstanga - Propus

Rezistenta:
R01 - Plan interventiifundatii
R02 - Plan interventii parter

R03 - Plan interventii etaj 1

R04 - interventii etaj 2
R05 - Plan interventii etaj 3

lnstalatii:
1E,01 - lnstalatii electrice plan subsol

1E.02 - lnstalatii electrice plan parter

1E,03 - lnstalatii electrice plan etaj 1

1E.04 - lnstalatii electrice plan etaj 2
1E.05 - lnstalatii electrice plan etaj 3
1E.06 - lnstalatii electrice plan mansarda
1E,07 - lnstalatii electrice plan invelitoare si priza de pamant

1S.01 - lnstalatii sanitare plan parter

1S.02 - lnstalatii sanitare plan etaj 1

1S.03 - lnstalatii sanitare plan etaj 2
1S,04 - lnstalatii sanitare plan etaj 3
1S.03 - lnstalatii sanitare plan acoperis
lT.0'1 - lnstalatiitermice plan parter

1T.02 - lnstalatii termice plan etaj 1

1T,03 - lnstalatii termice plan etaj 2
1T,04 - lnstalatiitermice plan etaj 3
1T,05 - lnstalatii HVAC plan parter

1T.06 - lnstalatii HVAC plan etaj 1

1T.07 - lnstalatii HVAC plan etaj 2
1T.08 - lnstalatii HVAC plan etaj 3

:4,-o;irt .r
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Sef proiect:

arh, Clara Cotoros

Arhitectura:

arh. Clara Cotoros

Rezistenta:

ing. Mircea Vasile

lnstalatii:

ing. Alexandru Vasile

ing, Catalin Panea

ing. Andrei Nistor

CONSOLIDARE CLADIRE CORP PRINCIPAL COLEG!UL NA
VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA

Contract n r, 81 66/26.03.2026
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MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. INFORMATII GENERALE PRMIND OBIECTMUL DE INVESTITII

1.1. DENUMIREA OBTECTIVULUI DE INVESTITII

CONSOLIDARE CTADIRE CORP PRINCIPAL COLEGIUL NATIONAL ALENII DE
MUNTE, JUD. PRAHOVA

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/
Primaria orasluiValenii de Munte, jud. Prahova

1.3. ORDoNATOR DE CREDTTE (SECUNDAR/

Primaria oraslui Valenii de Munte, jud. Prahova

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIEI
Primaria oraslui Valenii de Munte, jud. Prahova

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIE! DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
S.C. MAS.ART DESIGN S.R.L.

2. SITUATIA EX]STENTA SI NECESITATEA REALtrARII LUCRARILOR DE INTERVEI{TII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale
sifinanciare

Prin prezentul proiect se doreste consolidarea, reabilitarea si eficientizarea energetica a CORPULUI
PRINCIPAL AL COLEGIULUINATIONAL N. IORGA, VALENIIDE MUNTE, JUD. PRAHOVA.

ln vederea realizarii obiectivului mai sus mentionat, prezenta documentatie in faza D.A,L.l prezinta solutiile
tehnice avute in vedere pentru executarea lucrarilor necesare pentru C0RPUL PRINCIPAL AL COLEGIULUI
NATIONAL N.IORGA, VALEN!!DE MUNTE, JUD. PRAHOVA.

Strategia care a stat la baza conceptiei si solutiilor propuse prin prezenta documentatie si care constituie
argumentatia privind necesitatea sioportunitatea interventieieste reducerea risculuiseismic al cladirii prin
cresterea niveluluide siguranta Ia actiuni seismice, precum siasigurarea functionalitatiiacestora conform
tuturor cerintelor fundamentale si cresterea eficientei energetice prin utilizarea eficienta a energiei care,
pentru Romania, mare consumatoare de surse fosile de energie (lemne si carbune) reprezinta o provocare nu

numai din cauza limitarii acestor resurse neregenerabile si epuizarii treptate a lor ci si datorita costurilor
financiare pe care le suporta tot mai greu populatia si administratorii infrastructurilor publice,

ln viziunea generala la nivel mondial, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera este factorul cheie care ar
putea sa prelungeasca viata planetei, sa amelioreze factorii climatici determinati de emisiile de gaze din

atmosfera si sa imbunatateasca conditiile de viata ale locuitorilor acesteia.

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026
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Documentele strategice nationale recunosc potentialul de economisire a energiei

cladirile rezidentiale,

Prin politica de dezvoltare a administratiei locale, aceasta isi propune ca pe langa resursele

finantari colaterale astfel incat sa poata fi realizate proiectele de investitii necesare comunitatii

Avand in vedere faptul ca nivelul de educatie este factor-cheie al dezvoltarii nationale si implicit a comunitatii,

deoarece determina in mare masura activitatea economica si productivitatea, precum si mobilitatea fortei de
munca, creand premisele, pe termen lung pentru existenta unui nivel mai ridicat de trai si de calitate a vietii,

unitatile de invatamant trebuie sa asigurare accesul la medii de invatare care sprijina dezvoltarea personala,

coeziunea sociala si dezvoltarea sustenabila.

Pe de alta parte, in viziunea generala la nivel mondial, reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera este factorul
cheiei care ar putea sa amelioreze factorii climatici determinati de emisiile de gaze din atmosfera si sa
imbunatateasca conditiile de viata ale locuitorilor.

ln acest context, pentru implementarea prezentului proiect se urmareste atragerea de fonduri prin Programul
national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat emis de Ministeruldezvoltarii, lucrarilor publice

si administraflel si publicat in Monitorul Oficial nr, 59 din 23.01.2025.

Scopul programului il reprezinta reducerea riscului seismic al cladirii prin cresterea nivelului de siguranta
!a actiuni seismice, precum si cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si imbunatatirea calitatii
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin reducerea consumului anual de energie finala,

Baza conceptieisisolutiilorcuprinse in prezenta documentatie este reducerea risculuiseismic alcladirii
prin cresetrea niveluluide siguranta la actiuni seismice, cresterea eficientei energetice si gestionarea
inteligenta a energiei.

Reglementari legislative in vigoare ce au stat labaza proiectariisunt:

unele masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor, privind derularea Programului national de

consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat

o HG 907/2016 - privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice;

o lndicativ NP 010 - 2022 - Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea constructiilor
pentru licee si scoli.

o Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor

cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000,
o Normativ de siguranta la foc a constructiilor - indicativ P 118-2025.
o Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind punerea in siguranta a fondului construit
existent;
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o Ordonanta Guvernului nr,67 din 28 august 1997 privind modificarea si

Guvernului nr.2011994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent;

o LegeaT2din 8 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonanteiguvernului nr.67l1
si completarea Ordonantei Guvernului nr. 2011994 privind punerea in siguranta a fondu

o Hotararea Guvernului nr, 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea

si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
o Hotararea Guvernului nr,486 din 23 septembrie 1993 privind cresterea sigurantei in exploatare a

constructiilor si instalatiilor care reprezinta surse de mare risc,

o Hotararea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind

calitatea in constructii. Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor.

o P100/1-2006 - Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri;
o P100/3-2008 - Cod de proiectare seismica - Partea a lll-a - Prevederi privind evaluarea seismica a
cladirilor existente;

o CR 6-2006 - Cod de proiectare pentru structuri din zidarie;
o SR EN 1991-1-1 - Actiuni asupra structurilor, cu anexa nationala SR EN 1991-1- 1/NA

o SR EN 1991-1-3 - lncarcari date de zapada
o P7- 2000 - Normativ de fundare a constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire (proiectare,

executie, exploatare).

o Ordin 31/N - 2.10.1995 - MLPAT - ISCLPUAT - Regulament privind stabilirea categoriei de
importanta a constructiilor. Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor.

2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor
Corpul principal al colegiului este un corp cu regim de inaltime Subsol partial + Parter + 3 Etaje, ce dateaza
din anul 1984, Cladirea are destinatia de spatiu invatamant scolar si are urmatoarele unitati functionale:

2 laboratoare cu sp, anexa

Biblioteca

Sala amfiteatru cu sp, anexa

Secretariat - 2 birouri

Sala cercuri discipline cu sp. anexa

Birou administrator

Camera T.E.

Grupuri sanitare profesori (F/B)

Grupuri sanitare elevi (F/B)

Circulatii orizontale - holuri

Circulatiiverticale - 2 scari

2 laboratoare cu sp. anexa

1 laborator

Smartlab

Cabinet medical

Cancelarie

Birou director adjunct
Birou director cu sp. anexa

Parter:
a

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

Etai 1:

a

a

a

a

a

a

a
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. Birou

Camera T,E.

Grupuri

Grupuri

Circulatii orizontald

Circulatii verticale - 2 scari

2 cabinete cu sp, anexa

4 Salide clasa

Material didactic

Cabinet psihologic

Camera T.E.

Grupuri sanitare profesori (F/B)

Grupuri sanitare elevi (F/B)

Circulatii orizontale - holuri

Circulatiiverticale - 2 scari

3 cabinete cu sp. anexa

1 laborator cu sp. anexa

1 cabinet
2 Salide clasa

Grupuri sanitare elevi (F/B)

Circulatii orizontale - holuri

Circulatiiverticale - 2 scari

Cladirea este racordata la reteaua de alimentare cu apa rece din zona si la reteaua de alimentare cu energie
electrica. lncalzirea spatiilor se face prin intermediul unei centrale termice, cu functionare pe gaze situata intr-
un corp in curtea colegiului, ce dateaza din anul 1985.

Se constata ca starea tehnica actuala a constructiei din punct de vedere al izolarii termice, al finisajelor
interioare pe partile comune si exterioare, precum si a instalatiilor electrice si sanitare comune, sunt
nesatisfacatoare si partial degradate.

Deficientele constatate sunt:
o Necesitatea realizarii unor lucrari de interventie de reparatie si consolidare a elementelor

structurale pentru satisfacerea obiectivului de performanta superior (OPS)
o lnexistenta grupurilor sanitare pentru persoane cu dizabilitati (neconform cu NP 051-2012)
. Grupurile sanitare nu sunt dimensionate corect si corespunzator numarului de elevi

(neconform cu STAS 1478-90).
o Marcarea insuficienta a cailor de evacuare in caz de incendiu (neconform cu P118-2025)
. Rampa de acces a pentru persoanele cu dizabilitati - dimensionata necorespunzator cu NP 051-

2012 ((panta, borduri, balustrade)
. Accesul persoanelor cu dizabilitati la nivelurile superioare nu este posibil.
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o Suprafata vitrata aferenta claselor/ laboratoarelor/cabinetelor se incadreaza
1/4,59.......1/4,66

. Usile salilor de clasa/ laboratoare, cabinete nu au min. 90 cm Iatime libera -
2022,

o Eficienta engrgetica scazuta a cladirii
. Consumurimari de energie in exploatare
. Tamplaria exterioara existenta este tamplarie PVC si nu respecta ghidul de proiectare pentru cladiri

de invatamant, clasa de reactie la foc a materialelor folosite trebuind sa fie minim A1 sau 42.
s1,d0;

. Cladirea are realizat un termosistem cu polistiren extrudat - neconform cu P1 18-2025.

. Tencuiala peretilor exteriori si a soclului sunt degradate partial
o Trotuarul perimetral este degradat, permitand infiltrarea apelor la nivelul fundatiilor

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Obiectivul general al proiectului este consolidarea cladirii, reabilitarea si eficientizarea energetica a CORPULUI
PRINCIPAL AL COLEGIULUI NATIONAL N. IORGA, VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA sieste in deplina
corelare cu scopul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat.

Obiectivul specific al proiectului, pe care il vizeaza prezentul obiectiv de investitie, este:
. reducerea riscului seismic al cladirilor existente prin cresterea nivelului de siguranta la actiuni

seismice, precummsi asigurarea functionalitatii acestora conform tuturor cerintelor fundamentale si a
cresterii efi cientei energetice.

Pentru realizarea obiectivului se va imbunatati nivelul se siguranta la actiuni seismice, se va reduce consumul
anual de energie primara si se vor reduce emisiile de gaze cu efect de sera.

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIE! EXISTENTE

3.1. Padicularitati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare intravilan/ extravilan, suprafata terenului, dimensiuni in plan):
Cladirea este amplasata in zona intravilana a orasului Valenii de Munte, jud. Prahova, pe str. Berceni nr. 46.
Cladirea are dimeniunile de gabarit in plan: 48,77 mx17/6 m.

b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/ sau cai de acces posibile;

Terenul pe care se afla amplasata cladirea are acces direct la str. Berceni, pe latura de Sud - Est.

c)datele seismice si climatice:
. zona seismica de calcul caracterizata de parametrii ag = 6.49 g si Tc = 1.6 sec;
. zapada (CR 1-1-3/2012) - gz = 2.0 kN/m'?;

. zona de actiune a vantului: caracterizata de presiunea de referinta a vantului = 0,4 kPa;

. adancimea de inghet - 0,80 m - 0,90 m

d) studii de teren:
(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare:
atasat documentatiei

PROIECT NR: 75i 2026
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Terenul se afla in Valenii de Munte, str. Berceni, nr. 46, judetul Prahova. Suprafata

orizontala.

Temporal, evolutia lor morfologica s-a desfasurat intre sfarsitul Pliocenului si actual, cand
au adancit succesiv taindu-si terase (dintre care cele ale Teleajenului sunt cele mai ample si

in zona) si cand versantii au fost modelati de eroziunea in adancime si de alunecari.

Dupa incheierea miscarilor valahe, in Pleistocenul inferior, a avut loc o ampla fragmentare a reliefului (mai ales
a celuimuntos), cand in fata Subcarpatis-a afirmato importantafazade acumulare piemontana, dovedita de
grosimea pietrisurilor (30-45 m), constituind prima "terasa", dar care, initial, au acoperit mari suprafete,
acoperind partial sau ocolind proeminentele reliefului. Adancimea generala a viilor ce a urmat inlaza Pasadena
a dat nastere teraselor medii si inferioare.

Eroziunea torentiala si alunecarile de teren, favorizate de rocile argilo-marnoase-nisipoase, dar si de inaltarile
recente ale scoartei, au jucat un rol preponderant an modelarea reliefului subcarpatic, Cu toate ca actiunea lor
se manifesta ritmic, practice, raportata la interval mari, poate fi considerata ca avand caracter permanent,

Alaturi de aceste procese, erodarea malurilor, transportul si acumularea de aluviuni se manifesta activ in albiile
raurilor principale. Efectele lor sunt inegale, in functie de regimul raurilor, insa cele mai mari au loc in perioade

de ploi abundente, cand se produc si inundatii.

ln functie de fragmentarea majora, transversala, in unele arii de convergenta a apelor, si de modul de asociere
a formelor, se disting numeroase subunitati morfologice, multe dintre ele pastrand evidente influente structurale.

Depozitele aluvionare ale terasei inferioare apar larg dezvoltate in bazinele raurilor mari, Aluviunile grosiere ale
acesteiterase sunt acoperite de depozite loessoide, grosimea totala a sedimentelor flind de 20-45 m.

Pietrisurile, nisipurile si depozitele loessoide, care ocupa acelasi nivel in valea Prahovei, nu au putut fi separate
cartografic; ele fiind raportate intervalului Pleistocen superior - Holocen (qprqh).
Pietrisurile, nisipurile si argilele apartinand sesului aluvionar apartin partii superioare a Holocenului superior.

Din punct de vedere qeolooic, amplasamentul studiat se gaseste in zona de terasa a raului Teleajen; zona

deluroasa este puternic deformata, cu un maxim la contactul dealurilor cu muntii si intaresc ideea ca ea

constituie un relief tanar, insuficient modificat de eroziune, fapt care face ca peisajul sa pastreze numeroase
urme ale structurii vechi, Din punct de vedere geomorfologic, terenul este situat in zona dealurilor subcarpatice
prahovene, prezentand un relief tipic zonelor de trecere de la campie la deal, cu zone joase in zona teraselor.

Eroziunile cuaternare au creat un relief cu vai largi, cu variatii mari pe orizontala si vericala in zona teraselor
medie si inferioara,Din punct de vedere hidrografic, zona studiata se incadreaza in bazinul raului Prahova, bazin
administrat de Directia Apelor Buzau-lalomita, cu sediul in municipiul Buzau, Desi, intreaga regiune este
strabatuta de de vai principale cu directie generala nord-sud, cele mai multe culmi sunt, totusi, orientate vest-
est si incadrate de vai secundare cu aceeasi directie, in concordanta cu dirijarea cutelor si a liniilor tectonice. ln

ansamblu, structura orografica de detaliu prezinta un caracter penat,

Culmile, de regula rotunjite, sunt formate dintr-o succesiune de varfuri mai putin proeminente ce alterneaza cu

sei, unele largi, cu aspect deluros, Rareori, apar abrupturi expuse eroziunii ce afecteaza orizonturi de gresie,
gresie, conglomerate sau nisipuri si pietrisuri. ln partea inspre campie, pe latime de 3-14 km, culmib sunt
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in nivelele de 350-550 m, cu aspect de podisuri slab fragmentate. Vaile principale, foarte
lunci puternic aluvionate cu pietrisuri si nisipuri, insotite de terase, dar acolo unde cursurile

sectoare cu roci dure,vaile se ingusteaza si capata aspect de defilee.
otoq

vailor principale din areale invecinate, raportata la nivelul celor mai multe culmi atinge, de regula,
250-300m, dar local poate depasi400-500 m, ceea ce reflecta amploarea eroziunii. lnclinarea versantilor nu

depaseste, de obicei250, insa in functie de substratul litologic, se diminueaza pana la 10-150 pe argile, marne
sau se accentueaza pe gresii, conglomerate si pietrisuri, atingand sau chiar depasind 450

Din punct de vedere stratiqrafic. in arealul studiat afferent la Valea Teleajanului, apar depozite apartinand
intervalului stratigrafic Paleogen-Miocen.

PALEOGEN
Eocen. Acesta apare la zi prin Stratele de Plopu din Valea Teleajanului spre est si nord-est, aceste depozite se
ingroasa trecand de la o grosime de cca. 15-20m, la o grosime de cca. 120m. Aceste strate sunt reprezentate
prin pachete subtiri de argila compacta cu spartura concoidala cand sunt uscate de culoase cenusie-vinetie,
uneori pestrite cu rosu sau visiniu inchis. Deasupra lor urmeaza un pachet de marno-calcare cu fucoide cu
intercalatii subtiri in grosime de 0,5m, gresii dure si argile.

MIOCEN
Burdigalian superior-Helvetian inferior si mediu.
Acest interval stratigrafic, are atribuita intreaga succesiune de depozite cuprinse intre Stratele de Cornu si
formatiuni badeniene. Depozitele Burdigalian superior debuteaza prin conglomerate de Brebu, care se dispun
discordant peste depozitele Burdlgalian inferior.

Din punct de vedere litologic, in acest interval stratigrafic, se disting trei complexe: inferior, mediu si superior.
Seria acestor depozite se incheie cu un nivel de marne rosii cu intercalatii subordonate de nisip.

ln conformitate cu normativul NP 074-2023, s-a stabilit exigenta proiectarii geotehnice, la categoria
geotehnica 2 (risc geotehnic moderat).

Stratificatia terenului:
ln forajul executat s-a observat in coloana litologica urmatoarea succesiune cu grosimi: 0,50 m umpluturi
locale cu pietris in amestec cu argila prafoasa cafenie, 1,70m argila prafoasa vartoasa galben cafenie cu oxizi
de Fe si Mn si concretiuni calcaroase cu potential de contractie-umflare: activitate mare si continua pana la

adancimea de 6,00m un strat de bolovanis cu pietris si nisip cafeniu inchis in stare de indesare: mediu indesat

Dezvelire de fundatie:
. a fost efectuata o dezvelire la fundatia subsolului si s-a constatat ca exista o fundatie din beton de -
0,45m de la cota pardoselii(0,25m pe verticala, 0,25 m pe orizontala si continua inca 0,20m pe verticala);
inaltimea subsolului tehnic este de 1,84 m, din care 1,35 m intre pardoseala si cota terenului amenajat; fundatia
sta in stratul de argila prafoasa vartoasa galben cafenie cu oxizi de Fe si Mn si concretiuni calca roase cu
potential de contractie-umflare: activitate mare la adancimea de cca 1,95m (cca 2,0 m) de la cota terenului
amenajat.
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Recomandari privind conditiile de fundare:
. pe verticala alcatuirea geologica, conform prevederilor STAS 3300/2-85, tabelul 1, reg

"Cod de proiectare seismica-partea l- Prevederi de proiectare pentru cladiri"-indicativ P1

122:2014, poate accepta calculul definitiv al fundatiilor pe seama presiunilor conventionale de

in amplasament pentru constructia existenta, este facuta direct.
. pentru calculul de verificare a fundatiilor se va considera o presiune conventionala Ia adancimea-

o pentru incarcari excentrice se vor respecta recomandarile din STAS 3300/2-85; se va respecta actul

normativ NP - 1 12-2014',

Sistem de fundare existent: fundatii continue din beton armat,

Sistem fundare recomandat: solutia de fundare se va stabili in cadrul proiectarii geotehnice in conformitate cu

Anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.2.59712014 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Ghid privind proiectarea geotehnica", indicativ GP 129-2014, pe baza incarcarilor de
calcul date de inginerul structurist.
. in proiectare se va tine cont de SR EN 1998-3 Eurocod 8: poiectarea structurilor pentru rezistenta la

cutremur; Partea 3: Evaluarea si consolidarea constructiilor, Cap. 3 si 4.

. Prin Normativul NP 112-2014 pct 11.5.1. se recomanda folosirea betonului armat la realizarea

fundatiilor,
. imobilul propus trebuie ferit in timpul utilizarii de surse de apa (meteorica sau menajera) si se va tine

cont ca tasarile se vor consuma in timp indelungat

Stratulacvifer
Apa subterana nu a fost intalnita in timpul executariiforajului.

Circulatia acesteia se face prin drenari gravitationale si cu aport suplimentar in perioadele cu suplimentari

meteorice. Rezultatele lucrarilor de cercetare intreprinse pana in prezent in zona obiectivului studiat, nu au
permis evidentierea unui acvifer diferentiat pe criterii de adancime, facies si varsta,

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului,
hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz', nu este cazul

e) situatia utilitatilor tehnico - edilitare existente:
. evacuarea apelor uzate: racord la reteaua de canalizare existenta in zona
. cladirea este racordata la reteaua de alimentare cu apa din zona.
. cladirea este racordata la reteaua de alimentare cu energie electrica din zona
. incalzirea se face prin intermediul unei centrale termice cu functionare pe gaze.

f) analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce
pot afecta investitia:

ln conformitate cu LEGEA Nr. 575 din 22 octombrie 200'l privind aprobarea Planuluide amenajare a

teritoriului national - Sectiunea a V-a - Zone de risc natural, publicata in Monitorul Oficial Nr. 726 din 14

noiembrie 2001, zonele care prezinta un potential de producere a unor fenomene naturale distructive se

analizeaza si se i ncad reaza.
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acestei legi, zone de risc natural sunt arealele delimitate geografic, in interiorul carora exista un
producere a unor fenomene naturale distructive, care pot afecta populatia, activitatile umane,

si cel conskuit si pot produce pagube si victime umane,

de pamant:

a cladirii studiate se incadreaza in zona cu acceleratia terenului pentru proiectare ag=0,409 pentru

cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani,
(conf. P100/2013),

Alunecaride teren:
Zonain care se afla amplasamentul cercetat si amplasamentul avut in studiu nu a fost afectat si nu este
afectat de alunecari de teren sau fenomene de instabilitate.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate: nu este cazul.

3.2. Regimuljuridic:
a) natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune:

Terenul se afla in proprietatea orasului Valenii de Munte, jud, Prahova, avand nr. cadastral 29162.

b) destinatia constructiei existente:
ln constructia existenta functioneaza o unitate de invatamant (colegiu niational).

c)inctuderea constructieiexistente in listele monumentelor istorice, situriarheologice, arii natural
protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite protejate, dupa caz: nu esfe cazul.

d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz: conform
conditionari Certificat de Urbanism.

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:
a) categoria siclasa de importanta:

o ln conformitate cu prevederile din Nomativul P100-1/2013, constructia, prin functiunea ce o indeplineste
si numarulde persoane adapostit, se incadreaza in clasa llde importanta,

. ln conformitate cu prevederile regulamentului aprobat prin HGR 766197, constructia analizata se
incadreaza in categoria de importanta "C".

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz: nu este cazul.

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie:
Cladirea corpului principalalColegiului National N. lorga dateaza din anul 1984,

dlsuprafata construita: 910 mp

e) suprafata constru ita desfasu rata : 3, 586,24 m p

f)valoarea de inventar a constructiei: nu se aplica
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3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizeitehnice si/sau ale auditului
precum si ale studiului arhitecturalo - istoric in cazul imobilelor care beneficiaza de
protective de monument istoric si a! imobilelor aflate in zonele de protectie ale
sau in zone construite protejate. Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale

exemplu: degradari produse de cutremure, actiuniclimatice, tehnologice, tasaridiferentiate, cele
lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala initiala gresita sau alte cauze identificate prin

tehnica:

Conform EXPERTIZEI TEHNICE cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsl! din care fac parte
cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita Ultime, care pune in pericolsiguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este
putin probabila.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti de beton armat, turnate monolit in cofraje plane metalice si
plansee din semipanouri prefabricate. Scarile au rampe prefabricate si podeste monolite.

Constructia este prevazuta cu un canal tehnic (intre axele B si C) pe toata lungimea cladirii cu un planseu

alcatuit din predale cu suprabetonare,

Fundatiile sunt continue sub pereti si sunt prevazute cu centuri de beton armat atat la partea inferioara, cat si
superioara a soclului.

Fundarea a fost realizata in stratul de pietris cu bolovanis, cu o incastrare minima in strat 0,20 m.

lntrucat cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll, au fost propsue masuri de interventie pentru

cresterea nivelului de sigurnata la actiuni seismice. ln urma interventiilor propuse, constructia se va
incandra in clasa de risc seimic RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub
efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, este similar celui asteptat pentru cladirile
proiectate pebaza reglementarilor tehnice in vigoare.

Conform AUDITULUI ENERGETIC, amplasamentul constructiei este definit de urmatoarele elemente
caracteristice:

. Conform hartii de zonare climatica a Romaniei, fig. A1 din SR 1907-1 revizuit, face parte din zona
climatica: Il

. Conform hartii de incadrare, fig.1 din SR 1907-1: pozitia fata de vanturile dominante: face parte din
zona eoliana: lll

Tamplaria exterioara prezinta rame din PVC si geamuri termoizolante, cu grad nesatisfacator de izolare
termica sietanseitate la infiltratiile de aer.

Finisajele interioare sunt de calitate medie: zugraveli simple la pereti, pardoseli din parchet sau beton
mozaicat, faianta si gresie la grupurile sanitare,

La exterior, cladirea are un termosistem cu XPS 5 cm, tencuieli in stare satisfacatoare, mai putin la nivelul
soclului, unde se observa efectul infiltartiilor de apa labazastructurii pe peretele Sud - Vestic, umbrit, unde
sunt prezente urme de condens.
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se asigura din sursa proprie, prin intermediul unei centrale termice avand combustibil

apa calda de consum:
-apei 

calde de consum este asigurata de centrala termica pe gaz,

lnstalatiile de iluminat:
Sistemul de iluminat al cladirii este functional, alcatuit din corpuri de iluminat de tip lampi fluorescente si cu tub
neon.

I n stalatiile d e v entil are
Cladirea studiata nu este echipata cu sistem centralizat/ descentralizat de ventilare mecanica,

Regimul de ocupare al cladirii:
Regimul de confort interior se considera 10h12i,175 zile scolare anual,

ln urma efectuarii AUDITULUI ENERGETIC au fost identificate deficiente cu influenta negativa privind
siguranta exploatarii si performantelor energetice ale cladirii:

o cladirea nu prezinta masuri satisfacatoare de izolare termica
o ferestrele prezinta rame din PVC si geamuri termoizolante de prima generatie
. la exterior, zugravelile fatadelor prezinta urme de condens, mai ales la soclu, pe fatada sud - vestica
. trotuarul de garda, din elemente beton prezinta degradari locale
. corpurile de iluminat existente sunt fluorescente economice sau incandescente
. clasa energetica. C
o nivelemisiiechivalente COz. C

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al
asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

Starea tehnica a constructiei din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate:

Cerinta de calikte "A" - Rezistenta si Stabilitate
Cladirea are regim de inaltime Sp+ p+39.

Conform EXPERTIZEI TEHNICE cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll din care fac parte
cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita UItime, care pune in pericolsiguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este
putin probabila.

Structura de rezistenta este alcatuita din pereti de beton armat, turnate monolit in cofraje plane metalice si
plansee din semipanouri prefabricate, Scarile au rampe prefabricate si podeste monolite.

Constructia este prevazuta cu un canal tehnic (intre axele B si C) pe toata lungimea cladirii cu un planseu
alcatuit din predale cu suprabetonare,

Fundatiile sunt continue sub pereti si sunt prevazute cu centuri de beton armat atat la partea inferioara, cat si
superioara a soclului,
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Fundarea a fost realizata in stratul de pietris cu bolovanis, cu o incastrare minima in strat 0,20

lntrucat cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll, au fost propsue masuride
cresterea nivelului de sigurnata la actiuni seismice, ln urma interventiilor propuse,
incandra in clasa de risc seimic RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic
efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, este similar celui asteptat pentru cladirile
proiectate pe baza reglementarilor tehnice in vigoare,

Cerinta de calitate "B" - Siguranta in Exploatare
Siguranta circulatiei pedestre:

o l0mp8 de acces a pentru persoanele cu dizabilitati - dimensionata necorespunzator cu NP 051-
2012 (panta, borduri, balustrade)

. usile exterioare sunt dimensionate corespunzator si se deschid spre exterior. Nu sunt dotate cu
dispozitive antipanica si resorturicu inchidere lenta.

. coridoarele interioare asigura gabaritul fluxului de evacuare

. caile de circulatie si evacuare sunt luminate si ventilate natural

Siguranta cu privire Ia instalatii:
. instalatiile de iluminat sunt proiectate si executate conform normelor in vigoare.

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere:
o compartimentarea tamplariei permite curatarea ferestrelor atat pe interior cat si pe exterior

Siguranta !a intruziune si efractie:
o exista garduri perimetrale, cu degradari locale
o accesul in curtea colegiului se face controlat,

Masuri pentru exploatarea in siguranta a cladiriide catre elevicu handicap motor:
. Rampa de acces a pentru persoanele cu dizabilitati - dimensionata necorespunzator cu NP 051-

2012 (panta, borduri, balustrade)
. accesul persoanelor cu dizabilitati la nivelurile superioare nu este posibil
. nu exista grupuri sanitare adecvate personelor cu dizabilitati

Cerinta de calitate "C" - Siguranta la foc
Conform P118-2025,cladirea este necesara se incadra in minim Nivelul de Stabilitate la lncendiu

il.

Cladirea are o arie construita de 910 mp, Conform P118-2025, alcatuieste un singur compartiment de
incendiu.

Risculde izbucnire a incendiilor:
. conform P118-2025, risculde incendiu este mic.
o cantitatile de materiale si bunuri combustibile se limiteaza la strictul necesar,
o este necesara eliminarea surselor de incendiu prin supraveghere si control asupra aplicarii intocmai a

masurilor si regulilor de prevenire a incendiilor la executarea si exploatarea instalatiilor electrice si de
incalzire si cu privire la utilizarea focului deschis

. semnalizare evacuarii in caz de incendiu - insuficienta
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echipata cu sistem de detectie si avertizare incendii

a utilizatorilor in caz de incendiu:
este echipata cu sistem de detectie siavertizare incendii

este dotata cu hidranti interioride stingere a incendiilor, conform normelor in vigoare
. evacuarea persoanelor din cladire se poate face in 2 directii diferite, prin intermediul a 3 usi exterioare

dimensionate corespunzator
o localizarea si stingerea incendiilor: cladirea dispune de stingatoare portabile,

Comportarea la foc a constructiei:
. cladirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu (aria construita: 910 mp)
. diafragme beton armat - clasa de reactie la foc A1

o plansee b.a. - clasa de reactie la foc A1

. tamplaria exterioara existenta este tamplarie PVC si nu respecta ghidul de proiectare pentru cladiri
de invatamant, clasa de reactie Ia foc a materialelor folosite trebuind sa fie minim A1 sau A2-
s1,d0;

o distantele minime normate fata de cladirile vecine, nu sunt conforme P118-2025.Asfte1:
o distanta minima fata de cladirea salii de sport de pe latura de Nord - Vest, incadrata Grad ll de

rezistenta la foc (cf Autorizatie de decuritate la incendiu nr. 1645/18/SU-PH), este de aprox. 5,90
cm (in loc de min.6.00 m)

o distanta minima fata de camniul de elevi de la Sud - Vest, estimat a se incadra in Nivelul de
Stabilitate la incendiu Il, este cuprinsa intre aprox. 3,46 - 5.76 m (in loc de min. 6 m)

lnterventia pentru stingere:
. semnalizare evacuarii in caz de incendiu - insuficienta
. cladirea nu este echipata cu sistem de detectie si avertizare incendii
r alertarea pompierilor se face de catre personalul angajat
. localizarea si stingerea incendiilor: Cladirea dispune de stingatoare portabile.
. autovehiculele de interventie au asigurat accesul in curtea colegiului din str. Berceni. Este asigurat

accesul la2falade,l fatada din curtea colegiului si 1 fatada direct din str. Berceni.

Cerinta de calitate "D" - lsiena, Sanatatea oamenilor si protectia mediului
lgiena aerului

o in toate salile de clasa este asigurat un vol min. de 5 mc aer/ persoana

. asigurarea calitatii aerului pentru salile de clasa si spatiile comune se face prin ventilatie naturala prin

ochiurile mobile din tamplaria exterioara,

lgiena apei:
. conditiile de calitate ale apei - respecta reglementarile in vigoare

Ventilatia claselor si spatiilor comune se face natural prin ochiurile mobile ale tamplariilor.

Evacuarea deseurilor solide:
r deseurile sunt evacuate la o platforma exterioara dotata cu pubele ecologice, care sunt golite periodic

conform contractului incheiat cu furnizorul local de servicii de salubrizare,
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. conform reglementarilor in vigoare

Etanseitatea:
o rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer a principalelor elemente de

STAS 647217.

. acumularea progresiva, de la un an la altul, a apei provenite din condensul vaporilor
elementelor de constructie, in timpul exploatarii lor nu este permisa,

. ventilatia claselor si a spatiilor comune se face natural prin ochiurile mobile ale tamplariilor.

Iluminatu!:
. incaperile au asigurata lumina naturala directa prin intermediul ferestrelor
. Raportul luminos (apotul dintre aria feresterlor si aria incaperii)aferent claselor/ laboratoarelor/

cabinetelor se incadreaza intre 1 /4,59.......1/4,66
. iluminatul artificial- conform STAS 6646/3

Cerinta de calitate "E" . lzolatia termica. hidrofusa si economia de eneroie
. termoizolarea anvelopei cladirii este insuficienta;
. corpurile de iluminat existente sunt fluorescente si incandescente
. incalzirea se face prin intermediul unei centrale termice cu functionare pe gaze

Cerinta de calitate "F" - Protectia impotriva zEomotului
. izolarea acustica conform reglementarilor in vigoare

Cerinta de calitate "G" - Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:
. consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata - eficienta energetica a cladirii existente

este redusa
o materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat

si pot fi reutilizate;
o genoreaza minimum de deseurisi nu polueaza in exploatare;
. au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural;
o isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;
. asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.

Pentru ca o cladire sa fie sustenabila trebuie sa permita modificari si adaptari ulterioare in functie de
necesitatile actuale si viitoare ale utilizatorilor, trebuie sa asigure confortul ocupantilor si toate acestea la
costuri cat mai scazute in exploatare.

Deoarece exista posibilitatea degradarii in timp datorita modului de exploatare este esentiala monitorizarea
cladirilor pe intreg ciclul de viata dar si educarea comunitatii in scopul intretinerii si a investirii in dezvoltarea
lor si a zonelor limitrofe. Contextul actual privind sustenabilitatea resurselor cat si din punct de vedere al

utilizariijudicioase a resurselor naturale la nivelul cladirii, este justificata reabilitarea cladirii care stimuleaza
dezvoltarea unui mediu sigur si sanatos pentru comunitate si care descurajeaza discriminarea si alte acte cu

efect negativ asupra societatii.
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al fortei majore, dupa caz: nu este cazul

EXPERTIZEITEHNICE SI, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
DE DIAGNOSTICARE:

seismic:conform expertizeitehnice, cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll.

b) prezentarea a minimum doua solutii de interventie:

ln urma analizei cladirii, a efectuarii expertizeitehnice si a auditului energetic se contureaza 2 scenarii/
solutii posibile:
o Scenariul 1, care cuprinde:

o Solutia minimala de interventie de consolidare + Pachetul 3 de eficientizare energetica
o Scenariul 2. care cuprinde:

o Solutia maximala de interventie de consolidare + Pachetul 3 de eficientizare energetica

c). Solutiile tehnice si masurile propuse de catre expertuttehnic si, dupa caz, auditorut energetic spre
a fi dezvoltate in cadrul DALI:

Concluzii si solutii propuse de catre Expertultehnic spre a fi dezvoltate;
Conform EXPERTIZE! TEHNICE cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll din care fac parte
cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita Ultime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este
putin probabila.

Prin expertiza tehnica au fost propuse 2 masuri de consolidare, una minimala si una maximala. Solutia
propusa a fi adoptata prin DALI este solutia minimala. astfel incat, in urma masurilor de interventii cladirea
colegiului va fi incadrata in clasa de risc seismic RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic
asteptat sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, este similar celui asteptat
pentru cladirile proiectate pebaza reglementarilor tehnice in vigoare.

Solutia minimala de interventie:
. Se consolideaza toti peretii structurali de beton armat pe ambele fete, pe toata inaltimea, cu camasuiala
din beton armat, C20125 sau mortar M100T fara var, aplicata torcretat, cu grosimea de minim Scm, si cu

armare formata din plase din bare independente 08/100x100mm BST500S. Plasele de armatura se vor fixa
in perete prin intermediul unor conectori metalici montati in gauri forate in perete, conectorii vor fi formati din

bare cu diametrul de @8 sau @10 si cel putin Sbuc/mp, fixati cu lapte ciment, Pentru camasuiala aplicata pe

fata interioara se asigura continuitatea pe verticala (de la un etaj la altul) a armaturii prin intermediul unor
armaturi de continuitate ce vor perfora planseele de beton, minim A12130 cm si se vor suprapune cu plasele

de armatura minim 60 @ de o parte si de alta a planseului;
. Se consolideaza toti peretii perimetrali ai infrastructurii pe ambele fete consolidate, cu camasuiala din
beton armat (daca exista pereti consolidati pe exterior acestia se vor consolida si pe interior), C20/25 sau
mortar M100T fara var, aplicata torcretat, cu grosimea de 10 cm, si cu armare formata din plase din bare
independente 08/100x100mm BST500S. Plasele de armatura se vor fixa in perete prin intermediul unor
conectori metalici montati in gauri forate in perete, conectori vor fi formati din bare cu diametrul de @8 sau
@10 si cel putin Sbuc/mp, fixati cu lapte ciment. Daca peretele este camasuit pe ambele fete plasele de
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armatura de pe cele 2 fete se vor conecta prin intermediul unor crose metalice montate in

cu lapte de ciment;
. Se realizeaza o hidroizolatie cu membrana a peretilor de la infrastructura, pe fata
in care nu este acces se poate aplica solutii hidrofobizante sau alternativ se pot aplica la toti
la cei interiori care au degradari solutii hidrofobizante,
. La toti peretii la care se fac camasuieli se realizeaza evazari ale fundatiilor cu o latime de cel putin

30cm pe fiecare fata camasuita. Armatura camasuielii va fi ancorata corespunzator in fundatia existenta;
. Se reface placa de pardoseala cu placa noua de beton, cu refacerea straturilor suport conform
normativelor actuale. Se recomanda sa se pastreze la interior un canal de aerisire perimetral fundatiilor, la
fata interioara, cu legaturi locale orizontale intre placa noua si fundatie pentru a pastra rigiditatea orizontala
necesara la nivelul bazei;
. Elementele de beton degradate se vor repara prin aplicarea de mortar de reparatii.
o Pentru eventualele degradari constatate la elementele de beton se vor aplica procedurile din C 149187.

o Conform C 149-87 - "lnstructiuni tehnice privind procedee de remediere a defectelor pentru elementele
din beton si beton armat" repararea fisurilor se va derula astfel:

o pentru fisuri cu deschideri < 1 mm se va curata suprafata si se va chitui cu pasta de ciment.
Pentru fisuri cu deschideri > 1 mm. acestea se injecteaza cu rasina epoxidica;

o pentru protectia armaturilor aparente: se curata suprafata de beton, se perie cu peria de
sarma si se aplica matare cu mortar de reparatie,

. Se trateaza elementele de lemn ale acoperisului cu solutii de protectie impotriva atacurilor biologice si a
insectelor;
. Se inspecteaza invelitoarea si se inlocuiesc elementele degradate sau se inlocuieste integral
invelitoarea;
. Se pot aplica solutiile de eficientizare energetica, pentru ca acestea aduc o influenta minima asupra
structurii de rezistenta a cladirii, deoarece sarcina suplimentara adusa este neglijabila, Dupa realizarea
lucrarilor, aspectul general al fatadelor va trebui pastrat- culori, materiale, aspect.
. Se pot reface instalatiile;
. Se inspecteaza sistemul de colectare a apelor pluviale de pe acoperis si se repara;

Se inspecteaza trotuarele perimetrale, se repara si se sigileaza rostul dintre acestea si peretii imobilului;
. Se sistematizeaza colectarea apelor meteorice din curte si indepartarea acestora fata de fundatiile
cladirii;
. Eventuale astupari de goluri in peretii prefrabricati de beton armat se realizeaza cu zidarie. Se vor
introduce din doua in doua asize cate doua bare fi8 pe fiecare latura ancorate chimic in peretii de beton armat
minim 15 cm si se vor lasa minim 50 cm in zidarie,
. Pentru bordarea golurilor noi de usa, marirea golurilor de usa sau goluri de instalatii in peretii de beton
armaU placilor, se propun urmatorii pasi de consolidare pentru a prelua eforturile care treceau prin sectiunea
de beton eliminata si de a le redistribui catre restul peretelui:

1. Sustinerea temporara: lnainte de taiere, se monteaza popi metalici pentru a prelua incarcarile
planseului superior.

2. Taierea golului: Se recomanda tehnica taierii cu disc sau fir diamantat (umed), deoarece nu produce

vibratii care pot afecta restul skucturii,
3. Montarea cadrului metalic:

o Se curata marginile de beton taiate,
o Se monteaza profile metalice (de obicei corniere la colturi si platbande de legatura) care

imbraca "buza" golului creat.
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Cadrul metalic se ancoreaza de peretele de beton existent folosind ancore chimice
conexpanduri,

Spatiul dintre profilul metalic si beton se injecteaza cu rasini epoxidice sau mortare speciale
fara contractie pentru a asigura conlucrarea.

de consolidare prezentate mai sus, constructia expertizata se va incadrata in clasa de risc
RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat sub efectul cukemurului de

proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, este similar celui asteptat pentru cladirile proiectate pe baza
reglementarilor tehnice in vigoare.

Solutia maximala de interventie:
ln plus fata de solutia minimala, camasuiellle peretilor se maresc la 8 cm cu armare Arcn\,
ln urma aplicarii solutiilor maximale cladirea se va incadra in clasa RslV de risc seismic.

Concluziile si recomandarea Expertului tehnic:
Expertul tehnic recomanda aplicarea solutiei minimale de interventie in scopul consolidarii cladirii existente.

Concluzii si solutii propuse de AUDITORULUI ENERGETIC spre a fi dezvoltate:
Prin Auditul Energetic, auditorula propus 7 solutiide eficientizare energetica:

Pereti exteriori: Izolarea termica a peretilor perimetrali, exclusiv a soclului, cu sistem termoizolant
avand A S 0.038 WmK si grosime 15cm. Sistemul termoizolant va fi ales in functie de disponibilitatea
financiara a beneficiarului avand clasa de reactie la foc A1 sau A2.s1, d0 . uzual placi din vata
minerala bazaltica. lmbunatatirea protectiei termice la nivelul peretilor exteriori se va face dupa

curatarea mecanica si chimica a fatadelor pana la stratul portant, inlaturandu-se sistemul partial de izolatie

actual. Polistirenul expandat urmeaza a fi reciclat. Noul termosistem va fi dispus pe suprafata exterioara a
peretilor - inclusiv a zonei ce corespunde aticului de pod. Termosistemul va fi protejat cu o masa de spaclu de

minim 5 mm grosime si tencuiala armata plasa din fibra de sticla + tencuiala siliconica impermeabila sau

tencuiala armata plasa din fibra de sticla + strat tencuiala acrilica dura. Se recomanda ca stratul exterior de
tencuiala sa aiba nuante de culoare deschisa - in vederea absorbtiei eficiente a luminii naturale. Soclul va fi
izolat cu acelasi tip de sistem termoizolant avand r\ < 0.039 WmK, dar avand grosime de 10 cm, dispus pe

suprafata exterioara si protejat cu tencuiala armata + tencuiala siliconica impermeabila.

Planseu inferior al podului: Solutia de izolare termica pe fata rece a planseului peste ultimul nivel se
va realiza cu saltele de vata minerala bazaltica in grosime totala de 30 cm si A S 0,038 WmK, cu
continuitate pe tot conturu! inchis, protejat la calcare cu un strat de uzura (podina); Se va avea in
vedere prelungirea termoizolatieivertical minim 30 cm - perimetral pe aticul podului si se va respecta
sucesiunea corecta a straturilor sistemuluitermoizolant: montarea barierei de vapori pe partea calda a

termoizolatiei si montarea stratului de difuzie a vaporilor pe partea rece.

Planseul spre subsolul partial: Se propune izolareatermica, la intradosul placii din beton spre subsolul
partial, cu placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime si A S 0,036 WmK cu inchiderea puntilor termice
liniare formate pe contur.
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Planseul pe sol nu va suferi interventii in cazul in care in spatiile interioare din cladire

radon la nivelul solului are valori sub limita admisa de norma NP010 - 2022 (200 Bq/m3 in

caz contrar, sub planseul pe sol se va monta o folie specifica, cu rol de bariera. ln cazul
pardoselilor, se va monta sistem termoizolant polistiren extrudat in grosime totala de 15cm

WmK.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterioare se propune a se realiza prin schimbarea

tamplariilor exterioare cu tamplarie inalt performanta energetic (rezistenta termica minim acceptabila R'=0,83

m'KM), dotata cu grile higroreglabile in spatiile ce nu beneficiaza de ventilare mecanica controlata, tamplarie
avand vitraj din geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5

tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) si cu transmitanta termica Ug=1,2 W/m2K (R'=0,83 m'zKM) si

sticla mata securizata, Pentru usile exterioare de acces, minim R'=0,77 m2KM.

Trebuie avute obligatoriu in vedere urmatoarele aspecfe;
. in cazul pastrarii pozitiei originale de montare a tamplariei in grosimea peretilor perimetrali, pe

conturul tamplariei exterioare se va realiza o captusire termoizolanta de minim 3 cm grosime a

glafurilor exterioare prin aplicarea termosistemului pe directie perpendiculara cuprinzand intreaga

grosime a peretelui exterior, prevazandu-se la colturi profile de intarire-protectie adecvate din

aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla,

o daca se alege varinta cu schimbare a pozitiei originale de montare a tamplariei in grosimea peretilor

perimetrali tocului exterior al ferestrei va fi la limita exterioara a peretelui portant de zidarie. Nu se

recomanda montarea ferestrelor in consola din considerente de stabilitate structurala.

o adoptarea solutiei de inlocuire a ferestrelor existente cu ferestre cu geam termoizolant inalt eficient

implica etansarea spatiului interior si reducerea drastica a numarului de schimburi de aer sub

valoarea necesara diluarii concentratiei C02 si a umiditatii interioare.

o etansarea la infiltratii de aer a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre toc si glafurile golului din

perete cu o folie de etansare, la exterior;
. etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri

siliconice, mortare hidrofobe);

. prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din peretii

exteriori. Se vor asigura panta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc (cuie cu cap lat la distante

mici), etansarea fata de perete (marginea tablei ridicata si acoperita la partea superioara de

tencuiala); ln zonele unde spatiul glafului este prea ingust se recomanda in prealabil indepartarea

tencuielii existente, Se va acorda o atentie sporita- in sensul pastrarii pantei de scurgere a apelor
pluviale spre exteriorul cladirii,

. se va verifica prezenta gaurilor de la partea inferioara a tocurilor, gauri destinate indepartarii apei

condensate intre cercevele.

. Completarea actualuluisistem ce prezinta o valoare mare a energiei primare absorbite cu un modul
format din pompe de cadura aer-apa avand putere termica utila unitara de 10 kW ce va asigura
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spatiilor in cazul in care temperatura exterioara nu coboara sub minus Tgrade C. La

inferioare, cand SCOP pompa scade sub valoarea 3, un sistem de automatizare va
sarcina spre centrala termica, tehnologie in condensatie, combustibil gaz natural.

centralei termice actuale, combustibil gaz natural, preferential pentru prepararea apei calde

de consum.

. lnlocuirea caloriferelor colmatate si utilarea acestora cu robineti cu capete termostatice si inlocuirea

armaturilor obiectelor sanitare uzate fizic cu armaturi economizoare apa;

Pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul 17 reactualizat se recomanda

eficientizarea sistemului de iluminat prin:

o utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;

. necesitatea refacerii instalatiei electrice acolo unde aceasta este deteriorata sau improvizata;

. utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatii de depozitare si holuri acces.

Pentru respectarea conditiilor privind calitatea aerului interior pentru cladiri destinate invatamantului, conditii

stipulate in NormativullS-2022, se recomanda introducerea unui sistem de ventilare cu recuperare de

energie (aparate individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan sau perete).

Solutia montarii grilelor higroreglabile in tocul tamplariei exterioare pe incintele de depozitare (in spatiile in

care nu sunt recuperatoare) arelabaza prevederile normativului 1512022 si urmareste asigurarea si

mentinerea sub control a parametrilor de stare ai aerului interior pe intreaga durata a anului,

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiile de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu

recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in functie de zonele deservite, Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul necesar

compensarii tuturor evacuarilor din zona vizate. Ventilatorul introducere aer proaspaU evacuarea exces de
CO2ua avea o eflcienta in recuperare, in sezonul rece, de pana la 85%,

Climatizarea aerului - cu aparate de aer conditionat invertor tip split, cu pozitionare in fiecare sala de clasa -
sistem fiabil ce poate fi utilizat in continuare, in conditiile in care aparatele prezinta SEER > 5.

Se recomanda instalarea, pe acoperisul tip sarpanta cu orientare E - SE, a unui modul de panouri solare

fotovoltaice cu putere nominala unitara de minim 500Wp ce vor alimenta preferential, in regim de functionare

on-grid sau off-grid (cuplate la o baterie acumulatoare), pompa de caldura/sistemul de iluminaUventilare

descentralizata cu recuperare de caldura, etc.

Se recomanda a se efectua lucrari suplimentare, conexe de eficientizare energetica a cladirii:
. repararea trotuarelor de protectie, in scopul eliminarii infiltratiilor apei la fundatii;

. masurarea concentratieide radon in incinta interioara a obiectivului;
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. demontarea /montarea conductei de gaz natural, apa

. demontarea / montarea aparatelor de aer conditionat

. refacerea finisajelor in zonele de interventie

Solutiile propuse de auditorul energetic au fost grupate in 3 Pachete:

Pachetul 1 (Pl)- format din S1 + S2

Pachetul 2 (P2l - format din Pl + 54 + 55 + SG + S7

Pachetul 3 (P3)- format din P2 + 53

Concluziile si recomandarea Auditorului energetic:
Analizand economic pachetele de solutii de reabilitare propuse, se constata ca pachetele de modernizare

propuse conduc la economii relative de energie primara cuprinse intre 23% si 61,5%,

ln analiza decizia finala privind adoptarea solutiilor in scopul reducerii consumurilor energetice trebuie avut in

vedere si faptul ca pretul speciflc al energiei electrice va creste in urmatorii ani, astfel incat durata de

recuperare a investitiilor se va reduce corespunzator,

De asemenea, exista o serie de masuri recomandate conexe ce cad in sarcina administratorilor cladirii, in

vederea cresterii in mod indirect a performantei energetice a cladirii analizate:
o stabilirea unui plan concret de economisire a energiei in exploatare prin inregistrarea regulata a consumului

si incurajarea ocupantilor de a utiliza cladirea corect, motivati a reduce consumul de energie si prin analiza

facturilor si a contractelor de furnizare a energiei si eficientizarea lor;

. desemnarea unui responsabil energetic, ales dintre ocupantii cladirii precum si asigurarea serviciilor de

consultanta energetica din partea unor firme specializate, care sa asigure si intretinerea corespunzatoare

a instalatiilor din cladire;

Pachetul de solutii propus: Pachetul 3, deoarece asigura o economie de energie totala de 112 MWh/an

reprezentand 61,50 % din consumul initial(utilizare imobil la nivel normat de confort) si se recupereazain 16

ani.

Pachetul 3 urmeaza totodata directia dictata de programele UE in domeniul economiei de energie si asumate

de Romania prin atingerea celor trei caracteristici fundamentale: climatul, sustenabilitatea si competitivitatea.

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionarii conform cerintelor si conform

exigentelor de calitate,

Cerinta de calitate "A" - Rezistenta si Stabilikte
Conform EXPERTIZEI TEHNICE cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll din care fac parte

cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita UItime, care pune in pericol siguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este
putin probabila.

Prin expertiza tehnica au fost propuse 2 masuri de consolidare, una minimala si una maximala. Solutia
propusa a fi adoptata prin DALI este solutia minimala. astfel incat, in urma masurilor de interventii cladirea
va fi incadrata in clasa de risc seismic RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsul seismic asteptat
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rului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, este similar celui asteptat pentru
pe baza reglementarilor tehnice in vigoare.

pedestre:

de acces a pentru persoanele cu dizabilitati - dimensionata necorespunzator cu NP 051-
2012 (panta, borduri, balustrade). Va fi realizata o rampa de acces pentru persoanele cu
dizbilitati. conform normelor in viooare.

o usile exterioare sunt dimensionate corespunzator si se deschid spre exterior. Nu sunt dotate cu
dispozitive antipanica si resorturi cu inchidere Ienta. Se vor prevedea manere antipanica si
dispozitive de inchiere lenta.

. eliminarea praqurilor (acolo unde acestea exista)
o coridoarele interioare asigura gabaritulfluxului de evacuare
o caile de circulatie si evacuare sunt luminate si ventilate natural

Siguranta cu privire !a instalatii:
o instalatiile de iluminat sunt proiectate si executate conform normelor in vigoare.

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere:
. compartimentarea tamplariei permite curatarea ferestrelor atat pe interior cat si pe exterior

Siguranta la intruziune si efractie:
. exista garduriperimetrale, cu degradari locale
. accesul in curtea unitatii de invatamant se face controlat.

Masuripentru exploatarea in siguranta a cladirii de catre elevicu handicap motor:
o IamPO de acces a pentru persoanele cu dizabilitati - dimensionata necorespunzator cu NP 051-

2012 (panta, borduri, balustrade). Va fi realizata o rampa de acces pentru persoanele cu
dizbilitati. conform normelor in viooare.

o accesul persoanelor cu dizabilitati la nivelurile superioare nu este posibil. Se va procura un
elevator electric mobil pentru facilitarea accesului la etai al persoanelor cu dizabilitati.

. nu exista grupuri sanitare adecvate personelor cu dizabilitati. Se va realiza un Erup sanitar
care sa oermita utilizarea acestuia de catre persoanele cu dizabilitati. conform normelor in
viqoare.

Cerinta de calikte "C" - Siouranta la foc
Conform P118-2025, dupa reabilitare, cladirea se va incadra in Nivelul de Stabilitate la lncendiu l!.

Dupa reabilitare, cladirea colegiuluiva avea o arie construita de 931,87 mp, Conform P118-2025, alcatuieste
un singur compartiment de incendiu.

Risculde izbucnire a incendiilor:
o conform P118-2025, risculde incendiu este mic.
o cantitatile de materiale si bunuri combustibile se limiteaza la strictul necesar,
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. este necesara eliminarea surselor de incendiu prin supraveghere si control asupra

masurilor si regulilor de prevenire a incendiilor la executarea si exploatarea

incalzire si cu privire la utilizarea focului deschis
. semnalizare evacuarii in caz de incendiu - insuficienta. Va fi

pentru evacuarea in caz de incendiu. ' l'l
cladirea nu este echipata cu sistem de detectie si avertizare incendiu. Va fi prevazuta o instalatie de
detectie si avertizare incendiu.
Se va realiza si afisa la loc vizibil planul de evacuare in caz de incendiu

Conditiide siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu:
cladirea nu este echipata cu sistem de detectie si avertizare incendii. Cladirea va fi dotata cu

sistem de detectie si aveftizare incendiu. conform normelor in viqoare.
cladirea este prevazuta cu instalatie de stingere incendiu cu hidranti interiori.
semnalizarea evacuarii in caz de incendiu - insuficienta, Se va realiza semnalizarea evacuarii in caz
de incendiu. conform normelor in viqoare.
evacuarea persoanelor din cladire se poate face in 2 directii diferite, prin intermediul a 3 usi exterioare

dimensionate corespu nzator

localizarea si stingerea incendiilor: cladirea dispune de stingatoare portabile.

Comportarea la foc a constructiei:
. Conform P118-2025, dupa reabilitare, cladirea se va incadra in Nivelul de Stabilitate Ia lncendiu

l!.

cladirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu (aria construita dupa reabilitare: 931,87

mp)

diafragme beton armat - clasa de reactie la foc A1

plansee beton armat - clasa de reactie la foc 41

tamplaria exterioara existenta este tamplarie PVC si nu respecta ghidul de proiectare pentru cladiri
de invatamant, clasa de reactie la foc a materialelor folosite trebuind sa fie minim A1 sau A2-
sl,d0. Se va inlocuitampalria actuala cu tampalrie metalica. cu rupere de punte termica si qeam

triplu termoizolant. clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0.

distantele minime normate fata de cladirile vecine, nu sunt conforme P118-2025.Asfte|:
o distanta minima fata de cladirea salii de sport de pe latura de Nord - Vest, incadrata Grad ll de

rezistenta la foc (cll Autorizatie de decuritate la incendiu nr. 1645/11/SU-PH), este de aprox. 5,90

cm (in loc de min. 6.00 m). Ferestrele de pe fatada NV, aflate la o distanta mai mica de 6,00 m
fata de cladirea salii de sport, vor fi fi ferestre El 90-C (cu autoinchidere in caz de incendiu).

o distanta minima fata de camniul de elevi de la Sud - Vest, estimat a se incadra in Nivelul de

Stabilitate la incendiu ll, este cuprinsa intre aprox. 3,46 - 5,76 m (in loc de min. 6 m). Ferestrele
de pe fatada SV, aflate la o distanta mai mica de 6,00 m fata de cladirea caminului de elevi,
vor fi fi ferestre El 90-C (cu autoinchidere in caz de incendiu). De asemenea, golurile din fatada

NE a caminului de elevi, vor fi fi potejate Ia foc EI 90-C (cu autoinchidere in caz de incendiu).

lnterventia pentru stingere:
semnalizare evacuarii in caz de incendiu - insuficienta. Se va realiza semnalizarea evacuarii in caz
de incendiu. conform normelor in viqoare.
Se va realiza si afisa la loc vizibil planul de evacuare in caz de incendiu.
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este echipata cu sistem de detectie si avertizare incendiu. Cladirea va fi dotata cu

prevazuta cu instalatie de stingere incendiu cu hidranti interiori.
se face de catre personalul angajat

ne de stingatoare portabile.

de interventie au asigurat accesul in curtea colegiului din str. Berceni, Este asigurat
la 2 fatade, 1 fatada din curtea colegiului si 1 fatada direct din str. Berceni.

Cerinta de calikte "D" - lgiena. Sanatatea oamenilor si orotectia mediului
lgiena aerului

o in toate salile de clasa este asigurat un vol min, de 5 mc aer/ persoana

. asigurarea calitatii aerului pentru salile de clasa si spatiile comune se face prin ventilatie naturala prin

ochiurile mobile din tamplaria exterioara.

lgiena apei:
. conditiile de calitate ale apei - respecta reglementarile in vigoare

Ventilatia:
Pentru respectarea conditiilor privind calitatea aerului interior pentru cladiri destinate invatamantului, conditii

stipulate in Normativul 15-2022, se va prevedea unui sistem de ventilare cu recuperare de energie (aparate

individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan sau perete),

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiib de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu

recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in functie de zonele deservite. Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul necesar
compensarii tuturor evacuarilor din zona vizate. Ventilatorul introducere aer proaspat/ evacuarea exces de
CO2va avea o eficienta in recuperare, in sezonul rece, de pana la 85%.

ln spatiile in care nu vor fi prevazute cu sistem de ventilare cu recuperare de caldura (sp. depozitare, material

didactic, grupuri sanitare etc) se vor monta grille higroreglabile in tocul tamplariei exterioare pentru asigurarea

si mentinerea sub control a parametrilor de stare ai aerului interior pe intreaga durata a anului, conform

normativului 1512022.

Evacuarea deseurilor solide:
o deseurile sunt evacuate la o platforma exterioara dotata cu pubele ecologice, care sunt golite periodic

conform contractului incheiat cu furnizorul local de servicii de salubrizare.
. conform reglementarilor in vigoare

Etanseitatea:
o rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer a principalelor elemente de constructie respecta

STAS 647217.

o acumularea progresiva, de la un an la altul, a apei provenite din condensul vaporilor in interiorul
elementelor de constructie, in timpul exploatarii lor nu este permisa.
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lluminatul:
. incaperile au asigurata lumina naturala directa prin intermediul ferestrelor
. Raportul luminos (raportul dintre aria feresterlor si aria incaperii) aferent

laboratoarelor/cabinetelor se incadreaza intre 1/4,59.......1/4,66. lntrucat
intre elemente strcturale (stalpi si grinzi) si nu este posibila largirea acestora, se
dimensiunii golurilor actuale.

o iluminatul artificial - conform STAS 6646/3

Cerinta de calitate "E" . lzolatia termica. hidrofuqa si economia de enerqie
Pereti exteriori: lzolarea termica a peretilor perimetrali, exclusiv a soclului, cu sistem termoizolant
avand A S 0.038 WmK si grosime 15cm. Sistemul termoizolant va fi ales in functie de disponibilitatea
financiara a beneficiarului avand clasa de reactie la foc A1 sau A2.s1, d0 . uzual placi din vata
minerala bazaltica. lmbunatatirea protectieitermice Ia nivelul peretilor exteriori se va face dupa
curatarea mecanica si chimica a fatadelor pana la stratul portant, inlaturandu-se sistemul partial de izolatie
actual. Polistirenul expandat urmeaza a fi reciclat, Noul termosistem va fi dispus pe suprafata exterioara a
peretilor - inclusiv a zonei ce corespunde aticului de pod, Termosistemul va fi protejat cu o masa de spaclu de
minim 5 mm grosime si tencuiala armata plasa din fibra de sticla + tencuiala siliconica impermeabila sau
tencuiala armata plasa din fibra de sticla + strat tencuiala acrilica dura. Se recomanda ca stratul exterior de
tencuiala sa aiba nuante de culoare deschisa - in vederea absorbtiei eficiente a luminii naturale, Soclul va fi
izolat cu acelasitip de sistem termoizolant avand i\ s 0.039 W/mK, dar avand grosime de 10 cm, dispus pe

suprafata exterioara si protejat cu tencuiala armata + tencuiala siliconica impermeabila.

Planseu inferior al podului: Solutia de izolare termica pe fata rece a planseului peste ultimul nivel se
va realiza cu saltele de vata minerala bazaltica in grosime totala de 30 cm si A S 0,038 WmK, cu
continuitate pe tot conturul inchis, protejat la calcare cu un strat de uzura (podina); Se va avea in
vedere prelungirea termoizolatiei vertica! minim 30 cm - perimetral pe aticu! podului si se va respecta
sucesiunea corecta a straturilor sistemuluitermoizolant: montarea barierei de vapori pe partea calda a
termoizolatiei si montarea stratului de difuzie a vaporilor pe partea rece.

Planseul spre subsolul partial: Se propune izolareatermica, la intradosul placii din beton spre subsolul
partial, cu placi din polistiren extrudat de 10 cm grosime si A S 0,036 WmK cu inchiderea puntilor termice
liniare formate pe contur.

Planseul pe sol nu va suferi interventii in cazul in care in spatiile interioare din cladire concentratia de gaz
radon la nivelulsoluluiare valorisub limita admisa de norma NP010 -2022(200 Bq/m3 in medie pe an). ln
caz contrar, sub planseul pe sol se va monta o folie specifica, cu rol de bariera, ln cazul desfacerii
pardoselilor, se va monta sistem termoizolant polistiren extrudat in grosime totala de 1Scm si A S 0,036
WmK.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterioare se propune a se realiza prin schimbarea
tamplariilor exterioare cu tamplarie inalt performanta energetic (rezistenta termica minim acceptabila R'=0,83
m'K/W) , dotata cu grile higroreglabile in spatiile ce nu beneficiaza de ventilare mecanica controlata, tamplarie
avand vitraj din geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5
tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) sicu transmitanta termica Ug=1,2 WmrK (R'=0,83 mrKArV)si
sticla mata securizata. Pentru usile exterioare de acces, minim R'=0,77 m2KAtV,
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si prepararea acc, se va completa actualul sistem de incalzire ce prezinta o valoare mare a

absorbite cu un modul format din pompe de cadura aer-apa avand putere termica utila

ai

ce va asigura incalzirea spatiilor in cazul in care temperatura exterioara nu coboara
C. La temperaturi inferioare, cand SCOP pompa scade sub valoarea 3, un sistem de

va comuta sarcina spre centrala termica, tehnologie in condensatie, combustibil gaz

termica actuala, combustibil gaz natural, se va pastra, preferential pentru prepararea apeiJq qvrsqrq, vvrrrwu9(rv[ vqA rrqrursrr 9v Yq yqouq, yrvrvrvrrrrqr yvrrrrs yrvyqrqrvs qyvr

calde de consum, Se vor inlocui caloriferele colmatate si se vor dota cu robineti cu capete termostatice, iar la

obiectele sanitare se vor inlocui armaturile uzate fizic cu armaturi economizoare apa.

Pentru instalatiile de iluminat, pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul 17

reactualizat se recomanda eficientizarea sistemului de iluminat prin:

. utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;

. necesitatea refacerii instalatiei electrice acolo unde aceasta este deteriorata sau improvizata,

. utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatli de depozitare si holuri acces.

Pentru ventilarea spatiilor, pentru respectarea conditiilor privind calitatea aerului interior pentru cladiri

destinate invatamantului, conditiistipulate in NormativullS-2022, se recomanda introducerea unui sistem de

ventilare cu recuperare de energie (aparate individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan sau perete).

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiile de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu

recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in functie de zonele deservite, Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul necesar

compensarii tuturor evacuarilor din zona vizate. Ventilatorul introducere aer proaspaU evacuarea exces de

CO2va avea o eficienta in recuperare, in sezonul rece, de pana la 85%.

ln spatiile in care nu vor fi prevazute cu sistem de ventilare cu recuperare de caldura (sp. depozitare, material

didactic, grupuri sanitare etc) se vor monta grille higroreglabile in tocul tamplariei exterioare pentru asigurarea

si mentinerea sub control a parametrilor de stare ai aerului interior pe intreaga durata a anului, conform

normativului 1512022.

Climatizarea aerului se va realiza cu aparate de aer conditionat invertor tip split, cu pozitionare in fiecare

sala de clasa - sistem fiabil ce poate fi utilizat in continuare, in conditiile in care aparatele prezinta SEER > 5.

Pentru utilizarea energiei regenerabile se recomanda instalarea, pe acoperisul tip sarpanta cu orientare E -

SE, a unui modul de panouri solare fotovoltaice cu putere nominala unitara de minim 500Wp ce vor alimenta

preferential, in regim de functionare on-grid sau off-grid (cuplate la o baterie acumulatoare), pompa de

caldura/sistemulde iluminaUventilare descentralizata cu recuperare de caldura, etc.

Cerinta de calitate "F" - Protectia impotriva zqomotului
. izolarea acustica conform reglementarilor in vigoare

Cerinta de calitate "G" - Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:
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consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata - eficienta energetica a
este redusa. Prin masurile propuse va creste eficienta enerqetica a cladirii.
materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de

si pot fi reutilizate;
genereaza minimum de deseurisi nu polueaza in exploatare;

au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural;

isi indeplinesc eflcient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;

asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori.

IDENTTFICAREA SCENARilLOR/OPTTUNTLOR TEHNTCO . ECONOMTCE (MTNIMUM DOUA) Sl

ANALEA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional - arhitectural si

economic:

a). Descrierea principalelor !ucrari de interuentie:

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:
SCENARIUL 1 (PACHETUL MINIMAL) ScENARTUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Solutia minimala de interventii de consolidare:
Se consolideaza toti peretii structurali de beton

armat pe ambele fete, pe toata inaltimea, cu

camasuiala din beton armat, C20125 sau mortar

M100T laravar, aplicata torcretat, cu grosimea de

minim 5 cm, si cu armare formata din plase din bare

independente O8l100x100mm BST500S, Plasele

de armatura se vor fixa in perete prin intermediul

unor conectori metalici montati in gauri forate in
perete, conectorii vor fi formati din bare cu

diametrul de O8 sau A10 si cel putin Sbuc/mp,

fixaticu lapte ciment. Pentru camasuiala aplicata pe

fata interioara se asigura continuitatea pe verticala
(de la un etaj la altul)a armaturiiprin intermediul

unor armaturi de continuitate ce vor perfora

planseele de beton, minim @12130 cm si se vor
suprapune cu plasele de armatura minim 60 A de o
parte si de alta a planseului;

. Se consolideaza toti peretii perimetrali ai

infrastructurii pe ambele fete consolidate, cu

camasuiala din beton armat (daca exista pereti

consolidati pe exterior acestia se vor consolida si pe

interior), C20125 sau mortar M100T fara var,

aplicata torcretat, cu grosimea de 10 cm, si cu

armare formata din plase din bare independente

O8l100x100mm BST500S. Plasele de armatura se

vor fixa in perete prin intermediul unor conectori

metalici montati in qauriforate in perete, conectori

Solutia maximala de interventii de consolidare:
ln plus fata de solutia minimala, camasuielile
peretilor se maresc la B cm cu armare A10110.
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bare cu diametrul de A8 sau A10
fixati cu lapte ciment. Daca

rmasuit pe ambele fete plasele de
cele 2 fete se vor conecta prin

unor crose metalice montate in gauri

forate sifixate cu lapte de ciment;
. Se realizeazao hidroizolatie cu membrana a
peretilor de la infrastructura, pe fata exterioara, ln

locurile in care nu este acces se poate aplica solutii
hidrofobizante sau alternativ se pot aplica la toti
peretiiexteriori si la cei interiori care au degradari
solutii hidrofobizante.
. La toti peretii la care se fac camasuieli se
realizeaza evazari ale fundatiilor cu o latime de cel
putin 30cm pe fiecare fata camasuita. Armatura
camasuielii va fi ancorata corespunzator in fundatia
existenta;
. Se reface placa de pardoseala cu placa noua
de beton, cu refacerea straturilor suport conform
normativelor actuale. Se recomanda sa se pastreze

la interior un canal de aerisire perimetral fundatiilor,
la fata interioara, cu legaturi locale orizontale intre
placa noua si fundatie pentru a pastra rigiditatea
orizontala necesara la nivelul bazei;
. Elementele de beton degradate se vor repara
prin aplicarea de mortar de reparatii,
. Pentru eventualele degradari constatate la

elementele de beton se vor aplica procedurile din C
149t87.
. Conform C 149-87 - "lnstructiuni tehnice
privind procedee de remediere a defectelor pentru

elementele din beton si beton armat'repararea
fisurilor se va derula astfel:

o pentru fisuri cu deschideri < 1 mm se va
curata suprafata si se va chitui cu pasta

de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1

mm. acestea se injecteaza cu rasina
epoxidica;

o pentru protectia armaturilor aparente: se
curata suprafata de beton, se perie cu
peria de sarma sise aplica matare cu

mortar de reparatie.
. Se trateaza elementele de lemn ale

acoperisului cu solutii de protectie impotriva
atacurilor biologice si a insectelor;
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. Se inspecteaza invelitoarea si

elementele degradate sau se inlocui,

. Se pot aplica solutiile de eficienti,

energetica, pentru ca acestea aduc o influenta
minima asupra structurii de rezistenta a cladirii,
deoarece sarcina suplimentara adusa este
neglijabila, Dupa realizarea lucrarilor, aspectul
general al fatadelor va trebui pastrat- culori,
materiale, aspect.
. Se pot reface instalatiile;
. Se inspecteaza sistemulde colectare a apelor
pluviale de pe acoperis si se repara;
. Se inspecteaza trotuarele perimetrale, se
repara si se sigileaza rostul dintre acestea si peretii

imobilului;
. Se sistematizeaza colectarea apelor
meteorice din curte si indepartarea acestora fata de
fundatiile cladirii;
o Eventuale astupari de goluri in peretii
prefrabricati de beton armat se realizeazacu zidarie,
Se vor introduce din doua in doua asize cate doua
bare fi8 pe fiecare latura ancorate chimic in peretii
de beton armat minim 15 cm si se vor lasa minim 50
cm in zidarie.
o Pentru bordarea golurilor noi de usa, marirea
golurilor de usa sau goluri de instalatii in peretii de
beton armaU placilor, se propun urmatorii pasi de
consolidare pentru a prelua eforturile care treceau
prin sectiunea de beton eliminata si de a le
redistribui catre restul peretelui:

1. Sustinerea temporara: lnainte de taiere, se
monteaza popi metalici pentru a prelua
incarcarile planseului superior.

2. Taierea golului: Se recomanda tehnica taierii
cu disc sau fir diamantat (umed), deoarece nu
produce vibratii care pot afecta restul
structurii,

3. Montarea cadrului metalic:
o Se curata marginile de beton taiate,
o Se monteaza profile metalice (de obicei

corniere la colturi si platbande de legatura)
care imbraca "buza" goluluicreat.

o Cadrul metalic se ancoreaza de peretele

de beton existent folosind ancore chimice

3'1
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profilul metalic si beton se

rasini epoxidice sau mortare

contractie pentru a asigura

Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
cazl

SCENARIUL 1 (PACHETUL MINIMAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Se vor reface trotuarele in jurul cladirii, avand pante

corespunzatoare, etanseizate fata de pereti cu dop
de bitum.

Se vor realiza rigole perimetrale care sa colecteze
apele pluviale si drena catre reteaua de canalizare
existenta.

Se vor reface trotuarele in jurul cladirii, avand pante

corespunzatoare, etanseizate fata de pereti cu dop

de bitum.

Se vor realiza rigole perimetrale care sa colecteze

apele pluviale si drena catre reteaua de canalizare

existenta,

lnterventii de proteiare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa caz:

SCENARIUL 1 (PACHETUL MlNIMAL) ScENARTUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul

orasului Valenii de Munte, jud. Prahova. Lucrarile
propuse prin prezenta investitie nu au impact asupra
elementelor naturale si antropice existente.

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul

orasului Valenii de Munte, jud, Prahova. Lucrarile
propuse prin prezenta investitie nu au impact asupra
elementelor naturale si antropice existente.

SCENARIUL 1 (PACHETUL MIN!MAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Se vor largi goluri existente in pereti structurali din

beton armat.

Se vor deface compartimentari interioare, conform
planuri,

Se desface invelitoarea sise reconflgurcaza
sarpanta.

Se vor largi goluri existente in pereti structurali din

beton armat.

Se vor deface compartimentari interioare, conform
planuri,

Se desface invelitoarea sise reconfigweaza
saroanta,

Demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fara modificarea configuratiei si/sau
a functiunii existente a constructiei:

lntroducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al constructiei
existente:

SCENARIUL 1 (PACHETUL MIN SCENARIUL 2

Introd ucerea u nor elemente structu rale/nestructu rale

SCENARIUL 1 (PACHETUL MINIMAL) ScENAR|UL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Se vor realiza compartimentari interioare noi si

inchideri de goluri existente, conform planuri.

Se reconfigureaza sarpanta, din sarpanta in 2 ape in

sarpanta in 4 ape.

Se vor realizacompartimentari interioare noi si

inchideri de goluri existente, conform planuri.

Se reconfigureaza sarpanta, din sarpanta in 2 ape in

saroanta in 4 ape.
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b). descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnica de interventie

respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea instalatiilor/ echipamentelor aferente constructiei,

demontari/montari, debransari/bransari, flnisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunatatirea terenului de

fundare, precum si lucrari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate:

IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI:

Nu se propune introducerea de

antiseismice pentru reducerea

al constructiei existente,

Nu se propune introducerea de dispozitive

antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic

al constructiei existente.

SCENARIUL 1 (PACHETUL MINIMAL) ScENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Pereti exteriori: lzolarea termica a peretilor
perimetrali, exclusiv a soclului, cu sistem
termoizolant avand A < 0.038 WmK sigrosime
1Scm. Sistemul termoizolant va fi ales in functie
de disponibilitatea financlara a beneficiarulu i

avand clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0 -

uzual placidin vata minerala bazaltica.
lmbunatatirea protectiei termice la nivelul
peretilor exteriori se va face dupa curatarea

mecanica si chimica a fatadelor pana la stratul
portant, inlaturandu-se sistemul partial de izolatie

actual. Polistirenul expandat urmeaza a fl reciclat.

Noul termosistem va fl dispus pe suprafata
exterioara a peretilor - inclusiv a zonei ce

corespunde aticului de pod. Termosistemul va fl
protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm

grosime si tencuiala armata plasa din fibra de sticla
+ tencuiala siliconica impermeabila sau tencuiala

armata plasa din fibra de sticla + strat tencuiala

acrilica dura. Se recomanda ca stratul exterior de

tencuiala sa aiba nuante de culoare deschisa - in

vederea absorbtiei eficiente a luminii naturale.

Soclul va fi izolat cu acelasi tip de sistem

termoizolant avand A s 0.039 WimK, dar avand
grosime de 10 cm, dispus pe suprafata exterioara si

protejat cu tencuiala armata + tencuiala siliconica
impermeabila.

Pereti exteriori: lzolarea termica a peretilor
perimetrali, exclusiv a soclului, cu sistem
termoizolant avand A S 0.038 WmK si grosime
1Scm. Sistemul termolzolant va fi ales in functie
de disponibilitatea financiara a beneficiarului
avand clasa de reactie Ia foc A1 sau A2-s1, d0 -

uzua! placi din vata minerala bazaltica.
lmbunatatirea protectiei termice la nivelul
peretilor exteriori se va face dupa curatarea

mecanica si chimica a fatadelor pana la stratul
portant, inlaturandu-se sistemul partial de izolatie

actual. Polistirenul expandat urmeaza a fi reciclat.

Noul termosistem va fi dispus pe suprafata

exterioara a peretilor - inclusiv a zonei ce

corespunde aticului de pod. Termosistemul va fi
protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm

grosime si tencuiala armata plasa din fibra de sticla
+ tencuiala siliconica impermeabila sau tencuiala
armata plasa din fibra de sticla + strat tencuiala

acrilica dura, Se recomanda ca shatul exterior de

tencuiala sa aiba nuante de culoare deschisa - in

vederea absorbtiei eficiente a luminii naturale.

Soclul va fi izolat cu acelasi tip de sistem

termoizolant avand A < 0,039 WmK, dar avand
grosime de 10 cm, dispus pe suprafata exterioara si

protejat cu tencuiala armata + tencuiala siliconica

impermeabila,

IZOLAREA TERMICA A PLANSEELOR:
SCENARIUL 1 (PACHETUL MINIMAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Planseu inferior al podului: Solutia de izolare
termica pe fata rece a planseului peste ultimul
nivel se va realiza cu saltele de vata minerala
bazaltica in grosime totala de 30 cm si A S 0,038

WmK, cu continuitate pe tot conturul inchis,
proteiat la calcare cu un strat de uzura (podina);

Planseu inferior al podului: Solutia de lzolare
termica pe fata rece a planseului peste ultimul
nivel se va realiza cu saltele de vata minerala
bazaltica in grosime totala de 30 cm si A 3 0,038

WmK, cu continuitate pe tot conturul inchis,
proteiat la calcare cu un strat de uzura (podina);
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30 cm - perimetral pe aticul
va respecta sucesiunea corecta a

de vapori pe partea calda a

termoizolatiei si montarea stratului de difuzie a
vaporilor pe partea rece.

Planseul spre subsolul partial: Se propune

izolarea termica, la intradosul placii din beton spre
subsolul partial, cu placi din polistiren extrudat de
10 cm grosime si A S 0,036 WmK cu inchiderea
puntilor termice liniare formate pe contur.

Planseul pe sol nu va suferi interventii in cazul in

care in spatiile interioare din cladire concentratia de
gaz radon la nivelul solului are valori sub limita
admisa de norma NP010 - 2022 (200 Bq/m3 in
medie pe an), ln caz contrar, sub planseul pe sol se
va monta o folie specifica, cu rol de bariera, In cazul
desfacerii pardoselilor, se va monta sistem
termoizolant polistiren extrudat in grosime totala
de 15cm siA 5 0,036 WmK.

Se va avea in vedere prelungirea termoizolatiei
vertical minim 30 cm - perimetral pe aticu!
podului si se va respecta sucesiunea corecta a

straturilor sistemulu i termoizolant: montarea
barierei de vapori pe partea calda a

termoizolatiei si montarea stratului de difuzie a

vaporilor pe partea rece.

Planseulspre subsolul partial: Se propune

izolareatermica, la intradosul placiidin beton spre

subsolul partial, cu placi din polistiren extrudat de
10 cm grosime siA S 0,036 WmK cu inchiderea
puntilor termice liniare formate pe contur.

Planseul pe sol nu va suferi interventii in cazul in
care in spatiile interioare din cladire concentratia de
gaz radon la nivelul solului are valori sub limita

admisa de norma NP010 - 2022 (200 Bq/m3 in

medie pe an). ln caz contrar, sub planseul pe sol se
va monta o folie specifica, cu rol de bariera. ln cazul
desfacerii pardoselilor, se va monta sistem

termoizolant polistiren extrudat in grosime totala
de 1Scm siA S 0,036 WmK.

INLOCU IREA TAMPLAR!EI EXTERIOARE:

SCENAR]UL 1 (PACHETUL MINIMAL} SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)
Modernizarea din punct de vedere termic a

tamplarieiexterioare se propune a se realiza prin

schimbarea tamplariilor exterioare cu tamplarie inalt
performanta energetic (rezistenta termica mi n im
acceptabila R'=0,83 m'K/W), dotata cu grile

higroreglabile in spatiile ce nu beneficiaza de
ventilare mecanica controlata, tamplarie avand vitraj
din geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata
cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5 tratate low-
e (cu un coeficient de emisie e<0,1 0) si cu
transmitanta termica Ug=1,2 Wm2K (R'=0,83
m'K/W) si sticla mata securizata. Pentru usile
exterioare de acces, minim R'=0,77 m2K/W.

Modernizarea din punct de vedere termic a

tamplarieiexterioare se propune a se realiza prin

schimbarea tamplariilor exterioare cu tamplarie inalt
performanta energetic (rezistenta termica min im

acceptabila R'=0,83 m'KM), dotata cu grile

higroreglabile in spatiile ce nu beneficiaza de
ventilare mecanica controlata, tamplarie avand vitraj

din geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata
cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5 tratate low-
e (cu un coeficient de emisie e<0,1 0) si cu

transmitanta termica Ug=1,2 Wm2K (R'=0,83

m'KM) si sticla mata securizata. Pentru usile
exterioare de acces, minim R'=0,77 m2KM.

INLOCUIREA CORPURILOR DE ILUMINAT :

ScENARTUL 1 (PACHETUL MtN|MAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)
. utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED,

obligatoriu cu Iumina calda; se va pune accent
pe iluminatul natural pentru maioritatea
spatiilor

. utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED,

obligatoriu cu lumina calda; se va pune accent
pe iluminatul natural pentru maioritatea
spatiilor
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SOLUTII DE UTILIZARE A ENERGIEIREGENERABILE

. necesitatea refacerii instalatiei electrice

unde aceasta este deteriorata sau i

. utilizarea senzorilor de prezenta pentru

o necesitatea refacerii instalatiei electrice acolo
unde aceasta este deteriorata sau improvizata;

. utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatii de

ScENARIUL 1 (PACHETUL MINrMAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Se recomanda instalarea, pe acoperisul tip sarpanta

cu orientare E - SE, a unui modulde panourisolare
fotovoltaice cu putere nominala unitara de minim

500Wp ce vor alimenta preferential, in regim de
functionare on-grid sau off-grid (cuplate la o baterie

acumulatoare), pompa de caldura/sistemul de
i I u m i n aUve nti la re d esce nt r alizala cu recu pe rare d e
caldura, etc.

Se recomanda instalarea, pe acoperisultip sarpanta
cu orientare E - SE, a unui modulde panourisolare

fotovoltaice cu putere nominala unitara de minim

500Wp ce vor alimenta preferential, in regim de

functionare on-grid sau off-grid (cuplate la o baterie

acumulatoare), pompa de caldura/sistemul de

i I u m i n aUve nti la re d escen t r alizata cu recu pe rare d e

caldura, etc.

INSTALAREA UNOR SISTEME DE VENTILARE NATURALA
SCENARIUL 1 (PACHETUL MINIMAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)
Pentru respectarea conditiilor privind calitatea
aerului interior pentru cladiri destinate
invatamantului, conditii stipulate in Normativul 15-

2022,se recomanda introducerea unui sistem de
ventilare cu recuperare de energie (aparate

individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan
sau perete).

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiile
de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu
recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in

functie de zonele deservite. Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de
numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul
necesar compensarii tuturor evacuarilor din zona

vizate. Venti latoru I introd ucere aer proas paU

evacuarea exces de C02 va avea o eficienta in

recuperare, in sezonul rece, de pana la 85%.

ln spatiile in care nu vor fi prevazute cu sistem de
ventilare cu recuperare de caldura (sp. depozitare,
material didactic, grupuri sanitare etc) se vor monta
grille higroreglabile in tocul tamplariei exterioare
pentru asigurarea si mentinerea sub control a
parametrilor de stare ai aerului interior pe intreaga
durata a anului, conform normativului 1512022.

Pentru respectarea cond itiilor privi nd calitatea

aerului interior pentru cladiri destinate

invatamantului, conditii stipulate in Normativul 15-

2022,se recomanda introducerea unui sistem de
ventilare cu recuperare de energie (aparate

individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan
sau perete),

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiile

de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu
recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in
functie de zonele deservite. Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de

numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul

necesar compensarii tuturor evacuarilor din zona

vizate, Ventilatoru I i ntrod ucere aer proaspaU

evacuarea exces de CO2ua avea o eficienta in

recuperare, in sezonul rece, de pana la 85%,

ln spatiile in care nu vor fi prevazute cu sistem de
ventilare cu recuperare de caldura (sp. depozitare,

material didactic, grupuri sanitare etc) se vor monta
grille higroreglabile in tocul tamplariei exterioare
pentru asigurarea si mentinerea sub control a
parametrilor de stare ai aerului interior pe intreaga

durata a anului, conform normativului 1512022.
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A actualul sistem de incalzire ce
valoare mare a energiei primare absorbite

modul format din pompe de cadura aer.
apa avand putere termica utila unitara de 10 kW
ce va asigura incalzirea spatiilor in cazul in care
temperatura exterioara nu coboara sub minus
Tgrade C. La temperaturi inferioare, cand SCOP
pompa scade sub valoarea 3, un sistem de
automatizare va comuta sarcina spre centrala
termica, tehnologie in condensatie, combustibil
gaz natural.

Centrala termica actuala, combustibil gaz natural, se
va pastra, preferential pentru prepararea apei calde
de consum.

Se vor inlocui caloriferele colmatate si se vor dota
cu robineti cu capete termostatice, iar la obiectele
sanitare se vor inlocui armaturile uzate fizic cu

Se va completa actualul sistem de incalzire ce
prezinta o valoare mare a energiei primare absorbite
cu un modul format din pompe de cadura aer-
apa avand putere termica utila unitara de 10 kW
ce va asigura incalzirea spatiilor in cazul in care
temperatura exterioara nu coboara sub minus
Tgrade C. La temperaturi inferioare, cand SCOP
pompa scade sub valoarea 3, un sistem de
automatizare va comuta sarcina spre centrala
termica, tehnologie in condensatie, combustibil
gaz natural.

Centrala termica actuala, combustibil gaz natural, se

va pastra, preferential pentru prepararea apei calde
de consum.

Se vor inlocui caloriferele colmatate si se vor dota
cu robineti cu capete termostatice, iar la obiectele
sanitare se vor inlocui armaturile uzate fizic cu

660, e-m ail : cont act@ m asart. ro

MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE SI DE PREPARARE ACC

SOLUTIILE DE CLIMATZARE
SCENARIUL 1 (PACHETUL MINIMAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)

Climatizarea aerului- cu aparate de aer
conditionat invertor tip split, cu pozitionare in fiecare
sala de clasa - sistem fiabil ce poate fi utilizat in

continuare, in conditiile in care aparatele prezinta

SEER > 5.

Climatizarea aerului- cu aparate de aer

conditionat invertor tip split, cu pozitionare in fiecare
sala de clasa - sistem fiabil ce poate fi utilizat in

continuare, in conditiile in care aparatele prezinta

SEER > 5.

ALTE LUCRARI

SCENARIUL 1 (PACHETUL MINIMAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)
. repararea trotuarelor de protectie, in scopul

eliminarii infiltratiilor apei la fundatii;
. masurarea concentratieide radon in incinta

interioara a obiectivului;
. demontarea /montarea conductei de gaz natural,

aparente pe fatada;
o demontarea / montarea aparatelor de aer

conditionat split;
. prevederea de dispozitive de inchidere Ienta

la usile exterioare (de evacuare)
o demontare siremontare echipamente montate

aparent pe fatade
. reparatii si zuqraveli in zonele de interventie

. repararea trotuarelor de protectie, in scopul

eliminarii infiltratiilor apei la fundatii;
. masurarea concentratieide radon in incinta

interioara a obiectivului;
o demontarea /montarea conductei de gaz natural,

aparente pe fatada;
. demontarea / montarea aparatelor de aer

conditionat split;
. prevederea de dispozitive de inchidere lenta

la usile exterioare (de evacuare)
o demontare si remontare echipamente montate

aparent pe fatade
o reparatii si zuoraveli in zonele de interventie

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026

36



S.C. MAS.ART DESIGN S.R.L.

Tel: 07 49. 549. 660, e-mail : contact@ masaft . ro

LUCRARI PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER:

. protejarea si curatarea periodica a fatadelor
cladirii pentru evitarea deteriorarii
caracteristicilor termotehnice ale materialelor de
constructii,

protejarea si curatarea periodica

pentru evitarea deteriorarii

termotehnice ale materralelor de

SCE'VAR'UT 1 SI SCENARIUL2:
Pentru a crea conditii optime de desfasurare a activitatii de executie la investitia propusa, se va prevedea

obligatoriu in apropierea obiectivului de investitii, o Organizare de Santier care trebuie sa asigure:
o delimitarea zonei de lucru;

o caile de acces;
o utilaje, dispozitive, unelte, scule si mijloace de munca necesare;
. surse de energie;
o vestiare si grup sanitar pentru personal;
. apa potabila;

. grafice de executie a lucrarilor de constructii;

. spatii necesare pentru depozitarea temporara a materialelor;

. masuri specifice pentru conservarea materialelor pe timpul depozitarii si evitarea degradarii acestora;

. masuri specifice privind protectia si securitatea muncii care decurg din natura operatiilor si tehnologiilor
de executie cuprinse in documentatia tehnica de executie a lucrarilor de investitii;

o masuri de prevenire si stingere a incendiilor;
. masuri privind protectia vecinatatilor privind transmiterea de vibratii si socuri puternice, degajari de praf;

. asigurarea acceselor auto si pietonale,

ln alegerea spatiului pentru Organizarea de Santiers-a avut in vedere ca acesta sa fie in afara zoneide lucru
si a zonelor carosabile, pentru a nu se perturba accesul autovehiculelor la cladirile existente.

Racordarea la utilitatile existente in zona (energie electrica, apa, telefonie, etc,) se va face prin bransamente
provizorii contorizate, daca este cazul, incheindu-se contracte cu beneficiarii acestor utilitati.

lnainte de incepere a executiei se va proceda la predarea amplasamentului, liber de orice sarcinii si se va
incheia documentul respectiv.

Lucrarile provizorii necesare organizarii incintei constau in imprejmuirea terenului aferent lucrarilor, imprejmuire

ce va fi dezafectata la terminarea lucrarilor.

Materialele utilizate la realizarea lucrarilor de constructii-montaj se vor putea depozita si in incinta proprietatii,

in aer liber, fara masuri deosebite de protectie,

Se va asigura, prin grija executantului, paza obiectivului in permanenta (24 ore din 24 ore), pe toata durata de
executie a lucrarilor,

Materialele de constructie dare necesita protectie deosebita contra intemperiilor se vor depozita, pe toata
perioada executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei provizorii, care se va realiza la inceput.

Se vor prevedea masuri preventive cu scopul de evitare a producerii accidentelor de munca sau a incendiilor.
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lucrarilor nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor,

se vor respecta normele de protectie a muncii specifice fiecarei categorii de lucrari.

jlrevenirea declansarii unor incendii se va evita lucrul cu foc deschis nesupravegheat sau in preajma

surselor care pot declansa incendii sau pot prezenta pericol de producere a incendiilor,

Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica se va avea in vedere respectarea masurilor de protectie specifice
evitandu-se utilizarea cablurilor de alimentare cu izolatie deteriorata si a unor impamantari necorespunzatoare,

Penhu functionarea in bune conditii a santieruluivom organiza modulde birouri , vestiare pentru muncitori, grup

sanitar ecologic si pichet de incendiu.

Obiectele de organizare se vor prevedea in ideea ca acestea sa poata avea un numar cat mai mare de refolosiri

ca sa se poata monta si demonta usor cu costuri cat mai mici, dar care sa poata asigura o buna executie in

conditii decente si igienice,

Organizarea de Santierva consta din urmatoarele:
. birou pentru conducatorul lucrarii, amplasat in baraca metalica cu dimensiunile in plan 2.40 x 6.00 m -

1 buc;
. vestiare pentru muncitoriamplasate in baracimetalice 2,30 x 5,10 m;

. baraci tip container cu dimensiunea de 2.40 x 6.00 m pentru magazie materiale si scule;

. zona de depozitare va fi direct pe suprafata betonata existenta;
o grup sanitar ecologic;
o pichet P.S,l. - 1 buc,
. imprejmuire demontabila din plasa de sarma montata pe stalpi metalici.

lnceperea executiei lucrarilor de organizare se va face dupa preluarea amplasamentului liber de orice sarcina.

Organizarea procesului de executie a lucrarii se va face astfel incat factorii de mediu sa nu fie afectati,

Deseurile menajere vor fi depozitate in europubele.

Deseurile rezultate in urma activitatilor desfasurate in timpul fazei de constructie vor fi depozitate in bene
metalice care vor fi descarcate apoi in locuri autorizate.

Deseurile tehnologice vor fi depozitate selectiv si predate, in vederea revalorificarii unor societati de profit.

Organizarea activitatii de santier se va face astfel incat sa fie respectate normele de igiena si de sanatate a
angajatilor, dar si de depozitare a deseurilor in zonele autorizate,

La terminarea executiei lucrariise vor lasa terenurile libere de constructiile Organizariide Santier si acestea vor

fi aduse la starea naturala care era inainte de realizarea acestei organizari,

ln vederea realizarii in bune conditii a investitiei, se va asigura aprovizionarea cu materiale, utilaje si

echipamente conform specificatiilor din caietele de sarcini, flse tehnice si a precizarilor din partea furnizorilor
acestora.
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Beneficiarul investitiei va preda catre constructor amplasamentul viitoarei investitii, liber
Beneficiarul si constructorul vor stabili de comun acord un program de esalonare a executiei
mult activitatile existente in zona,

Materialele care urmeaza sa fie utilizate vor fi asigurate de catre executantul lucrarii. De

lucrarii va procura materialele, utilajele si accesoriile aferente lucrarii.

La depozitarea materialelor pe santier, se vor asigura toate masurile ce se impun din punct de vedere P.S.l. in

sensul ca vor fi asigurate materialele de interventie in cazul unui eventual incendiu, precum si asigurarea
accesului in zona de lucru si la hidrantii de incendiu a formatiei de interventie.

Forta de munca de pe santier va fl organizata in formatii de muncitori corespunzator lucrarilor si metodelor de
executie prevazute prin proiect,

Pentru desfasurarea optima a procesului de munca vor fi luate urmatoarele masuri:
o dotarea locului de munca cu sculele si dispozitivele necesare;
. aprovizionarea locului de munca cu materialele necesare;
. asigurarea conditiilor optime de munca;
. asigurarea fortei de munca;
o portul echipamentului specific si neparasirea locului de munca in timpul programului,

Sculele si dispozitivele necesare procesului de munca vor fi asigurate de catre constructor.

Muncitorilor le va reveni sarcina de a mentine sculele in buna stare de functionare, asigurand intretinerea si
repararea lor in timp.

Pe tot timpul executiei lucrarilor pana la receptia definitiva si predarea investitiei catre beneficiar, vor fi protejate
toate lucrarile executate sau in curs de executie precum si materialele din incinta santierului, prin amenajarea
de zone imprejmuite, prevazute cu incuietori si paza.

Santierul si lucrarile vor fi iluminate pe perioada noptii si ori de cate ori vizibilitatea este redusa pentru a preveni
producerea accidentelor. De asemenea, vom semnaliza prin panouri avertizoare fiecare obiect aflat in executie
functie de caracteristicile constructive ale acestuia.

ln cadrul masurilor de protectia muncii, a sigurantei circulatiei, precum si a mediului, se va asigura curatenia pe

santier,
ln ceea ce priveste problemele de protectia mediului, vor fi prevazute masuri obligatorii astfel incat sa se
preintampine degradarea factorilor de mediu. ln acest sens:

o excedentele de materiale rezultate in urma sapaturilor vor fi transportate si depozitate, conform
acordurilor incheiate cu beneficiarul, in locurispecial amenajate (platforma de deseuri a localitatii sau
o alta platforma de gunoi autorizata) cu respectarea principiilor ecologice;

. pentru realizarea sapaturilor si compactarea umpluturilor se vor prevedea utilaje de capacitate redusa,
cu nivel redus de producere a zgomotelor si vibratiilor si cu emisii de gaze nocive reduse;

. se vor lua masuri pentru eliminarea scurgerilor de carburanti sau uleiuri de la utilajele folosite;
o vehiculele care asigura transportul surplusului de materiale rezultate, sau materiale ramase din

procesul de executie vor fi riguros veriflcate pentru a preintampina imprastierea acestora pe traseu si
vor avea rotile curatate la iesirea din zona santierului.
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un punct de prim ajutor echipat corespunzator in locuri accesibile pe santier pe toata durata

prim ajutor va fi dotat cu materiale de prima interventie: fasa sterila, pansamente sterile, dezinfectant
;inal, solutie de iod, etc.), antinevralgice, paracetamol, apa distilata, etc,

mai dificile de accidente se va apela la serviciile sanitare oferite de unitatile spitalicesti ale localitatii.

Santierul va fi semnalizat corespunzator si va obtine acordul organelor locale pentru intreruperi sau devieri de
circulatie.

O atentie deosebita va fi acordata momentului inceperii lucrarilor. Dupa primirea ordinuluide incepere si primirea

amplasamentului, primul lucru va fi pregatirea santierului din punct de vedere al protectiei muncii: balustrade la

goluri, identificarea instalatiilor subterane existente, semnalizarea santierului, etc.

ASIGURAREA UTILITATILOR;
SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2:
Utilitatile asigurate in cladire sunt urmatoarele:
. Alimentare cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune
. Alimentare cu gaz din reteaua existenta in zona
. Alimentare cu apa rece de la reteaua de alimentare cu apa din zona
. Canalizarea- record la reteaua de canalizare din zona
. Agent termic pentru incalzire - pompe de caldura
. Apa calda menajera de la centrala termica proprie

INSTALATIE ELECTRICA

Generalitati
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:
. Alimentarea cu energie electrica.
. lnstalatii electrice de iluminat.
. lnstalatii electrice de prize.

. lnstalatii electrice de forta.
o lnstalatii electrice de curenti slabi(voce-date,detectie si semnalizare incendiu,supraveghere

video,control acces,efractie,sonorizare).

Situatia existenta
Se va realiza un bransament electric nou si o instalatie electrica interioara noua.

Descrierea lucrarilor propuse
Delimitarea prezentului proiect va fi la bornele de iesire ale contorului electric. Datele electroenergetice de
consum, sunt urmatoarele:

TEG:

Denumirea UM Cantitate
Putere instalata Pi l(W 300.0

Putere absorbita KW 160.0

Tabloul Electric (TEG) se va alimenta cu cablu CYABY 4x150+70 mm2 pozat in perete, de la BMPT.

fitri
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Tabloul electric general TEG este realizat in constructie metalica cu grad de protectie lP55

monofilare si amplasat la parter, la inaltimea de maxim 2.3m a laturii de sus a tabloului fata de

A fost prevazut un iluminat normal, Corpurile de iluminat vor fi tip plafoniere si aplice cu lampi led,'

Deasemenea va fi prevazut si iluminat de siguranta (evacuare, continuarea lucrului, antipanica, interventie,

local).

Corpurile de iluminat vor fi alimentate intre faza si nul. Circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat sunt

separate de cele pentru alimentarea prizelor. Fiecare circuit de iluminat este incarcat astfel incit sa insumeze

o putere totala de maxim 1,5 kW,

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este 230 V c.a, monofazatiar cablurile utilizate vor fi
de tip N2XH, fara degajaride halogenuri.

Au fost prevazute spre a fi montate prize simple de tip cu contact de protectie, executate pentru a suporta fara

sa se deterioreze un curent de 16 A,

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact de neutru, cu o putere instalata

de 2000 W, in conformitate cu cu prevederile normativului NP - 17.

Tensiunea de lucru pentru circuitele de iluminat si prize este 230 V c.a. monofazatiar cablurile utilizate vor fi
de tip N2XH, fara degajaride halogenuri,

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta s-a prevazut legarea la priza de pamant

naturala nou proiectata. Daca in urma masuratorilor, valorile rezistentei prizei de pamant nu trebuie sa

depaseasca 1 Ohmi, aceasta fiind comuna cu paratrasnetul. ln caz contrar va fi suplimentata cu o priza de
pamant artificiala prin intermediul electrozilor.

Pentru protectia impotriva fenomenelor atmosferice se va utiliza instalatia o instalatie de paratrasnet tip PDA,

h catarg -3m, Rp =35m..Daca valoarea rezistentei de dispersie va depasi 1 Ohmi, atunci se va suplimenta

numarul electrozilor.

Obiectivul va fi prevazut cu un sistem de panouri fotovoltaice conform ME.

Circuitele de iluminat vor fi protejate la suprasarcina si scurtcircuit cu intrerupatoare automate, prevazute cu

protectie automata la curenti de defect, de tip diferential (cu declansare la un curent de defect de 0,03 A).

Conform normativului 17-2011si NP 010 -2022, toate prizele de curent din spatiile destinate elevilor
invatamantului primar si secundar, ciclul gimnazial au contact de protectie si obturatori. Circuitele de

alimentare ale acestora sunt protejate cu dispozitive de protectie diferentiala, iar cele ce deservesc incaperile

unde se desfasoara activitati didactice se recomanda sa fie prevazute si cu protectie impotriva defectului de

arc electric. (AFDD)

Circuitele de internet
Pentru conectarea prizelor se va folosi cablu UTP cat 6e, Se vor asigura tuburile de protectie si prizele,

urmand ca proiectul sa fie intocmit si executat de o firma autorizata. Distributia circuitelor se va ingropat in
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Racordul la reteaua de cablu stradala va fi proiectat si executat de operatorul de cablu din

TV

realizata prin tuburi de protectie din PVC tip IPEY cu cabluri coaxiale tip RGGU. Pozitiile prizelor
TV au fost stabilite pe planurile apartamentelor montate in doze de aparat comune cu prizele de telefon si
internet, in toate incaperile in care activitatea necesita si vizionarea de programe TV.

Se vor respecta distantele de montaj intre circuitele de curenti slabi si circuitele de iluminat si prize pentru a se

evita aparitia interferentelor. La interior se realizeaza in sistem arborescent cu C0LOANE TV principale si cu

derivatii pentru fiecare apartament si distributie interioara cu prize,

lnstalatie de detectie si semnalizare incendiu
Conform ,,NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU A CONSTRUCTIILOR Partea a lll-a -

INSTALATII DE DETECTARE, SEMNALIZARE Sl AVERTIZARE INCENDIU lndicativ Pl18/3 - 2015", acest
imobil va fi prevazut cu instalatie de detectie si semnalizare de incendiu.

Se va amplasa o centrala de detectie si avertizare incendiu adresabila (3 bucle) amplasata in hol acces, la
parter, cu acces usor din exterior, nu este traversata de conducte edilitare, este prevazut cu iluminat de
siguranta pentru continuarea lucrului fiind separata prin elemente incombustibile pereti minim El 60, planseu
minim 60 minute si usa de acces mlnim Elz30-C (usa de acces din degajament protejat El60-C), fiind astfel
respectate prevederile art, 3.9.2.6. din NP118/3-2015.

Sistemulde detectie si alarmare la incendiu din cadrul imobilului, realizeaza urmatoarele functiuni:
. detectia si averlizarea automata la incendiu;
. semnalizarea inceputurilor de incendiu prin butoane manuale de semnalizare amplasate pe caile de

evacuare si la iesiri astfel incat nici o persoana sa nu fle nevoita sa parcurga o distanta mai mare de
30m pentru a ajunge la un declansator;

. alarmarea acustica locala sau (si) generala prin sirene de alarmare;

. comanda opririi intreruptorului tabloului electric general TEG

. comanda echipamente desfumare;

Circuitele de supraveghere videso
Pentru sporirea sigurantei in incinta obiectlvului, a fost prevazut un sistem de supraveghere video, ce va
deservi spatiilor exterioare si spatiilor comune interioare.

lnstalatie de sonorizare
S-a propus un sistem de sonorizare si avertizare publica pentru intregulobiectiv.

Sistemul este realizat conform standardului EN54. Distributia semnalului sonor este realizata prin intermediul
unitatilor de redare (difuzoare, proiectoare de sunet) conectate astfel incat sa existe posibilitatea selectiei
zonale pentru sursele de semnal sonor al anunturilor.

Pentru conectarea difuzoarelor este folosita tehnologia pe 100 V deoarece prin aceasta tehnologie este
posibila cablarea difuzoarelor cu cabluri de sectiune redusa si totusi care sa transmita puterea necesara,

INSTALATI! SANITARE
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Alimentarea cu apa rece
Alimentarea cu apa rece a obiectivului se realizeaza de la reteaua publica de alimentare cu

Racordul obiectivului studiat la reteaua publica este existent.

Reteaua de alimentare cu apa, propusa, se va executa din tronsoane din PP-R (dupa intrarea in

consumatorii casnici). Punctul de racord pentru alimentarea cu apa se va realiza in subsolul tehnic al

imobilului, de la reteaua de alimentare cu apa exteriora.

ln prezent imobilul dispune de o instalatie de alimentare cu apa rece si apa calda. Tevile din otel existente
prezinta un grad de coroziune accentuat, fiind necesara inlocuirea in totalitate a acestora.

lnstalatia interioara de apa rece pentru consum menajer
Distributia pe verticala a retelei de apa rece din cadrul imobilului va fi realizata prin intermediul coloanelor,

executate din conducte tip PP-R. Fiecare baie din cladire va putea fi izolata de restul instalatiei de alimentare
cu apa rece a consumatorilor prin intermediul robinetilor de trecere (metalici, montaj ingropat).

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform Normativ 1912022 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu
cele din planurile anexate.

Toate traseele se vor izola cu izolatie cu cauciu
c sintetic cu celule inchise (elastomer). La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de
protectie,

lnstalatia interioara de apa calda pentru consum menajer
Prepararea apei calde pentru consum menajer se realiza prin intermediul unui modul de preparare apa calda
menajera, amplasat in centrala termica existenta amplasata in incinta imobilului, Nu se va interveni asupra

instalatieiexistente, Punctulde racord pentru alimentarea cu apa calda se varealiza in subsolultehnic al

imobilului, de la reteaua de alimentare cu apa calda exteriora,

Solutia adoptata este aceea de alimentare a consumatorilor de apa calda prin intermediul unei retele

ramificate alcatuita din tevi din PP-R. Distributia la consumatori a apei calde menajere se va face prin sapa
sau perete.

Dimensionarea instalatiei s-a facut conform Normativ 1912022 iar dimensiunile tronsoanelor sunt conforme cu

cele din planurile anexate, Toate traseele se vor izola cu izolatie cu cauciuc sintetic cu celule inchise
(elastomer). La trecerea conductelor prin plansee si pereti se vor monta tuburi de protectie.

Mascarea conductelor se va face dupa efectuarea probei de presiune si functionare.

lnstalatia interioara de canalizare menajera
Colectarea apelor uzate menajere de la bai se va realiza prin conducte de canalizare verticale, executate din

tuburi de scurgere tip PP.

Racordarea obiectelor sanitare la coloanele de canalizare se realizeaza prin tuburi de scurgere din
polipropilena, imbinate prin mufe cu garnitura de cauciuc, cu diametrul 40mm pentru lavoar, 50 mm pentru

spalator, 50 mm pentru sifonul de pardoseala, cada de baie si 1 10 mm pentru vasul de closet. Toate

racordurile obiectelor sanitare la conductele de scurgere se vor face prin sifon.

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026

43



/o,'*i
'vl
-t
dl
,i. \
"a\

I

S.C" MAS.ART DESIGN S.R.L.

e-mail : contact@masaft . ro

de curatire coloanelor de canalizare. lnaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40

, urmand ca in dreptul acesteia sa se prevada usite in ghenele de mascare ale

de canalizare.

sanitare se fac aparent, urmand a fi mascate dupa efectuarea probei de etanseitate si

. Se vor respecta pantele normale de racordare a obiectelor sanitare la coloane, conform
prevederilor STAS 1 795.

Baile au fost prevazute cu sifoane de pardoseala cu o intrare orizontala (Dna0) si o iesire orizontala reglabila
in toate directiile cu un unghide maxin 15 grade (Dn50) racordate la coloanele verticale de ape uzate
menajere.

Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, se scoate pe fatada cladiri in asa fel incat
sa se respecte prevederile tabelului6 din Normativul I g -2022.

Coloanele de canalizare menajera se vor colecta prin conducte de canalizare orizontale din PP, de unde se
vor racorda la conductele existente de canalizare din radier care vor evacua apele uzate pe cel mai scurt
traseu spre reteaua de canalizare exterioara existenta.

INSTALATIA DE STINGERE CU HIDRANTIINTERIORI
Conform normativului Normativului P 118-212013 cu completarile ulterioare ordin 6026/2018 art,4,'1(e)" cladiri
de invatamant sau cultura, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: - au capacitatea maxima
simultana mai mare de 200 de persoane; - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 niveluri
supraterane, este necesara instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori.

Conform anexa Nr3/P118-212013, obiectivul (scoala cu un volum mai mic de 25000 m3) se vor proteja cu
hidranti de Interiori care trebuie sa permita actionarea in fiecare punct al cladirii cu 1 jet de apa in functiune
simultana si timpul de functionare de '10 minute.

ln prezent scoala dispune de instalatia de stingere cu hidranti interiori, care se va inlocui.

Se va realiza o instalatie de stins incendiu cu hidranti interiori apa-apa cu urmatoarele caracteristici:
o Debit hidrant interior Qhi = 2,1 l/s conform anexa Nr3/P118-212013
o Debitul instalatiei de hidranti de interior este Qs = Nr jet simultane x Qhi = 1x2.1= 2.1 lls
. Timpul de functionare al instalatiei, conf. art 4.35-d-P'1 18-212013 - 10 min (alte categorii de constructii

echipate cu instalatie de hidranti interiori).
. Volumulnecesarde apa hidrantiinteriori:Vi=2.1 l/s*'l0min = 1.26 m3.

Determinarea razei de actiune a hidrantiilor interiori:
. Raza de actiune hidrant= Lf+Lj

. Lf=18m - lungimea furtunului plat (se considera 2m din lungimea furtunului pierdere din lungimea
furtunului datorita sinuozitatilor din plan orizontal);

. Lj=radical(Lc'z-(h-1.25)'?);

. h= inaltimea spatiului protejat maxima; h=3.4 m

o Lc - lungimea jetului compact, Lc=10.0m conform P1181212013
. Lj=9,61 m,

o ft, act hidrant = 27 .61m.
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Protejarea spatiului cu hidranti interiori se va realiza prin amplasarea de hidranti interiori apa
plat, suficienti pentru a acoperi cu razele lor de actiune compartimentul de incendiu si de a
actionare in fiecare punct cu 1 jet de apa. Proiectarea instalatiilor de stins incendiu cu hidranti
facut in conformitate cu normativulPllS-212013 si ordin 602612018.

Presiunea necesara pentru hidrantii interiori:
. Hp=Hg+Hi+hr
. Hg- inaltimea geodezica a hidrantului amplasat la cota cea mai mare fata de un plan de referinta unic

admis;

. Hi = presiunea necesara la ajutajul teviide refulare;
o hr = suma pierderilor totale de sarcina.

o Hp =18,8 + 22.0 + 4,2= 45mCA;

Presiunea necesara la ajutajul de pulverizare al tevii de refulare: Hi= 2,20 bari conform anexa 5/P1 18-212013
in functie de debitul unui hidrant de 2,1|/s si de diametrul duzei de refulare,

Se vor utiliza hidranti interiori apa-apa cu furtun plat se echipeaza conf, STAS 3081 cu urmatoarele
caracteristici:
o robinet de hidrant, Dn 50 mm, Pn 10 bari, STAS 2501;
o furtun plat, Dn 50 mm tip C, lungimea 20 m, Nl - 1023;
. teava de refulare universala;
. ajutaj de pulverizare a apei tip C, 013mm, STAS 6782;
. cheie de manevra, STAS 706,

Robinetul de inchidere al hidrantului de incendiu interior, impreuna cu echipamentul de serviciu format din
furtun, tamburul cu suportul sau si dispozitivele de refulare a apei va fi montat intr-o cutie speciala, amplasata
la inaltimea 0,80 - 1,50 m de la pardoseala fata de partea superioara a cutiei.

Marcarea hidrantilor se va face prin inscriptionarea geamului si prin iluminat de siguranta.

Conductele instalatiei de hidranti interiori vor fi executate din teava din otel zincata si vor fi vopsite cu 2 straturi
de vopsea rosie de ulei.

Toate conductele din otel, confectiile metalice si armaturile vor fi grunduite si vopsite.

Debitul si presiunea necesara functionarii hidrantilor interiori vor fi asigurate de la gospodaria de hidranti
interior.

Gospodarie de apa hidranti interiori
Gospodaria de apa pentru hidrantii interioriva fi amplasata in exterior intr-o camera prefabricate de beton si va
avea rolulstocariirezervei intangibile pentru combaterea incendiilor interioare si pompariiapei la parametriide
presiune si debit necesar in instalatiile de stingere cu hidranti interiori,

Rezerva intangibila de apa de incendiu pentru combaterea incendiului cu hidranti interiori calculata conform
NP127/2009 si P1 18/2-2013:
. Vinc Hi= 2.1 l/sec x 600 sec = 1260 litri = 1,26 m3

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026

AF,



S.C. MAS.ART DESIGN S.R.L.

e-mail : contact@masaft , ro

pentru incendiu cu hidranti interiori se va compune din 2 bazine pentru stocarea apei pentru

,i interiori, din plastic, volum util cumulat 2 mc, grupul de pompare pentru hidrantii interiori,

din o electropompa centrifuga cu ax vertical 1A+1P (una activa si una pilot) si un recipient

cu membrana de cauciuc.

Grupul de pompare hidranti interiori este format din:

. 1 electropompa centrifuga cu ax vertical 1A+1P (una activa si una pilot);

o etansare mecanica bidirectionala fara intretinere ;

. rezervor de presiune cu membrana (volum B l) incl;

o armatura de traversare conform DIN 4807, clapeta de retinere integrata, presostat si manometru pentru

comanda automata a statiei;

o pooou de automatizare ;

o protectie incorporata a motorului, comutator manual-O-automat;

. comanda pompei prin presostat;

o releu de protectie la lipsa apei,

o lampa de semnalizare functionare si avarie precum si contacte fara potential pentru semnalizare colectiva

de functionare si de avarie;
o cablajul situbulatura gata pentru conectare, cu robinet cu bila cu motor pe partea de refulare, montat pe

un cadru debaza.
o Q =2,1lls
o N=47mCA
. P= 7,5 kW

. Echipat cu pompa pilot:

. Q= 0.5 l/s

. H= 57 mCA

. Puterea motorului= 1 kW

Durata pentru refacerea rezervei intangibile de incendiu pentru hidranti interiori, conform NP 118/2 -13 art.

12.17,tabe121.'1 , este de 24 ore.

Trhi = 1,26mc124h=0.052mc/h=0.01 46 l/s.

Bazinele sunt alimentate prin conducte din OL-Zn Dn50 din conducta de alimentare cu apa a cladirii.

Este realizat si un by-pass cu conducta OL-Zn DN50 de la reteaua de alimentare cu apa a obiectivului conform

afi12.101P118-212013 pentru alimentarea cu apa a hidrantilor interiori cand bazinele sunt scoase din functiune.

INSTALATIA DE STINGERE CU HIDRANTIEXTERIORI
Conform normativuluiNormativuluiP 118-212013 cu completarile ulterioare ordin 6026/2018 art. ,6.1(f)" cladiri

de invatamant sau cultura, daca este indeplinita una dintre urmatoarele conditii: - au capacitatea maxima

simultana mai mare de 200 de persoane; - au aria construita mai mare de 600 m2 si mai mult de 2 niveluri

supraterane, este necesara instalatie de stins incendiu cu hidranti exteriori.

Conform anexa Nr.7/P11812-2013 siordinului6026, (cladiri civile cu volumulcuprins intre 10.001 si 15.000

m3), debitul de stingere Qhe='101/s.
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Timpulde functionare al instalatiei, conf, P118-212013 art6.19 - 3h (180 min)- nivelde
Presiunea necesara este de min. 0.7 bar,

Presiunea de 0.7bari si debitul de 10 l/s vor fi asigurate de catre reteaua publica de alimentare
hidrantistradaliconform adresa raspuns Hidro - Prahova nr. 565/109/21.04.2026.

INSTALATII TERMICE

PREPARAREA AGENTU LU I TERMIC
Alimentarea cu energie termica este prevazuta din surse proprii, care asigura independenta in exploatare a
imobilului, respectiv o centrala termica existenta cu functionare cu gaz natural pentru incalzire. Centrala
termica este situata intr-o camera special destinata ce se afla in exterior, in spatiul tehnic dedicat, astfel incat
sa respecte normele lSClR. Asupra centralei termice nu se intervene.

lnstalatia de incalzire si preparare apa calda menajera se va conecta la centrala termica existenta.

Completarea actualului sistem ce prezinta o valoare mare a energiei primare absorbite cu un modul format
dintr-o pompa de cadura aer-apa avand putere termica utila unitara de 1OkW ce va asigura incalzirea spatiilor
in cazul in care temperatura exterioara nu coboara sub minus Tgrade C, La temperaturi inferioare, cand
SCOP pompa scade sub valoarea 3, sistem de automatizare va comuta sarcina spre centrala termica,
tehnologie in condensatie, combustibil gaz natural.

INSTALATIA DE INCALZIRE CU RADIATOARE
Pentru incalzirea incaperilor aferente colegiului vor fi prevazute radiatoare din otel,

Radiatoarele si tevile existente aferente scolii prezinta un grad de coroziune accentuat, fiind necesara
inlocuirea in totalitate a acestora.

Distributia cu agent termic pentru alimentarea radiatoarelor din PP-R va fi bitubulara, iar in punctele de minim
ale acesteia vor fi montati robineti de golire. Aerisirea instalatiei se va realiza prin intermediul sistemelor de
aerisire montate in punctele de maxim.

lnstalatia de distributie a agentului termic de incalzire este de tip bitubular, ramificat.

Reteaua de distributie se va realiza din conducte din PP-R cu izolatie tip elastomer pentru instalatii. Preluarea
dilatarilor se va face, dupa caz, prin compensatoare naturale tip "L" sau "2", rczullale din schimbarile de
directie ale traseului de conducte, sau prin compensatoare tip lira de dilatare.

Radiatoarele vor fi din otel tip panou si vor fi alimentate prin sapa, sau perete in functie de formele geometrice

ale constructiei si amplasarea celorlate instalatii (electrice, sanitare), iar montajul lor se va face cu ajutorul
consolelor de sustinere pe pereti, iar cele decorative vor fi alimentate conform specificatiilor furnizorului,

Fiecare radiator va fi racordat prin intermediul unui robinet de reglare termostatat pe tur, a unui robinet de
reglaj pe retur si va avea robinet de aerisire. Fiecare radiator se va echipa cu ventil manual de aerisire.

Conductele prin care circula agent de incalzire vor fi izolate corespunzator.
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rilor de incalzire s-a tinut cont de pierderile de caldura ale incaperilor calculate cu STAS
si de coeficientii de corectie ce tin seama de temperatura agentului precum si de locul de

radiatorului (sub fereastra, pe perete exterior sau pe perete interior),

lNSTALATIA DE CLIMATIZARE
Cladirea studiata este echipata cu aparate de climatizare tip split, instalate in sali de clasa si unitatile aferente
exterioare -aparent pe fatade. Datorita faptului ca majoritatea echipamentelor au fost montate in anul 2019 si

sunt in stare buna de functionare se vor pastra si se propune doar inlocuirea a '13 aparate de aer conditionat
care prezinta urme de uzura care vor avea un SCOP 5,5.

INSTALATIA DE VENTILARE
Necesarul de aer proaspat se va realiza prin intermediul unor recuperatoare de caldura dublu flux de plafon
pe fiecare camera in parte, de viteza si eficienta a recuperarii de minim 750/o, ca vor trata aerul introdus si va

transfera aerulcald de la aerulviciat extras pentru preincalziea aerului proaspat. Aportulde aer proaspat va fi

introdus si evacuat. Recuperatorul de caldura este echipata cu regulator de turatie in trei trepte, clapeti de aer
automatizati pentru asigurarea recircularii, filtre pe introducere si evacuare, senzori de camp,

INSTALATIA DE DESFUMARE
Case/e de scara interioara 7 si 2, pentru evacuare, au iluminat natural si vor fi prevazute cu ochiuri mobile care
se vor deschide automat in caz de incendiu.

VERIFICAREA PR|NClPlULUl,,Do No Significant Harm"
SCENARIUL' S/ SCENARIUL 2:
ln cadrul DALI, proiectul a fost conformat cu cerintele DNSH prin urmatoarele prevederi:
. utilizarea produselor de constructii non-toxice;
. utilizarea produselor de constructii reciclabile si biodegradabile;
. utilizarea produselor de constructii fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona,

folosind tehnicicare nu afecteaza mediul;
. se au in vedere masuri privind imbunatatirea calitatii aerului interior, prin evitarea utilizarii materialelor de

constructie ce contin compusi organici volatili cancerigeni (formaldeh ida).
. se asigura reduceri semnificative ale emisiilor in aer ce conduc la o imbunatatire ulterioara a sanatatii

publice prin cresterea performantei de izolare termica a anvelopei cladirilor si inlocuirea sistemelor de
incalzire.

. se are in vedere instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: surse regenerabile de
energie, in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu
efect de sera.

. se are in vederea optimizarea sistemelor tehnice din cladirile renovate pentru a oferi conforttermic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme.

. se asigura un nivel ridicat de etanseitate la aer a cladirii, prin aplicarea de tehnologii adecvate de
reducere a permeabilitatii la aer a elementelor de anvelopa opace si asigurarea continuitatii stratului
etans la nivelul anvelopei cladirii,

ln fazele urmatoare de proiectare si in executie, conform principiului "Do No Significant Harm"
(DNSH), se va urmari utilizarea materialelor de constructie fabricate la nivelul industriei locale, din
materii prime produse in zona folosind tehnici care nu afecteaza mediul, performante din punct de
vedere energetic, care respecta principiul DNSH.
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Obiectivul de mediu 1 - ATENUAREA SCHIMBARILOR CLIMATICE
Proiectul nu conduce Ia emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES).

Consolidarea si eficientizarea energetica a cladirilor existente are o influenta global

obiectivelor de mediu, fiind in conformitate totala cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a

climatice, conducand la reducerea semnificativa a emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) si

eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficienta energetica, in urma realizarii lucrarilor rezultand
urmatorii indicatori:

. Reducerea consumului anual specific de energie finala pentru incalzire:

. Reducerea consumului de energie primara totala:

. Reducerea lndicelui emisii echivalent COz

Obiectivul de mediu 2 - ADAPTAREA LA SCHIMBARILE CLIMATICE
Proiectu! nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra masurii in sine,
persoanelor, naturii sau asupra cladirilor.

ObiECtiVuIdE mediu 3. UTILIZAREA DURABILA SI PROTEJAREA RESURSELOR DE APA SIA CELOR
MARINE

Proiectul nu conduce la cresterea consumurilor de apa si nu afecteaza reursele de apa marine.

Proiectul trateaza o cladire existenta, asupra careia se intervine in scopu lconsolidarii si renovarii energetice.

Obiectivul de mediu 4 - ECONOMIA CIRCULARA, INCLUSIVE PREVENIREA GENERARII DE DESEURI
SI RECICLAREA ACESTORA
Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste economia
circulara.

Lafaza de proiect tehnic si de executie lucrari se va asigura ca min. 70% (in greutate) din deseurile
nepericuloase provenite din activitatile de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale
mentionate in categoria '17 05 04 din lista europeana a deseurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si
generate pe santier vor fi pregatite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiala,
inclusiv operatiuni de umplere care utilizeaza deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu

ierarhia deseurilor si cu Profocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Lafaza de executie se va asigura limitarea generarii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in

conformitate cu ProtocolulUE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si luand in considerare
cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectiva pentru a permite indepartarea si manipularea
in siguranta a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea si reciclare de inalta calitate prin

indepartarea selectiva a materialelor, folosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurile din constructii
sidemolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care vor fi instalate, se vor
stabili, lafaza de proiect tehnic, specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de
reparare si de reciclare.

Executantii lucrarilor vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor si demolarilor, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari,
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5 - PREVENIREA SI CONTROLUL POLUARIIAERULUI, APEI SAU SOLULUI
la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol.

performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri semnificative
si la o imbunatatire a sanatatii publice.

Prin proiect se vor asigura masuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizarii de materiale de
constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si substantele ignifuge din

numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din materialele de constructie,

Prin proiectul tehnic, precum si la faza de executie, se va avea in vedere ca materialele de constructie si

componentele utilizate sa nu contina azbest si nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse
autorizarii prevazute in anexa XIV la Regulamentul (CE) nr, 1907/2006,

Dupa caz, prin proiect se va asigura ca materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehida pe m3 de material sau componenta si mai
putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1 B pe m3 de material sau
componenta, in urma testarii in conformitate cu CEN/TS '165'16 si lS0 16000-3 sau cu alte conditiide testare
standardizate si metode de determinare comparabile.

Prin proiectul tehnic se va avea in vedere utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante in timpul lucrarilor de renovare.

Se va urmari utilizarea materialelor cu continut scazut de carbon, prin folosirea materialelor disponibile cat mai

aproape de locul constructiei si a celor al caror proces de productie este cat se poate de prietenos cu mediul.
Pe cat posibil, se va avea in vedere utilizarea produselor de constructii nontoxice, reciclabile si

biodegradabile, fabricate la nivelul industriei locale, din materii prime produse in zona, folosind tehnicicare nu

afecteaza mediul.

Obiectivulde mediu 6 - PROTECTIA Sl REFACEREA BIODIVERSITATIISIA ECOSISTEMELOR
Proiectu! nu afecteaza bodiversitatea si ecosistemele.

Proiectul trateaza o cladire existenta, asupra careia se intervine in scopul consolidarii si eficientizarii
energetice.

c). Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbari climatice ce

d) lnformatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate: nu este cazul
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Nu au fost identificati factori de risc antropici care ar
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e). Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizari{l

Regimul de inaltime: Stehnic partiar +P+3E

Aria construita: 931,87 mp

Aria construita desfasurata: 3.668,68 mp

o Categoria de importanta: C

. Clasa de importanta: ll

. Risc de incendiu: mic

. Nivel de Stabilitate Ia lncendiu: Il

. Clasa de eficienta energetica dupa reabilitare - B
o Nivel emisii echivalente dupa reabilitare COz - A+

5.2. Necesarulde utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depasirea consumurilor initiale de utilitati
si modul de asigurare a consumurilor suplimentare
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privind depasirea consumurilor intitiale, nu se depasesc consumurile initiale.
si etapele principale corelate cu datele prevazute in graficul orientativ de

, detaliat pe etape principale

SCENARIUL 1 si SCENARIUL 2:

ln conformitate cu graficul de executie coroborat cu esalanoarea costurilor de mai sus, durata de
realizare a obiectivului este de 18 Iuni.

Esalonarea costurilor coroborate cu qraficul de realizare a investitie

LUNA ORGANIZARE DE SANTIER LUCRARI DE

CONSTRUCT!I

RECEPTIE FINALA

1 233.982,85 1.733.172,99
2 1.733.172,99

3 1.733.172.99
4 1.733.172,99

5 1.733.172,99
6 1.733.172,99
7 1.733.172,99

8 1.733.172,99
I 1.733.172,99
10 1.733.172,99
11 1.733.172,99
12 1.733.172,99
13 1.733.172,99
14 1.733.172,99
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5,4. Costurile estimative ale investitiei:
. costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a costurilor unor investitii

similare:

Pretul investitiei a fost calculat in baza listelor de cantitati de lucrari cu ajutorul unui program de devize, cu
preturi unitare din baze de date publice, cu preturi actualizate si a unor oferte obtinute de la furnizori.

Valoarea totala (investitie), inclusiv TVA = 47.668.977,91 lei, din care: (C+M) =29.170.228,75\ei

Valoarea totala (investitie), fara TVA = 39.441.977,30 lei, din care: (C+M) = 24.107.627,07 lei

DEVIZUL PE OBIECT si DEVIZUL GENERAL sunt prezentate in Anexa 1, atasata la prezenta documentatie.

o costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amorlizare a investitiei.

NECESARUL DE APA POTABILA PENTRU CONSUM IGIENICO . SANITAR
Debitul de apa potabila aferent consumului menajer se va asigura de la conducta de bransament.
Necesarul de apa, calculat conform STAS 1343/1-2006 si 1912022 este calculat conform algoritmului urmator:

Debit mediu zilnic
Qzi med =I (qs x N) / 1.000 (m3/zi)

Debit maxim zilnic
Qzimax = Kzi X Qzimea 1m3/zi)

Kzt = 1 ,2 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Debit orar maxim
Qorarmaxim= (1124)-K, * Qrir.* (m3/h)

Ko = 2,8 (coeficient de neuniformitate a debitului orar)

Evacuarea apelor uzate menajere.
Debitele de ape uzate menajere care se evacueaza in reteaua de canalizarg, Qu se calculeaza cu relatia:

Qu=Qs

ln care Qs - debitele de apa de alimentare caracteristice (zilnic mediu, zilnic maxim siorar maxim)

Astfel:

Debitulzilnic mediu

QuZ zimed = Qzimed (mt/zi)

Debitulzilnic maxim
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zi max = Qzi ,r, (m3/zi)

orar maxirn= Qorur ru* (m3/h)

inenajere indeplinesc conditiile impuse de Normativ NTPA002.

Valorile consumurilor de apa precum si a evacurilor de ape uzate sunt calculate si consemnate in tabelul
urmator in fuctie de destinatia cladirilor si a numarului de persoane aferente fiecarei cladiri:

Cerinta de apa

Cerinta de apa este cantitatea de apa care trebuie prelevata dintr-o sursa pentru satisfacerea necesarului
(nevoilor) rational de apa ale unui beneficiar/utilizator,

C= Kp 
* K- f (Ng+Vri)

Q orar maxim= (1124)-Ko * 
Qzi max (m3/h)

C este cerinta de apa;

Ng este necesarul de apa pentru consumul gospodaresc;

NRieste necesarulde apa pentru refacerea rezerveide incendiu;

Kp este coeficientul care reprezinta suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de apa in

obiectele sistemului de alimentare cu apa pana la bransamentele utilizatorilor;

Ks este coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu apa in

uzina de apa, spalare rezervoare, spalare retea distributie, s.a.

C= 1,15 x 1.05 x (16,14+1 .26) = 21,0 [mc/zi]

DETERMINAREA DEBITULUI DE APA
Dimensionarea conductelor.de apa rece si apa calda s-a facut conform lr912022, cu relatia:

- C -qc=0.27*r/El/s

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026

ALIMENTARE CU APA

Nr. Crt, Tip cladire Nr. Persoane Debit caracteristic Debit mediu zilnic Debit maxim zilnic Debit maxim orar Debit maxim orar

Qzr uEo Qzr unx Qonnn unx QoRnR rmx

L/OM ZI MC/ZI MCtZt MC/H l/s

1 Scoala 807 20 16 14 20 98 LOI 0.73

2 Stingere incendii 0 05 (m3/h) 1.26 1.26 005 0.01

TOTAL 807 17.40 22.24 2.68 0.74

CANALIZARE MENAJERA

Nr. Crt. Tip cladire \r. Persoane Debit caracteristic
Debit mediu

zilnic
Debit maxim zilnic Debit maxim orar Debit maxim orar

Q uz zt tr.reo Q uz zt tr.rnx Q uz onnR l,lnx Q uz oRnR vax

L/0[4 Zl MC/ZI tr/tctzt MC/H l/s

1 Scoala 807 20 16.14 20.98 2.62 073
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pentru E > 1.8;

APA RECE

/t7\:
*Y

ffi
E = E1 + E2= 16.29

Er = suma echivalentilor bateriilor amestecatoare de apa rece cu apa calda;

Ez = suma echivalentilor bateriilor de apa rece;

qel.96 lls - debit de apa necesar alimentarii tuturor consumatorilor din colegiu.

Debitul de 1.96 l/s si presiunea de 35 mCA necesare alimentarii tuturor consumatorilor menajeri din cadrul
imobilului vor fi asigurati din reteaua publica de alimentare cu apa,

Debitul de calcul necesar pentru stingerea cu hidranti exteriori stadali este de 10 l/s la un disponibil de
presiune de 0,7mCA

Dupa reabilitarea cladirii, consumurile vor fi urmatoarele:
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ilitatea realizarii investitiei :

sicultural:
si cultural al pr,oiectului va fi unul pozitiv, avand in vedere avantajele consolidarii si eficientizarii

de invatamant care sa cuprinda toate functiunile necesare bunei desfasurari a

mularea interesului pentru scoala si activitati extrascolare,
. Stimularea interesului pentru invatare si activitati extrascolare,
o Cresterea nivelului de educatie, de socializare si a starii de sanatate.
o Ridicarea standardului de viata al locuitorilor
. Posibilitatea desfasurarii activitatilor scolare in corelare cu programele nationale.
. Pregatirea copiilor pentru invatamantul primar si gimanzial
o Piomovarea dezvoltarii regionale echilibrate;
. Cresterea oportunitatilor de dezvoltare profesionala.

b)estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei:

lnfaza de realizare - Nu se creeaza noi locuri de munca in mod direct. Lucrarile vor fi executate cu firme

specializate in constructii, cu angajati permanenti instruiti in domeniul specific, cu respectarea legislatiei in

domeniu si a normelor de protectia muncii.

lnfaza de operare - nu se $eeaza noi locuri de munca, mentenanta va fi realizata de angajatii actuali.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, dupa
cazi
Lucrarile propuse nu afecteaza negativ mediul si biodiversitatea. ln zona nu exista situri protejate,

Masurile de protectie a mediului, igiena si sanatatii populatiei:
o Nu exista surse de zgomote, vibratii, radiatii. Toate utilajele exterioare (agregate de aer conditionat,

ventilatoare, etc,) vor fi de tip silentios si vor fi instalate pe suporturi amortizoare de vibratii.
. Protectia calitatii apelor uzate:
o Se va intezice evacuarea de ape uzate neepurate sau insuficient epurate in apele de suprafata sau

in panza freatica, pe perioada executiei lucrarii de reabilitari cat si dupa punerea in functiune, dupa caz,

o Orice echipare se va realiza astfel incat sa nu fie obstacol in scurgerea apelor si sa nu fie o sursa de
poluare a apelor subtenane sau de suprafata,
o Protectia aerului: nu este producatoare de substante poluante pentru atmosfera,
. Protectia impotriva radiatiilor: nu foloseste si nici nu genereaza radiatii
o Protectia impotriva solului si a subsolului: nu are efect asupra solului si a subsolului. Apele uzate

menajere sunt racordate la sistem de canalizare publica.

. Apele pluviale: Vor fi colectate prin jgheaburi si burlane de la cladire si transportate prin rigole la

reteua de aple pluviale si mai departe pe teren.
o Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: nu este cazul.
o Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public: obiectivul nu va avea impact asupra

asezarilor umane sau a altor obiective de interes public.

. Gestiunea deseurilor: deseurile se vor colecta si se vor transporta de catre firma de salubritate

speciala, in timpul executiei se va depozita adecvat si ingradit
. Gestiunea substantelor toxice si periculoase: nu se folosesc substante toxice si periculoase

o Lucrari de reconstructie ecologica: nu este cazul

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
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56



S.C. MAS.ART DESIGN S.R.L.

Tel : 07 49. 549, 660, e-mail : contact@masart. ro

Prevederi pentru monitodzarca mediului: nu este cazul

5.6, Analiza financiara si economica aferenta realizarii lucrarilor de

Analiza cost - beneficiu esfe prezentata in Anexa 2, atasata la prezenta

ScENARTUUOPTTUNEA TEHNTCO - ECONOMTCA (A) OPTIM(A),

6.1. Gomparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatii si riscurilor

ln urma recomandarilor EXPERTULUITEHNIC siale AUDITORULUI ENERGETIC, a analizeisituatiei
existente din punctul de vedere al asigurarii exigentelor de calitate si a necesitatilor functionale, s-au conturat
2 scenarii posibile:

ScENARTUL 1 (PACHETUL MtNIMAL) SCENARIUL 2 (PACHETUL MAXIMAL)
Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural:
Solutia maximala de interventii de consolidare:
Se consolideaza toti peretii structurali de beton
armat pe ambele fete, pe toata inaltimea, cu
camasuiala din beton armat, C20125 sau mortar
M100T faravat, aplicata torcretat, cu grosimea de
minim Scm, si cu armare formata din plase din bare
independente O8l100x100mm BST500S. Plasele
de armatura se vor fixa in perete prin intermediul
unor conectori metalici montati in gauri forate in

perete, conectorii vor fi formati din bare cu

diametrul de O8 sau @10 si cel putin 5buc/mp,
fixaticu lapte ciment. Pentru camasuiala aplicata pe

fata interioara se asigura continuitatea pe verticala
(de la un etaj la altul)a armaturiiprin intermediul

unor armaturi de continuitate ce vor perfora
planseele de beton, minim@12130 cm sise vor
suprapune cu plasele de armatura minim 60 @ de o
parte si de alta a planseului;

o Se consolideaza toti peretii perimetrali ai

infrastructurii pe ambele fete consolidate, cu
camasuiala din beton armat (daca exista pereti

consolidati pe exterior acestia se vor consolida si pe

interior), C20125 sau mortar M100T fara var,
aplicata torcretat, cu grosimea de 10 cm, si cu

armare formata din plase din bare independente
O8l100x100mm BST500S. Plasele de armatura se
vor fixa in perete prin intermediul unor conectori
metalici montati in gauriforate in perete, conectori
vor fi formati din bare cu diametrul de A8 sau A10

Solutia maximala de interventii de consolidare:
ln plus fata de solutia minimala, camasuielile
peretilor se maresc la 8cm cu armare A10110.

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026
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, fixaticu lapte ciment. Daca
pe ambele fete plasele de

cele 2 fete se vor conecta prin

crose metalice montate in gauri

iealizeazao hidroizolatie cu membrana a

peretilor de la infrastructura, pe fata exterioara. ln

locurile in care nu este acces se poate aplica solutii
hidrofobizante sau alternativ se pot aplica la toti
peretii exteriori si la cei interiori care au degradari
solutii hidrofobizante,
. La toti peretii la care se fac camasuieli se
realizeuaevazari ale fundatiilor cu o latime de cel
putin 30cm pe fiecare fata camasuita. Armatura
camasuielii va fi ancorata corespunzator in fundatia
existenta;
. Se reface placa de pardoseala cu placa noua
de beton, cu refacerea straturilor suport conform
normativelor actuale, Se recomanda sa se pastreze

la interior un canalde aerisire perimetralfundatiilor,
la fata interioara, cu legaturi locale orizontale intre
placa noua si fundatie pentru a pastra rigiditatea
orizontala necesara la nivelul bazei;
r Elementele de beton degradate se vor repara
prin aplicarea de mortar de refaratii.
o Pentru eventualele degradari constatate la

elementele de beton se vor aplica procedurile din C
149t87.
. Conform C 149-87 - "lnstructiuni tehnice
privind procedee de remediere a defectelor pentru

elementele din beton si beton armat" repararea
fisurilor se va derula astfel:

o pentru fisuri cu deschideri < 1 mm se va
curata suprafata si se va chitui cu pasta

de ciment. Pentru fisuri cu deschideri > 1

mm. acestea se injecteaza cu rasina
epoxidica;

o pentru protectia armaturilor aparente: se
curata suprafata de beton, se perie cu
peria de sarma si se aplica matare cu

mortar de reparatie.
. Se trateaza elementele de lemn ale

acoperisului cu solutii de protectie impotriva
atacurilor biologice si a insectelor;
. Se inspecteaza invelitoarea si se inlocuiesc
elementele degradate sau se inlocuieste integral
invelitoarea;

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026
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. Se pot aplica solutiile de
energetica, pentru ca acestea aduc
minima asupra structurii de
deoarece sarcina suplimentara adusa
neglijabila. Dupa realizarea lucrarilor,
general al fatadelor va trebui pastrat- culori,

materiale, aspect.
. Se pot reface instalatiile;
. Se inspecteaza sistemulde colectare a apelor
pluviale de pe acoperis si se repara;
. Se inspecteaza trotuarele perimetrale, se
repara si se sigileaza rostul dintre acestea si peretii

imobilului;
. Se sistematizeaza colectarea apelor
meteorice din curte si indepartarea acestora fata de
fundatiile cladirii;
. Eventuale astupari de goluri in peretii
prefrabricati de beton armat se realizeazacu
zidarie. Se vor introduce din doua in doua asize cate
doua bare fi8 pe fiecare latura ancorate chimic in
peretii de beton armat minim 15 cm si se vor lasa
minim 50 cm in zidarie.
. Pentru bordarea golurilor noi de usa, marirea
golurilor de usa sau goluri de instalatii in peretii de
beton armaU placilor, se propun urmatorii pasi de
consolidare pentru a prelua eforturile care treceau
prin sectiunea de beton eliminata si de a le
redistribui catre restul peretelui:

4. Sustinerea temporara: lnainte de taiere, se
monteaza popi metalici pentru a prelua
incarcarile planseului superior.

5. Taierea golului: Se recomanda tehnica taierii
cu disc sau fir diamantat (umed), deoarece nu
produce vibratii care pot afecta restul
structurii.

6. Montarea cadrului metalic:
o Se curata marginile de beton taiate,
o Se monteaza profile metalice (de obicei

corniere la colturi si platbande de legatura)
care imbraca "buza" goluluicreat,

o Cadrul metalic se ancoreaza de peretele

de beton existent folosind ancore chimice
sau conexpanduri,

Spatiuldintre profilul metalic si beton se injecteaza
cu rasini epoxidice sau mortare speciale fara
contractie pentru a asiqura conlucrarea,

Tet: 0749.549.660, e-mait: contact@masart.ro .., ;r,,1 ::
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elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
ce, dupa caz:

:uarele in jurul cladirii, avand pante

etanseizate fata de pereti cu dop

Se vor realiza rigole perimetrale care sa colecteze apele
pluviale si drena catre reteaua de canalizare existenta.

de

Se vor reface trotuarele in jurul cladirii, avand pante

corespunzatoare, etanseizate fata de pereti cu dop

de bitum.

Se vor realiza rigole perimetrale care sa colecteze apele
pluviale si drena catre reteaua de canalizare existenta,

lnterventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupa
cazi
Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul
orasului Valenii de Munte. Lucrarile propuse prin

prezenta investitie nu au impact asupra elementelor
naturale si antropice existente.

Amplasamentul studiat este amplasat in intravilanul

orasului Valenii de Munte. Lucrarile propuse prin

prezenta investitie nu au impact asupra elementelor
naturale si antropice existente,

Demolarea partiala a unor elemente structurale/ nestructurale, cuffara modificarea configuratiei
si/sau a functiunii existente a constructiei:
Se vor largi goluri existente in pereti structurali din

beton armat.

Se vor deface compartimentari interioare, conform
planuri.

Se desface invelitoarea sise reconfigurcaza
sarpanta.

Se vor largi goluri existente in pereti structurali din

beton armat.

Se vor deface compartimentari interioare, conform
planuri.

Se desface invelitoarea sise reconfigweaza
sarpanta.

lntroducerea u nor elemente structu rale/nestructurale suplimentare:
Se vor realiza compartimentari interioare noi si

inchideri de goluri existente, conform planuri.

Se reconfigureaza sarpanta, din sarpanta in 2 ape in
sarpanta in 4 aoe,

Se vor realizacompartimentari interioare noi si

inchideri de goluri existente, conform planuri,

Se reconfigureaza sarpanta, din sarpanta in 2 ape in
saroanta in 4 aoe.

Introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsuluiseismic al constructiei
existente:
Nu se propune introducerea de dispozitive
antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic
al constructiei existente.

Nu se propune introducerea de dispozitive

antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic
al constructiei existente,

IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI:

Pereti exteriori: lzolarea termica a peretilor
perimetrali, exclusiv a soclului, cu sistem
termoizolant avand A S 0.038 WmK si grosime
15cm. Sistemul termoizolant va fi ales in functie
de disponibilitatea financiara a beneficiarului
avand clasa de reactie la foc A1 sau A2.sl, d0 .

uzual placidin vata minerala bazaltica.
lmbunatatirea protectiei termice Ia nivelul
peretilor exteriori se va face dupa curatarea
mecanica si chimica a fatadelor pana la stratul
portant, inlaturandu-se sistemul partial de izolatie

Pereti exteriori: Izolarea termica a peretilor
perimetrali, exclusiv a soclului, cu sistem
termoizolant avand A < 0.038 WmK si grosime
15cm. Sistemultermoizolant va fi ales in functie
de disponibilitatea financiara a beneficiarului
avand clasa de reactie la foc A1 sau A2-s1, d0 -

uzual placidin vata minerala bazaltica.
Imbunatatirea protectiei termice la nivelul
peretilor exteriori se va face dupa curatarea

mecanica si chimica a fatadelor pana la stratul
portant, inlaturandu-se sistemul partial de izolatie
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aehtal Polistirenrtl exnandal rrmeaza a fi rcninlat aetr ral Poliqtirenr rl pvnand al trmeeze
Noul termosistem va fi dispus pe suprafata
exterioara a peretilor - inclusiv a zonei ce
corespunde aticului de pod. Termosistemul va fi
protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm
grosime si tencuiala armata plasa din fibra de sticla
+ tencuiala siliconica impermeabila sau tencuiala
armata plasa din fibra de sticla + strat tencuiala
acrilica dura. Se recomanda ca stratul exterior de
tencuiala sa aiba nuante de culoare deschisa - in
vederea absorbtiei eficiente a luminii naturale,
Soclul va fi izolat cu acelasitip de sistem
termoizolant avand r\ s 0.039 WmK, dar avand
grosime de 10 cm, dispus pe suprafata exterioara si
protejat cu tencuiala armata + tencuiala siliconica
impermeabila,

Noul termosistem va fi dispus pe suprafata

exterioara a peretilor - inclusiv a zonei ce

corespunde aticului de pod. Termosistemul va fi
protejat cu o masa de spaclu de minim 5 mm

grosime si tencuiala armata plasa din fibra de sticla
+ tencuiala siliconica impermeabila sau tencuiala

armata plasa din fibra de sticla + strat tencuiala

acrilica dura, Se recomanda ca stratul exterior de

tencuiala sa aiba nuante de culoare deschisa - in
vederea absorbtiei eficiente a luminii naturale.

Soclul va fi izolat cu acelasi tip de sistem

termoizolant avand A < 0.039 W/mK, dar avand
grosime de 10 cm, dispus pe suprafata exterioara si
protejat cu tencuiala armata + tencuiala siliconica

impermeabila.
IZOLAREA TERMICA A PLANSEELOR:

Planseu inferior al podului: Solutia de izolare
termica pe fata rece a planseului peste ultimul
nivel se va realiza cu saltele de vata minerala
bazaltica in grosime totala de 30 cm si A 3 0,038
WmK, cu continuitate pe tot conturul inchis,
protejat la calcare cu un strat de uzura (podina);
Se va avea in vedere prelungirea termoizolatiei
verticalminim 30 cm - perimetral pe aticul
podului si se va respecta sucesiunea corecta a
straturilor sistemului termoizolant: montarea
barierei de vapori pe partea calda a

termoizolatiei si montarea stratului de difuzie a

vaporilor pe partea rece.

Planseulspre subsolul partial: Se propune

izolarea termica, la intradosul placii din beton spre
subsolul partial, cu placi din polistiren extrudat de
10 cm grosime si A S 0,036 WmK cu inchiderea
puntilor termice liniare formate pe contur.

Planseul pe sol nu va suferi interventii in cazul in
care in spatiile interioare din cladire concentratia de
gaz radon la nivelul solului are valori sub limita
admisa de norma NP010 - 2022 (200 Bq/m3 In

medie pe an), ln caz contrar, sub planseul pe sol se
va monta o folie specifica, cu rol de bariera. ln cazul
desfacerii pardoselilor, se va monta sistem
termoizolant polistiren extrudat in grosime totala
de 15cm siA S 0,036 WmK.

Planseu inferior al podului: Solutia de izolare
termica pe fata rece a planseului peste ultimul
nivel se va realiza cu saltele de vata minerala
bazaltica in grosime totala de 30 cm si A S 0,038

WmK, cu continuitate pe tot conturul inchis,
protejat la calcare cu un strat de uzura (podina);
Se va avea in vedere prelungirea termoizolatiei
vertical minim 30 cm - perimetral pe aticul
podului si se va respecta sucesiunea corecta a
straturilor sistemului termoizolant: montarea
barierei de vapori pe partea calda a

termoizolatiei si montarea stratului de difuzie a
vaporilor pe partea rece.

Planseulspre subsolul partia!: Se propune

izolarea termica, la intradosul placii din beton spre

subsolul partial, cu placidin polistiren extrudat de
10 cm grosime siA S 0,036 WmK cu inchiderea
puntilor termice liniare formate pe contur,

Planseul pe sol nu va suferi interventii in cazul in
care in spatiile interioare din cladire concentratia de
gaz radon la nivelul solului are valori sub limita

admisa de norma NP010 -2022 (200 Bq/m3 in

medie pe an). ln caz contrar, sub planseul pe sol se
va monta o folie speciflca, cu rolde bariera. ln cazul
desfacerii pardoselilor, se va monta sistem

termoizolant polistiren extrudat in grosime totala
de 15cm siA S 0.036 WmK.

INLOCUIREA TAMPLARIEI EXTERIOARE:
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din punct de vedere termic a

se propune a se realiza prin

tamplariilor exterioare cu tamplarie inalt
r energetic (rezistenta termica minim

R'=0,83 m'K/W), dotata cu grile

higroreglabile in spatiile ce nu beneficiazade
ventilare mecanica controlata, tamplarie avand vitraj

din geam termoizOlant triplu, cu o suprafata tratata
cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5 katate low-
e (cu un coeficient de emisie e<0,10) si cu

transmitanta termica Ug=1,2 W/m'zK (R'=0,83

m'zKAtV) si sticla mata securizata. Pentru usile
exterioare de acces, minim R'=0,77 m2KM.

Modernizarea din punct de vedere termic a

tamplarieiexterioare se propune a se realiza prin

schimbarea tamplariilor exterioare cu tamplarie inalt
performanta energetic ( rezistenta termica min im

acceptabila R'=0,83 m2KW), dotata cu grile

higroreglabile in spatiile ce nu beneficiaza de

ventilare mecanica controlata, tamplarie avand vitraj
din geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata
cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5 tratate low-
e (cu un coeficient de emisie e<0,10) si cu

transmitanta termica Ug=1,2 Wm2K (R'=0,83

m'KM) si sticla mata securizata. Pentru usile

exterioare de acces, minim R'=0,77 m2KlVtl.

INLOCUIREA CORPURILOR DE ILUMINAT
. utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED,

obligatoriu cu lumina calda; se va pune accent
pe iluminatul natural pentru maioritatea
spatiilor

. necesitatea refacerii instalatiei electrice acolo
unde aceasta este deteriorata sau improvizata;

. utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatii de
depozitare si holuri acces.

. utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED,

obligatoriu cu lumina calda; se va pune accent
pe iluminatul natural pentru majoritatea
spatiilor

o necesitatea refacerii instalatiei electrice acolo

unde aceasta este deteriorata sau improvizata;
. utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatii de

depozitare si holuri acces,

SOLUTII DE UTILIZARE A ENERGIEI REGENERABILE

Se recomanda instalarea, pe acoperisultip sarpanta
cu orientare E - SE, a unuimodulde panourisolare
fotovoltaice cu putere nominala unitara de minim
500Wp ce vor alimenta preferential, in regim de
functionare on-grid sau off-grid (cuplate la o baterie
acumulatoare), pompa de caldura/sistemul de
i I u m i n aUve nti lare d esce n t ralizata cu recu perare d e

caldura, etc.

Se recomanda instalarea, pe acoperisultip sarpanta cu
orientare E - SE, a unui modulde panouri solare

fotovoltaice cu putere nominala unitara de minim 500Wp

ce vor alimenta preferential, in regim de functionare on-
grid sau off-grid (cuplate la o baterie acumulatoare),
pompa de caldura/sistemul de iluminaUventilare

descentralizata cu recuperare de caldura, etc.

INSTALAREA UNOR SISTEME DE VENTILARE NA I'URAL ORGANIZATA
Pentru respectarea cond itiilor privi nd cal itatea
aerului interior pentru cladiri destinate
invatamantului, conditii stipulate in Normativul 15-

2022,se recomanda introducerea unuisistem de
ventilare cu recuperare de energie (aparate

individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan
sau perete).

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiile
de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu
recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in

functie de zonele deservite. Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de
numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul
necesar compensarii tuturor evacuarilor din zona

Pentru respectarea cond iti ilor privind cal itatea

aerului interior pentru cladiri destinate

invatamantului, conditii stipulate in Normativul 15-

2022,se recomanda introducerea unuisistem de
ventilare cu recuperare de energie (aparate

individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan
sau perete).

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiile

de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu

recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in

functie de zonele deseruite. Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de

numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul
necesar compensarii tuturor evacuarilor din zona
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vizate, Ventilatoru I i ntrod ucere aer proaspat/

evacuarea exces de C02 va avea o eficienta in

recuperare, in sezonul rece, de pana la 8570.

ln spatiile in care nu vor fi prevazute cu sistem de
ventilare cu recuperare de caldura (sp, depozitare,
material didactic, grupuri sanitare etc) se vor monta
g rille h ig roreg labile in tocu I tamplariei exterioare
pentru asigurarea si mentinerea sub control a
parametrilor de stare ai aerului interior pe intreaga
durata a anului, conform normativului 1512022.

vizate, Ventilatorul introducere i

evacuarea exces de C02 va av
recuperare, in sezonul rece, de

ln enatiila in nara nr \1rrr fi nrarrr

a 85%,

ventilare cu recuperare de caldura (

material didactic, grupuri sanitare e'

grille higroreglabile in tocul tamplari
pentru asigurarea si mentinerea sul
parametrilor de stare ai aerului inter

durata a anului, conform normativul

,sp.0epozrtare,
tc)se vor monta

eiexterioare
r control a

1or pe intreaga
ui1512022.

SOLUTIILE DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE INCALZIRE SIDE PREPARARE ACC
Se va completa actualulsistem de incalzire ce
prezinta o valoare mare a energiei primare absorbite
cu un modul format din pompe de cadura aer.
apa avand putere termica utila unitara de 10 kW
ce va asigura incalzirea spatiilor in cazul in care
temperatura exterioara nu coboara sub minus
Tgrade C. La temperaturi inferioare, cand SCOP
pompa scade sub valoarea 3, un sistem de
automatizare va comuta sarcina spre centrala
termica, tehnologie in condensatie, combustibil
gaz natural.

Centrala termica actuala, combustibil gaz natural, se
va pastra, preferential pentru prepararea apeicalde
de consum,

Se vor inlocui caloriferele colmatate si se vor dota
cu robineti cu capete termostatice, iar la obiectele
sanitare se vor inlocui armaturile uzate fizic cu

armaturi economizoare apa.

Se va completa actualul sistem de incalzire ce
prezinta o valoare mare a energiei primare absorbite
cu un modul format din pompe de cadura aer-
apa avand putere termica utila unitara de 10 kW
ce va asigura incalzirea spatiilor in cazul in care
temperatura exterioara nu coboara sub minus
Tgrade C. La temperaturi inferioare, cand SCOP
pompa scade sub valoarea 3, un sistem de

automatizare va comuta sarcina spre centrala
termica, tehnologie in condensatie, combustibil
gaz natural.

Centrala termica actuala, combustibil gaz natural, se
va pastra, preferential pentru prepararea apeicalde
de consum.

Se vor inlocui caloriferele colmatate si se vor dota
cu robineti cu capete termostatice, iar la obiectele
sanitare se vor inlocui armaturile uzate fizic cu

armatu ri economizoare apa.
SOLUTIILE DE CLIMATIZARE
Climatizarea aerului- cu aparate de aer
conditionat invertor tip split, cu pozitionare in fiecare
sala de clasa - sistem fiabil ce poate fi utilizat in

continuare, in conditiile in care aparatele prezinta

SEER > 5.

Climatizarea aerului- cu aparate de aer
conditionat invertor tip split, cu pozitionare in fiecare
sala de clasa - sistem fiabil ce poate fi utilizat in

continuare, in conditiile in care aparatele prezinta

SEER > 5.

ALTE LUCRARI
. repararea trotuarelor de protectie, in scopul

eliminarii infiltratiilor apei la fundatii;
. masurarea concentratieide radon in incinta

interioara a obiectivulu i;
. demontarea /montarea conducteide gaz natural,

aparente pe fatada;
. demontarea / montarea aparatelor de aer

conditionat split:

. repararea trotuarelor de protectie, in scopul
eliminarii infiltratiilor apei la fundatii;

. masurarea concentratieide radon in incinta
interioara a obiectivului;

. demontarea /montarea conductei de gaz natural,

aparente pe fatada;
. demontarea / montarea aparatelor de aer

conditionat split:
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de dispozitive de inchidere lenta

si remontare echipamente montate
fatade

si zugraveli in spatiile comune, in

zonele de interventie
. protejarea si curatarea periodica a fatadelor

cladirii pentru evitarea deteriorarii
caracteristicilor termotehnice ale materialelor de
constructii.

. prevederea de dispozitive de inchidere lenta
la usile exterioare (de evacuare)

. demontare si remontare echipamente montate

aparent pe fatade
. reparatii si zugraveli in spatiile comune, in

zonele de interventie
. protejarea si curatarea periodica a fatadelor

cladirii pentru evitarea deteriorarii

caracteristicilor termotehnice ale materialelor de
constructii.

Diferenta dintre cele SCENARII propuse consta in diferenta dintre cele 2 solutii propuse de catre
EXPERIUL TEHNIC si anume in faptul ca solutia maximala, camasuielile peretilor se maresc la I cm, cu
armare 410110.

Celelate masurifac parte din ambele SCENARII, fiind necesare pentru respectarea exigentelor in

constructii si a normelor in vigoare.

ln cazul cand lucrarile de intretinere si reparatii nu se executa la timp si in bune conditii, uzura lor devine
anormala si scurteaza durata normata de exploatare a cladirii. Lipsa de intretinere si reparare la timp a
canalizarii, a conductelor de alimentare cu apa, a scurgerilor interioare, a trotuarelor de protectie in jurul cladirilor
sunt cauze care duc in mod sigur la degradarea accelerata a cladirilor.

6.2, Selectarea sijustificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)
ln urma recomandarilor EXPERTULUITEHNIC si ale AUDITORULUI ENERGETIC, a analizeisituatiei
existente din punctul de vedere al asigurarii exigentelor de calitate si a necesitatilor functionale, s-au conturat
2 scenarii posibile:

o Scenariul 1, care cuprinde:
o Solutia minimala de interventie de consolidare + Pachetul 3 de eficientizare energetica

o Scenariu!2. care cuprinde:
o Solutia maximala de interventie de consolidare + Pachetul3 de eficientizare energetica

Comparatia pachetelor din punct de vedere tehnic:
. Scenariul 1 - costul de executie mai redus fata de Scenariul2 (solutia minimala de consolidare) - 10

puncte
. Scenariul 2 - costul de executie mai ridicat fata de ScenariulT (solutia maximala de consolidare) - 8

puncte

Avantajul Scenariului 1 este costul mai redus de realizare a investitiei. Creste astfeleficienta investitiei.

Dezavantajul Scenariului 2 este costul mai ridicat de realizare a investitiei, ceea ce poate afecta eficienta
investitiei.

Analiza comparativa intre cele doua pachete din perspectiva celorlalti indicatori (economici, flnanciari,
sustenabilitate, riscuri) releva urmatoarele punctaje (fiecare indicator a fost numerotat pe o scara de la 1 la 10):

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026

64

e-nail : contact@ masaft . ro



S.C. MAS.ART DESIGN S.R.L,

Te I : 07 49. 549. 660, e -m ail : co nt act@ m a sart. ro

TOTAL PUNCTAJ:

Scenariull-100puncte
Scenariul2-93puncte

ln concluzie, Scenariul ales este Scenariu! 1.

ln urma analizei comparative a celor 2 scenarii, a recomandarii Expertului tehnic si a Auditorului energetic, s-a
ales Scenariul 1, deoarece presupune un cost de executie mai redus, eficienta investitiei fiind astfel mai
crescuta.

6.3. Principalii indicatori tehnico . economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu TVA si,
respectiv, fara TVA, din care constructii- montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

Valoarea totala (investitie), inclusiv TVA = 47.668.977,91 Iei, din care: (C+M) = 29.170.228,75\ei

Valoarea totala (investitie), fara TVA = 39.441.977,30 Iei, din care: (C+M) = 24.107.627,07 lei

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta elemente fizice/capacitati fizice care sa indice
atingerea tintei obiectivului de investitii si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementarile teh nice in vigoare:

Rerultate Vsloarc la inceputul
implemGntld i proiectului

Vrbere la finalul
mplcmentlrll proiecrului -P! Beduccrea ertimata

Termk Ehcirk T€mlc Eletric

il.%

82.596

Sonsumul de energie
rrimari {Ilftnh/au) 68i 62 230.18

lonsuonrl de euogie
ninuri utilizind surse
rgeoffabile (k\Ylr"lt' rn)

13 6 3,{-90

Nn'el alrual ertlmnt a.t

gazelor cu efect de seri
lechivalert tone{O2/an)

1 11.07 19.78

Arie dcsfr{u-atn de clidire
orezidmti ala reaor,rti
:nrrsetic /ml'l

l0-o0.ll

Costuri de mentenanta pe perioada de

Locuri de munca indirecte

Riscuri in derularea lucrarilor
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Valoarea investitiei 10 9

Dezvoltare durabila 10 \of,!P--:gr;'-, /
Corelarea cu leqislatia U,E, 0 Y p'

10 8

Corelarea cu leqislatia nationala 10 I
Fu nctionalitatea constructiei 10 I
Beneflcii pentru beneficiarii fi nali 10 I
Timp de executie o I

8 8

9 I
Riscuri in perioada de ooerare 5 5
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, socio - economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de specificul si tinta

.'l,i-i'.!. rr

de investitii:
perioadei de garantie a lucrarilor de interventie: 3 ani (de la data receptiei la terminarea

de recuperare a investitiei, in conditiide eficienta economica: 16 ani
. Consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzator cladirii reabilitate si izolate termic:
20.4 [kWh/m2 an]

. lndice emisii echivalent COz = 6.4 kgCO2/ mp, an

d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni,
. Durata estimata de executie este de 18 luni calendaristice

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurariituturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei,
conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Cerinta de calitate "A" - Rezistenta si Stabilitate
Conform EXPERTIZEI TEHNICE cladirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rsll din care fac parte
cladirile susceptibile de avariere majora la actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii
Limita Ultime, care pune in pericolsiguranta utilizatorilor, dar la care prabusirea totala sau partiala este
putin probabila.

Prin expertiza tehnica au fost propuse 2 masuri de consolidare, una minimala si una maximala. Solutia
propusa a fi adoptata prin DALI este solutia minimala. astfel incat, in urma masurilor de interventii cladirea
va fi incadrata in clasa de risc seismic RslV, din care fac parte cladirile la care raspunsulseismic asteptat
sub efectul cutremurului de proiectare, corespunzator Starii Limita Ultime, este similar celui asteptat pentru

cladirile proiectate pe baza reglementarilor tehnice in vigoare.

Cerinta de calikte "B" . Siguranta in Exploatare
Siguranta circulatiei pedestre:

o laffipo de acces a pentru persoanele cu dizabilitati - Va fi realizata o rampa de acces pentru
persoanele cu dizbilitati. dimensionata necorespunzator cu NP 051-2012 (panta, borduri,
balustrade)

. usile exterioare sunt dimensionate corespunzator si se deschid spre exterior si vor fi prevazute cu
manere antipanica si dispozitive de inchiere lenta.

o nu vor exista praEuri

o coridoarele interioare asigura gabaritul fluxului de evacuare
. caile de circulatie si evacuare sunt luminate si ventilate natural

Siguranta cu privire la instalatii:
. instalatiile de iluminat sunt proiectate si executate conform normelor in vigoare.

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere:
o comPsrtimentarea tamplariei permite curatarea ferestrelor atat pe interior cat si pe exterior

PROIECT NR: 75/ 2026
OBIECT: CORP PRINCIPAL - LICEUL N. IORGA
DATA PROIECT: aprilie 2026

+\r,T,\

66



S.C. MAS.ART DESIGN S.R.L.

T el : 07 49, 549. 660, e-m ail : co nt act@ m asart. ro

Siguranta la intruziune si efractie:
. exista garduriperimetrale, cu degradari locale
. accesul in curtea unitatii de invatamant se face controlat.

Masuripentru exploatarea in siguranta a cladiriide catre elevicu handicapo rEIIrpa de acces a pentru persoanele cu dizabilitati -
persoanele cu dizbilitati. dimensionata necorespunzator cu NP 051-2012
balustrade)

o pentru facilitarea accesului la etajele superioare al persoanelor cu dizabilitati se va procura un
elevator electric mobil.

. Se va realiza un grup sanitar care sa permita utilizarea acestuia de catre persoanele cu
dizabilitati. conform normelor in viqoare.

Cerinta de calitate "C" - Siquranta la foc
Conform P118-2025,dupa reabilitare, cladirea se va incadra in Nivetul de Stabilitate Ia Incendiu ll.

Dupa reabilitare, cladirea colegiuluiva avea o arie construita de 931,87 mp. Conform P118-2O2S,alcatuieste
un singur compartiment de incendiu

Risculde izbucnire a incendiilor:
. conform P118-2025, risculde incendiu este mic.
. cantitatile de materiale si bunuri combustibile se limiteaza la strictul necesar,
o este necesara eliminarea surselor de incendiu prin supraveghere si control asupra aplicarii intocmai a

masurilor si regulilor de prevenire a incendiilor la executarea si exploatarea instalatiilor electrice si de
incalzire si cu privire la utilizarea focului deschis

o va fi prevazuta o instalatie semnalizare pentru evacuarea in caz de incendiu conform normelor
in viooare

o va fi Orevazuta o instalatie de detectie si avertizare incendiu. conform normelor in viqoare. Se va realiza si afisa la loc vizibil planul de evacuare in caz de incendiu.

Conditii de siguranta a utilizatorilor in caz de incendiu:
. cladirea va fi dotata cu sistem de detectie si avertizare incendiu. conform normelor in viEoare.. cladiiea este prevazuta cu instalatie de stingere incendiu cu hidranti interior.o so va rg0liza semnalizarea evacuarii in caz de incendiu. conform normelor in viEoare.
. evacuarea persoanelor din cladire se poate face in 2 directii diferite, prin intermediul a 3 usi exterioare

d imensionate corespunzator
. localizarea si stingerea incendiilor: cladirea dispune de stingatoare portabile,

Comportarea la foc a constructiei:
. Conform P118-2025,dupa reabilitare, cladirea se va incadra in Nivelul de Stabilitate Ia lncendiu

il.
o cladirea se constituie intr-un singur compartiment de incendiu (aria construita dupa reabilitare: 931,87

mp)
o diafragme beton armat - clasa de reactie la foc A1
. plansee beton armat - clasa de reactie la foc A1
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va fi tamplarie metalica, cu rupere de punte termica si qeam triplu

minime normate fata de cladirile vecine, nu sunt conforme P118-2025. Asftel:

ta minima fata de cladirea salii de sport de pe latura de Nord - Vest, incadrata Grad ll de
latoc (cf. Autorizatie de decuritate la incendiu nr. 1645/19/SU-PH), este de aprox. 5,90

cm (in loc de min. 6.00 m). Ferestrele de pe fatada NV, aflate la o distanta mai mica de 6,00 m
fata de cladirea salii de sport, vor fi fi ferestre El 90-C (cu autoinchidere in caz de incendiu).

o distanta minima fata de camniul de elevi de la Sud - Vest, estimat a se incadra in Nivelul de
Stabilitate la incendiu ll, este cuprinsa intre aprox. 3,46 - 5.76 m (in loc de min. 6 m). Ferestrele
de pe fatada SV, aflate !a o distanta mai mica de 6,00 m fata de cladirea caminului de elevi,
vor fi fi ferestre El 90-C (cu autoinchidere in caz de incendiu), De asemenea, golurile din fatada
NE a caminului de elevi, vor fi fi potejate la foc El 90-C (cu autoinchidere in caz de incendiu).

lnterventia pentru stingere:
o se va realiza semnalizarea evacuarii in caz de incendiu. conform normelor in viqoare.
. se va realiza si afisa Ia loc vizibil planul de evacuare in caz de incendiu.
. va fi dotata cu sistem de detectie si avertizare incendiu. conform normelor in viooare.
. cladirea este prevazuta cu instalatie de stingere incendiu cu hidranti interiori.
. alertarea pompierilor se face de catre personalul angajat
. cladirea dispune de stingatoare portabile.

o autovehiculele de interventie au asigurat accesul in curtea colegiului din str, Berceni. Este asigurat
accesul la2fatade,l fatada din curtea colegiului si 1 fatada direct din str, Berceni.

Cerinta de calitate "D" - loiena. Sanatatea oamenilor si protectia mediului
lgiena aerului

r in toate salile de clasa este asigurat un vol min. de 5 mc aer/ persoana

. asigurarea calitatii aerului pentru salile de clasa si spatiile comune se face prin ventilatie naturala prin

ochiurile mobile din tamplaria exterioara,

!giena apei:
. conditiile de calitate ale apei - respecta reglementarile in vigoare

Ventilatia:
Pentru respectarea conditiilor privind calitatea aerului interior pentru cladiri destinate invatamantului, conditii

stipulate in NormativullS-2022, se va prevedea unui sistem de ventilare cu recuperare de energie (aparate

individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan sau perete).

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiile de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu

recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in functie de zonele deservite. Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul necesar

compensarii tuturor evacuarilor din zona vizate. Ventilatorul introducere aer proaspaU evacuarea exces de

CO2uaavea o eficienta in recuperare, in sezonul rece, de pana la 85%.
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ln spatiile in care nu vor fi prevazute cu sistem de ventilare cu recuperare de caldura (sp.

didactic, grupuri sanitare etc) se vor monta grille higroreglabile in tocul tamplariei exterioare
si mentinerea sub control a parametrilor de stare ai aerului interior pe intreaga durata a anului, ,

normativului 1512022.

Evacuarea deseurilor solide:
o deseurile sunt evacuate la o platforma exterioara dotata cu pubele ecologice, care sunt golite periodic

conform contractului incheiat cu furnizorul local de servicii de salubrizare,
o conform reglementarilor in vigoare

Etanseitatea:
o rezistenta minima necesara la permeabilitate la aer a principalelor elemente de constructie respecta

STAS 647217.

o acumularea progresiva, de la un an la altul, a apei provenite din condensul vaporilor in interiorul
elementelor de constructie, in timpul exploatarii lor nu este permisa.

lluminatul:
. incaperile au asigurata lumina naturala directa prin intermediul ferestrelor
. Raportul luminos (raportul dintre aria feresterlor si aria incaperii) aferent claselor/

laboratoarelor/cabinetelor se incadreaza intre 1/4,59.......1/4,66. lntrucat ferestrele sunt incadrate
intre elemente strcturale (stalpi si grinzi)si nu este posibila largirea acestora, se propune pastrarea
dimensiunii golurilor actuale.

. iluminatul artificial- conform STAS 6646/3

Gerinta de calitate "E" . lzolatia termica. hidrofuoa si economia de eneroie
Peretiexteriori: Izolarea termica a peretilor perimetrali, exclusiv a soclului, cu sistem termoizolant
avand A < 0.038 WmK si grosime 1Scm. Sistemultermoizolant va fiales in functie de disponibilitatea
financiara a beneficiarului avand clasa de reactie la foc A1 sau A2.sl, d0 . uzual placi din vata
minerala bazaltica. lmbunatatirea protectieitermice la nivelul peretilor exteriori se va face dupa
curatarea mecanica si chimica a fatadelor pana la stratul portant, inlaturandu-se sistemul partial de izolatie
actual, Polistirenul expandat urmeaza a fl reciclat. Noul termosistem va fi dispus pe suprafata exterioara a
peretilor - inclusiv a zonei ce corespunde aticului de pod, Termosistemul va fi protejat cu o masa de spaclu de
minim 5 mm grosime si tencuiala armata plasa din fibra de sticla + tencuiala siliconica impermeabila sau
tencuiala armata plasa din fibra de sticla + strat tencuiala acrilica dura. Se recomanda ca stratul exterior de
tencuiala sa aiba nuante de culoare deschisa - in vederea absorbtiei eficiente a luminii naturale. Soclul va fi
izolat cu acelasi tip de sistem termoizolant avand A < 0.039 W/mK, dar avand grosime de 10 cm, dispus pe

suprafata exterioara si protejat cu tencuiala armata + tencuiala siliconica impermeabila.

Planseu inferior al podului: Solutia de izolare termica pe fata rece a planseului peste ultimul nivel se
va realiza cu saltele de vata minerata bazaltica in grosime totala de 30 cm si A S 0,038 WmK, cu
continuitate pe tot conturul inchis, protejat Ia calcare cu un strat de uzura (podina); Se va avea in
vedere prelungirea termoizolatiei vertical minim 30 cm - perimetral pe aticul podului si se va respecta
sucesiunea corecta a straturilor sistemului termoizolant: montarea barierei de vapori pe pa(ea calda a

termoizolatiei si montarea stratului de difuzie a vaporilor pe partea rece.
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bsolul partial: Se propune izolarea termica, la intradosul placii din beton spre subsolul

polistiren extrudat de 10 cm grosime si A S 0,036 WmK cu inchiderea puntilor termice

contur,)
,,1;n /

Ii?sot nu va suferi interventii in cazul in care in spatiile interioare din cladire concentratia de gaz

rri-i

radon la nivelul solului are valori sub limita admisa de norma NP010 - 2022 (200 Bq/m3 in medie pe an). ln

caz contrar, sub planseul pe sol se va monta o folie specifica, cu rol de bariera, !n cazul desfacerii
pardoselilor, se va monta sistem termoizolant polistiren extrudat in grosime totala de 15cm si A < 0,036

WmK.

Modernizarea din punct de vedere termic a tamplariei exterioare se propune a se realiza prin schimbarea

tamplariilor exterioare cu tamplarie inalt performanta energetic (rezistenta termica minim acceptabila R'=0,83

m'KM) , dotata cu grile higroreglabile in spatiile ce nu beneficiaza de ventilare mecanica controlata, tamplarie
avand vitraj din geam termoizolant triplu, cu o suprafata tratata cu un strat reflectant, avand fetele 2 si 5

tratate low-e (cu un coeficient de emisie e<0,10) si cu transmitanta termica Ug=1,2 Wm'K (R'=0,83 m'?KM) si

sticla mata securizata. Pentru usile exterioare de acces, minim R'=0,77 m'KM.

Pentru incalzire si prepararea acc, se va completa actualul sistem de incalzire ce prezinta o valoare mare a

energiei primare absorbite cu un modul format din pompe de cadura aer-apa avand putere termica utila
unitara de 10 kW ce va asigura incalzirea spatiilor in cazul in care temperatura exterioara nu coboara
sub minus Tgrade C. La temperaturi inferioare, cand SCOP pompa scade sub valoarea 3, un sistem de

automatizare va comuta sarcina spre centrala termica, tehnologie in condensatie, combustibil gaz

natural. Centrala termica actuala, combustibil gaz natural, se va pastra, preferential pentru prepararea apei

calde de consum. Se vor inlocui caloriferele colmatate si se vor dota cu robineti cu capete termostatice, iar la

obiectele sanitare se vor inlocui armaturile uzatefizic cu armaturi economizoare apa.

Pentru instalatiile de ituminat, pentru respectarea conditiilor privind confortul vizual stipulate in Normativul 17

reactualizat se recomanda eficientizarea sistemului de iluminat prin:

o utilizarea surselor de iluminat artificial de tip LED;

. necesitatea refacerii instalatiei electrice acolo unde aceasta este deteriorata sau improvizata;

. utilizarea senzorilor de prezenta pentru spatii de depozitare si holuri acces.

Pentru ventilarea spatiilor, pentru respectarea conditiilor privind calitatea aerului interior pentru cladiri

destinate invatamantului, conditiistipulate in NormativullS-2022, se recomanda introducerea unui sistem de

ventilare cu recuperare de energie (aparate individuale de ventilare mecanica - unitati de tavan sau perete).

Aerul proaspat se propune a fi asigurat, in spatiile de invatamant, de catre un sistem de ventilatie cu

recuperare de caldura, cu un debit nominal stabilit in functie de zonele deservite. Debitul de aer proaspat

introdus rezulta in urma calculelor ce tin cont de numarul de persoane, suprafata spatiului si de aerul necesar

compensarii tuturor evacuarilor din zona vizate. Ventilatorul introducere aer proaspaU evacuarea exces de

C02 va avea o eficienta in recuperare, in sezonulrece, de pana la 85%.

ln spatiile in care nu vor fi prevazute cu sistem de ventilare cu recuperare de caldura (sp. depozitare, material

didactic, grupuri sanitare etc) se vor monta grille higroreglabile in tocul tamplariei exterioare pentru asigurarea
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si mentinerea sub control a parametrilor de stare ai aerului interior pe intreaga durata a
normativului 1512022.

Climatizarea aerului se va realiza cu aparate de aer conditionat invertor tip split, cu

sala de clasa - sistem fiabil ce poate fi utilizat in continuare, in conditiile in care aparatele

Pentru utilizarea energiei regenerabile se recomanda instalarea, pe acoperisul tip sarpanta cu orientare E -
SE, a unui modul de panouri solare fotovoltaice cu putere nominala unitara de minim 500 Wp ce vor alimenta
preferential, in regim de functionare on-grid sau off-grid (cuplate la o baterie acumulatoare), pompa de
caldura/sistemulde iluminaUventilare descentralizata cu recuperare de caldura, etc.

Cerinta de calitate "F" - Protectia impotriva zqomotului
. izolarea acustica conform reglementarilor in vigoare

Cerinta de calitate "G" - Utilizarea sustenabila a resurselor naturale
Utilizarea sustenabila a resurselor naturale pentru o cladire implica urmatoarele aspecte:
. consum minim de energie si apa pe intreg ciclul de viata - eficienta energetica a cladirii existente

este redusa. Prin masurile propuse va creste eficienta enerqetica a cladirii.. materialele utilizate in constructia acestora provin din surse regenerabile, au ciclu de viata indelungat
si pot fi reutilizate;

o g00ereaza minimum de deseuri si nu polueaza in exploatare;
. au impact minim asupra terenului pe care se construieste si se integreaza in mediul natural;. isi indeplinesc eficient scopul pentru care au fost construite, dar sunt adaptabile la necesitati viitoare;. asigura calitatea mediului interior pentru utilizatori,

Prin lucrarile de reabilitare descrise mai sus, se va eficientiza energetic cladirea si aceasta va
raspunde cerintelor de calitate:
o rezistenta sistabilitate (A)
o siguranta in exploatare (B)
o securitatea !a incendiu (C)

o igiena, sanatatea oamenilor si protecia mediului (D)
o economia de energie si izolarea termica (E)
o protectia impotriva zgomotului (F)
o utilizarea sustenabila a resurselor natural (G)

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice:
Sursele de finantare ale investitiei sunt urmatoarele:
. Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat emis de Ministerut
dezvoltarii, lucrarilor publice si administratieisi publicat in Monitorul Oficial nr. 59 din 23.01.2025.. UAT Valenii de Munte, jud. Prahova

7. URBANISM,ACORDURIS!AVIZECONFORME

7.1. Certificatulde urbanism emis in vederea obtineriiautorizatieide construire

CU nr, 81120.04.2026 - atasat in copie
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vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate lmobiliara - atasat in copie.

de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege - atasat in copie.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente
Nu se suplimenteaza capacitatile existente.

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de
principiu, in documentatia tehnico - economica - atasat in copie

Lucrarile propuse nu afecteaza mediul inconjurator.

Lucrarile se vor face in conformitate cu 0UG 1 95/2005 cu completarile ulterioare. Masuri de protectia mediulu i

in timpul executiei lucrarilor:
o ln timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. lntrarea masinilor cu materiale si

iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de curatenie a acestora pentru a nu

afecta zona de lucru, cat si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere. Autocamioanele ce vor

transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o prelata de protectie.

o Deseurile rezultate din activitatea santieruluisunt incadrate la capitolul 17l HGR 85612002, respectiv

- Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pamant excavat din amplasamente contaminate), Subgrupele de

deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi: cod 17.01,01, - beton; 17.01.02- caramizi si materiale

ceramice; 17.02.01. lemn; 17.09 - alte deseuri de la constructii sau demolari.
. Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare, va

transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate al localitatii.
. Refacerea si imbunatatirea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor de executie se va face prin grija

constructorului si constau din:

o degajarea terenului de corpuri straine si incarcarea manuala a materialelor rezultate si transportul la

depozitul de salubritate;

o asternerea unui strat vegetal pe teren, in straturi uniforme, cu grosimea de 30 cm;

o semanare gazon, udarea si cosirea manuala a gazonului;

. se interzice:

o evacuarea in atmosfera a substantelor daunatoare peste limitele stabilite prin reglementarile in vigoare
(srAS 12.574);

o aruncarea sau depozitarea deseurilor menajere in afara amplasamentelor autorizate;

o evacuarea de ape uzate, precum si descarcarea de reziduuri si orice alte materiale toxice in ape de

suprafata, subterane.

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice, precum:

a) studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru cresterea
performantei energetice :

. AUDITUL ENERGETIC al cladirii (cladire existenta) - atasat documentatiei
o Aviz de Securitate la lncediu

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz - nu este cazul
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c) raportde diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice - 6ii

d) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice - nu este cazul

e) studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei:
. Se vor obtine lalaza DTAC studiile de specialitate cerute prin certificatul de urbanism
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INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI a obiectivului de i

coNsoLtDnnr cuo!RE coRp pRtNctpAL-coLEGIuL NAT|oNAL "NI
vAleur DE MUNTE

. Valoare totald: 39.441.977,30 lei (fdri TVA);

din care: C+M: 24.107.627,O7 lei (fdri TVA);

. Valoare totali: 47.668.977,9L\ei (cu TVA);

din care: C+M: 29.L70.228,75 lei (cu TVA);

Tip clidire: Cl5dire publici rezilienti la cutremure 9i renovati energetic
(invatamant);

Suprafala construiti a construcliei:910 mp

Suprafala construcliei desfigurati inainte de intervenlie: 3.585,24 mp;

Suprafala construcliei dupd intervenlie: 3.586,24 mp;

Reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire
(kwh/m2 an): 95,58;

Reducerea consumului de energie primard (kwh/m2 an): 143,18;

Consumul de energie primard utiliz6nd surse regenerabile la finalul
implementErii proiectului (kwh/m2 an): 34,90;

Reducere anualS estimatd a gazelor cu efect de serE (echivalent kgCO2lm2 anlz

30,19;

Numirul de persoane (utilizatori): 573;

Durata estimata de execulie a obiectivului de investilii: 36 luni (durata de

implementare a obiectivului);

Surse de finanlare:

valoarea de la bugetu! de stat: 38.418.293,41 lei (cu TVA);

valoarea de la bugetul local:9.250.684,50 lei (cu TVA).
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alobiectivuluitle investifie: CONSOLIDARE CLADIRE CORP PRINCIPAL C^OLEGIUL Nnrlq/ilq

IORGA'" VALENII DE MUNTE, JUD. PRAHOVA Ifl I
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Nr. crt.
Denumirea capitolelor qi a subcapitolelor de

cheltuieli

Valoarea (inclusiv rvAN,yt
Valoarea^2) (IXri

TVA)
TVA

lei lei lei
I 2 J 4 5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obfinerea qi amenajarea terenului

l.l Obtinerca tcrcnului
1.2. Arnenaiarca tcrenului 20.000.00 4.200.00 24.200.00

I .3.
Amenaidri pentru protectia mediului gi

aducerea la starea iniliald
r5.000.00 3.150.(x) 18.150.00

1.4. lheltuiel i pentru relocarea/proteclia utilitAtilor

IOTAL CAPITOL 1 35,000.00 7,350.00 42,350.00

APITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitlfilor necesare obiectivului de investifii

Cheltuieli pentru asigurarea utilitdlilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare gi asistenfl tehnici

3.1 studii 20,000.00 4.200.00 24.200.00

3. l.l Studii de teren 20-000.00 4.200.00 24.200.00
3.1.2. Raport privind impactr"rl asupra rnediului
3. I .3. Alte studii specilice

3.2.
Documentalii-suport qi cheltuieli pentru
obtinerea de avize. acorduri si autorizatii

30.000.00 6.300.00 36.300.00

3 Expertizalc tehnicir 50.000.00 10.500.00 60.500.00

3.4.

Certi ficarea performanlei energetice gi auditul
energetic al clddirilor, auditul de siguranfd
rutierd

65.000.00 13.650.00 78.650.00

3.5. Proiectare 400.000.00 84.000.00 484.000.00
3.5. r Temd de proicctare

3.5.2. Studiu de preltzabi litatc

3.5.3.
Stud i u de fbzab i I itate/Documenta! i e de av izar e
a lucrdrilor de intervenlii qi deviz general

155.000.00 32.550.00 187,550.00

3.5.4.
Documenta[iilc tchnicc ncccsare in vedcrea
oblinerii av izclor/acorduri lor /autolizati i lor

I 10.000.00 23, I 00.00 133.100.00

3.5.5.
Verificarea tehnicd de calitate a proiectului
tehnic Ai a detaliilor de execufie

25.000.00 5.250.00 30.250.00

3.5.6. Proiect tchnic si detalii de execulie r r 0.000.00 23.100.00 r 33, l 00.00
3.6. Drganizarea procedurilor de achizi 1ie 50.000.00 10.5(x).00 60,500.00
3.7. l'onsultantd [t5.000.00 17.850.00 102.850.00

3.7 .l
Managementul de proiect pentru obiectivul de
investitii 70.000.00 14,700.00 84.700.00



77) 4uclitul Ilnanciar 15.000.00 3. 150.00 Iu. I 50.00

,/.

*1

1.8. 4sistentf, tchnicI 402.000.00 84.420.00 486.420.00.
3.8.1 Asistenfd tehnica din partea proiectantului: 200.000.00 42.(X)0.00 241.000.u0

l.8. t.l re perioada de execulie a lucrdrilor 40.000.00 8.400.00 '.48,40ft00;

l.ti.l.2.

pentru participarea proiectantului la fazele
incluse in programul de control al lucrdrilor de

execufie, avizalde c6tre Inspectoratul de Stat

in Constructii

t60.000.00 33"600.00

-a{,i.tr:*

193,600.00

3.8.2. Dirigcntie dc santicr 200.000.00 42.(X)0.00 242.000.00

3.8.3. 2.000.00 420.00 2,420.00

TOTAL CAPITOL 3 1,102,000.00 231.420.00 1,333,420.00

APITOLUL 4 Cheltuieli pentru investi(ia de bazi

4.1 Constructii si instalatii 23,670,7 t5.16 4.970.850.l8 28,641,s65.34
4.1.1 l,ucrdri de intervenfii 23.670.715.16 4.970.850. I 8 28,641,s65.34

4.1.2. Lucrdri pentru creEterea eficien[ei energetice

4.1 .3.
Lucrdri aferente corpurilor de clSdire
neel igibi le/extinderi

4.t.4
Cheltuieli aferente lucrdrilor de interveniii
pentru imbundtd{irea terenului de fundare, daca

este cazul

+.2.
Montaj utilaje. echipamente tehnologice gi

functionale
272.995.7 4 57 .329.t t 33 0.3 24.85

4.3.
Uti laj e, echipamente tehno logice qi f-uncfionale

care necesitd montai
r.809.523.64 379.999.96 2,t89.523.60

+.4.

Utilaje, echipamente tehnologice qi funcfionale
:are nu necesitd montaj Ei echipamente de
:ransport

.30.000.00 6-300.00 36.300.00

N.5. Dotiri
+.6. Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4 25,783,234,54 5,414,479.25 31,197,713.79
CAPITOI!UL 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare dc Santier 193.374.26 40.608.59 23 3.982.84

5.1.1
[,ucrdri de construcfii si instalatii af-crente

organizdrii de santier
128.916. l7 27.072.40 155,988.57

5.1 .2. Cheltuieli conere organizdrii ;antierului 64,458.09 r 3.536.20 77.994.28

5.2. ornisioane. taxe. colc. costul creditului 265.783.91 265.783.90

5.2.1
Comisioanele qi dobdnzile aferente creditului
bdncii finantatoare

5.2.2.
Cota aferentd ISC pentru controlul calitAtrii
lucrdrilor de constructii

I 20.538. I 4 120,538. r4

5.2.3.

Cota af-erentd ISC pentru controlul statului in
lmenajarea teritoriului, urbanism Ei pentru
lutorizarea lucrdrilor de constructii

24.107.63 24.107.63

5.2.4.
Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor -

CSC
I 20.538. t4 I 20.53 tt. l4



oN

Y
5.2.5.

faxe pentru acorduri. avize confbrme qi

lutorizalia de construi re/dest'i intare

5.3. 3heltuiel diverse si neprevdzute l.l llt.049.tt5

5.4. lheltuiel pcntru infbrnrarc si publicitate l-050.00

6,9t+j9aE.Br _:jTOTAL CAPITOL 5 5,788,205.08 I,159,708.4s
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste

6.1 Pregdtirea personalului de exploatare

6.2. Probe tehnologice qi teste

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget qi pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea
le pre{

7.1

Cheltuieli afbrente marjei de buget25%o din
(1.2+ 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2+ 3.3 + 3.5 +

3.7+3.8+4+5.1.1)
6.73 3.5 3 7.6{t t.414,042.91 8,147.580.59

7.2.
Cheltuieli pentru constituirea rezervei de

implementare pentru aiustarea de pre(

TOTAL CAPITOL 7 6.733,537.68 1,4t4,042.91 8,147,580.59

TOTAL GENERAI, 39,441,977,30 8,227,000.61 47,668.977.91

din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 +

+.2 + 5.1.1)
24,107,627.0'7 5,062.60 t .68 29.170.228.',1s

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
huget de stat 38,418,293.4 r

buget local 9.250,684.50

Beneficiar:

\r^^--^'{(

il,.L. a" ( oi.r*1

Proiectant:
SC MAS.ART DI]SIGN

arh. Clara Cotoros

k{)

SRL

Cost unitar altrent investitiei (C+M/Scd) fdrd

Suprafata construita desfasurata a imobi lul ui
Acd (Adc de consolidat/ e/icientizat energetic -

{*xN 
ti

uAr$L?huNrE

,fi
600.00

5.324.046.9 r \2
5.0()0.00 \-1;oL.6_050,0&

6,722.26 lei/mp

3.5 86.24 mp










