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MEMORIU TEHNIC „HARTA DE RISC LA ALUNECĂRI DE TEREN A ORAŞULUI VĂLENII DE MUNTE” 

1. DATE GENERALE 

1.1.  Denumirea lucrarii 

 Elaborarea hărţilor de risc natural şi a planurilor de risc detaliate pentru alunecǎri de teren 

pentru un număr de 12 unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Prahova - componentă a 

Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean şi/sau Zonal şi a planurilor de risc natural la 

alunecări, detaliate în Planul de Urbanism General şi în Regulamentul Local de Urbanism. 

1.2. Nr. contract 

16875/29.09.2014 

1.3. Faza de proiectare 

Studiu 

1.4. Beneficiar 

Consiliul Judeţean Prahova 

1.5. Proiectant general 

S.C. Transproiect 2001 SA 
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2. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI 

2.1. Obiectul, necesitatea şi oportunitatea proiectului. Prevederi legislative, norme 
metodologice 

 Activitatea de identificare, localizare şi delimitare a zonelor expuse la riscuri naturale 

pentru unităţile administrativ teritoriale (alunecări de teren şi inundaţii) are ca obiect elaborarea 

hărţilor de risc, definirea condiţiilor de producere a acestor fenomene la nivelul teritoriului, 

precum şi de stabilire a programului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor acestora.  

 Realizarea hărţilor de risc natural prezentate în această documentatie s-a facut în 
conformitate cu prevederile Legii 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului naţional - Secţiunea a V-a Zone de risc natural, respectiv a HG nr. 447/2003, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc 
natural al alunecărilor de teren şi de completare a documentaţiilor de amenajare a teritoriului 
şi de urbanism şi în conformitate cu prevederile HG nr.382/2003, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind exigenţele minime de conţinut ale documentaţiilor de amenajare a 

teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu riscuri naturale. 

 Totodată această documentaţie furnizează o imagine clară asupra zonelor expuse 

riscurilor naturale pentru alunecări de teren ce poate fi folosită atât în vederea elaborării studiilor 

de pre-fezabilitate cât şi  pentru atenuarea efectelor pe care alunecările de teren le produc pe 

teritoriul unităţii administrativ teritoriale. 

 În acelaşi timp lucrarea constituie studiu de fundamentare  pentru Planurile de Amenajare 

a Teritoriului Judeţean – PATJ şi pentru planurile urbanistice generale – PUG ale unităţilor 
administrativ teritoriale de pe teritoriul judeţului, în vederea instituirii măsurilor specifice privind 
atenuarea şi prevenirea efectelor hazardurilor naturale, realizarea construcţiilor şi utilizarea 

terenurilor. 

 Promovarea limitată, în zonele critice, a lucrărilor şi a măsurilor de remediere sau 

conservarea sau execuţia lentă a lucrărilor propuse necesită adesea, ulterior, elaborarea unor 

studii ample privind analiza fenomenelor de risc natural caracteristice acestor zone precum şi 
strategii de aplicare a măsurilor urgente ce se impun pentru reabilitarea parametrilor obiectivelor 
calamitate. Din acest motiv rezultatele acestui studiu sunt deosebit de utile pentru toate 

instituţiile de resort ce utilizează sau au în subordine planurile de urbanism şi amenajare a 
teritoriului, sistemele hidrotehnice şi de îmbunătăţiri funciare. 

 Cunoaşterea categoriilor de risc a zonelor ce implică amplasarea obiectivelor social - 

economice precum şi aplicarea de măsuri adecvate, structurale şi non-structurale şi promovarea 

unor lucrări specifice pe unele sectoare vor conduce la limitarea pagubelor produse şi la 
protejarea unor viitoare investiţii. 
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Prevederi legislative: 

 

Lista principalelor legi cu referire directă: 
- Legea 575/2001 privind aprobarea Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - PATN - 

Secţiunea a V-a, Zone de risc natural. 

- Legea nr.138/2004 a îmbunătăţirilor funciare cu completările şi modificările ulterioare. 
- Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Metodologie privind elaborarea documentaţiilor: 
- HG nr.382/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigenţele minime de 

conţinut ale documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism pentru zonele cu 

riscuri naturale. 

- HG nr.447/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de elaborare şi 
conţinutul hărţilor de risc natural al alunecărilor de teren şi inundaţii. 

- Ordinul MLPAT nr 62/N/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale. 

- Ordinul MLPAT nr. 18/N/1997 de aprobare a Ghidului privind identificarea şi 
monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor de intervenţie - GT006-97, 

aprobat prin şi publicat în Buletinul construcţiilor nr.10/1998. 
- Ordinul MLPAT nr. 80/N/1998 de aprobare a Ghidului de redactare a hărţilor de risc la 

alunecarea versanţilor, pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor - GT019-98, aprobat 

prin şi publicat în Buletinul construcţiilor nr. 6/2000. 
 

2.1. Situaţia pe plan internaţional. Alinierea la Normele Europene 

 Pe plan internaţional preocuparea pentru realizarea hărţilor de risc la alunecări de teren 
este majoră, existând numeroase congrese internaţionale, workshop-uri şi publicaţii care au drept 
obiect de studiu acest subiect necesitatea venind ca urmare a ocurenţei foarte mari a alunecărilor 
de teren.  

 În general realizarea hărţilor de risc, alegerea unor studii de caz pentru zone foarte locuite 
şi cu susceptibilitate mare de alunecare a dus la realizarea unor ghiduri de utilizare a 

pământurilor în zonele respective, chiar şi la educarea oamenilor în situaţii de criză. 

 Hărţile de hazard la alunecari de teren se definesc ca fiind: hărţi care indică probabilitatea 
anuală de apariţie a unei alunecări de teren într-o arie anume. O hartă ideală de hazard la 
alunecare ar trebui să arate nu numai posibilitatea de apariţie a unei alunecări de teren într-un 

anume loc, clar specificat dar şi urmările pe care le-ar putea avea o alunecare de teren pentru 

zona învecinată. 

 Conform înregistrărilor spaţiului comunitar european, realizate de ESPON, pot fi 
prezentate următoarele datele statistice privind alunecările de teren (Fig 1, Fig 2): 

C
o
n
s
ili
u
l 
J
u
d
e
țea

n
 P

ra
h
o
v
a

mailto:transproiect@yahoo.com


SSCC  TTRRAANNSSPPRROOIIEECCTT  22000011  SS..AA..  
Bdul.Dinicu Golescu , nr.38 , etaj 6 , cam 33 b ,sector 1 

Bucuresti, capital social 92400 RON 
CUI  14163342, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J40/7571/2001 

Tel/Fax  021-224.64.68 ; email: transproiect@yahoo.com 

 

Memoriu tehnic:Harta de risc la alunecǎri de teren a oraşului Vǎlenii de Munte  pag. 6 

 

 

 

 

 
Fig.  1. Clasificarea hazardurilor – alunecări de teren urmărind 15 indicatori şi compunând finalmente 5 

categorii (procente) 
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Fig.  2. Evaluarea vulnerabilităţii la alunecări de teren a spaţiului european comunitar, prin gruparea în 5 

categorii. 
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2.3. Situaţia pe plan naţional privind obiectul studiului 

 România nu este deloc exceptată de la incidenţa dezastrelor şi catastrofelor naturale. 
Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României, elaborată în 1998, recunoaşte 
existenţa calamităţilor produse de alunecările de teren şi inundaţiile împotriva cărora trebuie 
luate măsuri preventive.  
 Pe de altă parte în publicaţia Băncii Mondiale Cristoph Pisch, PREVENTABLE 
LOSSES: Saving Lives and Propriety Through Hazard Risk Management, The World, Bank, 

Washington DC, October 2004, se arată că în România 57% din pierderile economice anuale 

sunt datorate inundaţiilor şi  alunecărilor de teren. 
 De asemenea în lucrarea Natural Disaster Hotspots, Disaster Risk Management Series, 
Washington DC 2005, pagina 90, rezultă ca în România 37,4 % din suprafaţa ţării se află în stare 
de risc, 45,8% din populaţie trăieşte în stare de risc şi 50,3% din bugetul ţării este afectat de 
riscul catastrofelor naturale. Din păcate inundaţiiile survenite în anul 2005, 2006, 2008, 2010 şi 
alunecările de teren ce au urmat trendurilor succesive de viituri, au confirmat cu prisosinţa 
estimările Băncii Mondiale. 
 Proiectul actual, prin modul în care a fost conceput, poate fi integrat în structura studiului 
regional de identificare a zonelor de risc natural pentru alunecari de teren „Identificarea şi 
delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard 
la nivelul teritoriului judeţean” dezvoltat de către IPTANA SA pentru Regiunile de Dezvoltare I, 
II, III şi IV al cărui beneficiar este Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţei, care 
prevede, pentru realizarea hărţilor de hazard din cadrul proiectului, o tematica similară din punct 
de vedere al structurii, al mediului de dezvoltare şi al elementelor grafice incluse, cele două 

lucrări fiind astfel compatibile din toate punctele de vedere.  

 Asocierea celor două proiecte aduce un plus de calitate benefic pentru consistenţa şi 
lărgirea spectrului domeniilor de activitate în care pot fi utilizate. 

 Datele ce au fost incluse în cadrul prezentului proiect mai au însă ca sursă informaţii din 

teren, reactualizări ale studiilor tematice realizate în cadrul instituţiilor de specialitate precum şi 
date puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean Prahova. 

2.4. Date utilizate pentru elaborarea proiectului.  

2.4.1. Date achiziţionate pentru elaborarea proiectului. 

 În vederea realizării proiectului au fost obţinute date referitoare la modelul terenului, din 
planurile topografice 1:5000 disponibile pentru unitatea administrativ teritorială studiată, cât şi 
informaţii din ortofotoplane scara 1:5000, utilizate pentru reactualizarea datelor referitoare la 

infrastructură, reţeaua hidrografică, etc. Materialele au fost achiziţionate de la ANCPI sau puse 
la dispoziţie de către beneficiar. 

 Deasemenea datele referitoare la litologia zonei studiate au fost extrase din harta 

geologicǎ scara 1: 200000, foaia Ploieşti.  
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 Datele referitoare la reţeaua hidrografică cadastrată au fost preluate din anexele de la 

Cadastrul Apelor Române editat în anul 1991. 

2.4.2. Date necesare pentru elaborarea proiectului solicitate beneficiarului 

 Pentru realizarea layerelor specifice pentru întocmirea hărţilor de risc la alunecări de 
teren au fost solicitate beneficiarului următoarele date: 

- PUG-ul oraşului Vǎlenii de Munte şi pus la dispoziţie de către Consiliul Judeţean 

Prahova.  

 

 Din aceste documentaţii au fost extrase elemente importante precum: limita unităţii 
administrativ teritoriale, limita intravilanului avizat, drumurile locale, zona construită, planul 
parcelar, traseul reţelelor de utilităţi, etc. 

2.4.3. Corelarea cu studile şi cercetări conexe elaborate în domeniu 

 Dintre studiile şi cercetările efectuate pe plan naţional în domeniu folosite menţionăm: 
A. Studii şi cercetări pentru elaborarea legii 575/2001. 
 În vederea fundamentării Legii 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Naţional – Secţiunea V-a- Zone de risc natural, au fost elaborate de către diverse 
instituţii de specialitate în domeniu, studii de evaluare a riscurilor naturale la nivelul anilor 1997-

2000.  Documentaţiile finale utilizate, care cuprind date la nivelul teritoriului naţional, au fost:  

 Unităţi administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren - GEOTEC S.A. Bucureşti. 
Tipologia fenomenelor, stabilită în cadrul acestei lucrari a fost în funcţie de: 
- potenţialul de producere (scăzut, scăzut-mediu, scăzut-ridicat, mediu, mediu-ridicat, ridicat) 

determinat pe următoarele criterii: litologic, geomorfologic, structural, hidrologic-climatic, 

hidrogeologic, seismic, silvic, antropic. 

- tipul alunecărilor (primară, reactivă). 

 Ghid privind macro-zonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului la alunecări 
de teren - GEOTEC S.A. Bucureşti. 

 Studii P.A.T.N. agricultura - factor determinant în amenajarea teritoriului şi dezvoltarea 

localităţilor – AQUAPROIECT S.A. 

 Studiul alunecărilor de teren corelat cu intensitatea şi cantitatea precipitaţiilor – PROED S.A. 

 

B. Principalele studii şi cercetări conexe studiate.  

 Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi 
inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Regiunea 3 - Judeţele: Argeş, 

Dâmbovitţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman. – SC IPTANA SA 
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 Pentru elaborarea hărţii de hazard la alunecări de teren s-au analizat 8 factori, conform 

metodologiei din HG 447/2003: 

 Litologic 

 Geomorfologic 

 Structural 

 Hidrologic şi climatic 

 Hidrogeologic 

 Seismic 

 Silvic 

 Antropic 

iar zonele de risc au fost evidenţiate în funcţie de potenţialul de alunecare determinat conform 

aceleiaşi metodologii. 

2.5. Considerente privind elaborarea şi structurarea proiectului 

Proiectul a fost elaborat în trei etape.  

 Prima etapa a constat din efectuarea observaţiilor de teren şi realizarea Studiului 

geotehnic pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale. Acesta, prezentat ca documentaţie 

complementară (separată) a proiectului, a avut drept scop furnizarea informaţiilor geologice, 

structural-tectonice, hidrogeologice, geomorfologice, hidrologice, climatice şi seismice necesare 

realizării harţii de hazard la alunecări de teren. 

 Ce-a de a doua etapă a constat din realizarea hărţilor preliminare de hazard şi de risc şi 

calibrarea / verificarea acestora, pe teren, împreună cu reprezentanţii unităţii administrativ 

teritoriale. 

 Ultima etapă a constat din elaborarea finală a documentaţiei. Aceasta conţine atât părti 
scrise cât şi planşe. 

 Părţile scrise conţin datele de bază, informaţii existente disponibile, gradul lor de 

verosimilitate, elemente de calcul, etc. şi sunt prezentate sub forma unui  Memoriu  şi a unei 

Sinteze   

 Memoriul este grupat în trei secţiuni distincte pentru facilitarea urmăririi şi înţelegerii 
elementelor prezentate şi pentru gruparea problematicii iar sinteza a fost întocmita în vederea 
unei utilizări mai eficiente a documentaţiei de către beneficiar.    

 Planşele au fost întocmite în conformitate cu concluziile părţilor scrise şi au la bază 
rezultatele obţinute prin aplicarea unor algoritmi specifici asupra bazelor de date. Acestea au fost 

întocmite cu precizia corespunzătoare scării 1:5.000 şi sunt prezentate în formate standard, cu 
informaţie vectorială şi raster, bazată pe hărţi, planuri şi ortofotoplanuri, etc. 
 

 Bazele de date folosite, predate de asemenea Beneficiarului, vor conţine sub forma 
vectorial – topologică, următoarele informaţii spaţiale: 

 Căi de comunicaţii: drumuri, căi ferate etc. (vectori) 
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 Aşezări umane – unităţi administrativ teritoriale, (poligoane) 
 Hidrografie (vectori sau poligoane) 

 Acoperirea cu vegetaţie (poligoane) 
 Relief (model digital al terenului) 

 

 Întreaga documentaţie, pusă la dispoziţia beneficiarului, a fost realizată şi sub forma unui 

proiect digital ArcGIS, care conţine layere specifice pentru fiecare domeniu de studiu, într-un 

format de bază de date spaţială, hărţile specifice fiecărui factor analizat precum şi harta de 

hazard şi harta de risc la alunecări de teren pe teritoriul unităţii administrativ teritoriale.  

Harţile prezintă legende pe care sunt marcate cu culori adecvate şi ilustrează zonele de risc 

natural, cu probabilitate mare de apariţie a alunecarilor de teren, clasificate conform Anexei 1 

din HG 447/2003, precum şi zonele afectate de alunecări de teren de pe teritoriul unităţii 
administrativ teritoriale. 
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3. SECTIUNEA I.  

3.1. Analiza fizico - geografică a teritoriului analizat şi starea hazardurilor naturale 

3.1.1. Cadrul natural al teritoriului analizat 

3.1.1.1. Localizare geografică 

 Din punct de vedere geografic oraşul Vǎlenii de Munte se află în partea de Vest a 

judeţului Prahova şi conform planului de încadrare în zonă are ca vecinătăţi urmǎtoarele 

comune : 

 Nord – comunele Drajna şi Teişani 
 Sud – Est – comuna Predeal Sǎrari 
 Sud –Vest -  comuna Gura Vitioarei 

3.1.1.2. Caracteristici morfologice 

             Din punct de vedere morfologic localitatea Vălenii de Munte se situează în zona 

dealurilor subcarpatice.  

 Diferenţierile structurale și petrografice între zonele paleogen-miocenă, la contactul cu 
muntele și sarmaţian-cuaternară, la contactul cu cîmpia, au determinat aspecte proprii ale 
reliefului, individualizîndu-se astfel: Subcarpaţii interni şi Subcarpaţii externi.  

 Subcarpaţii interni prezintă altitudinile cele mai mari. Ei sunt secţionati de valea 

Teleajenului în grupa de vest, care include depresiunile Comarnic, Brebu, Alunis si Slănic şi o 

serie de dealuri aliniate V—E, puternic fragmentate, cum sunt: Cornu 740 m, Măcesu 815 m, 
Gurga 743 m, Măgura 645 m etc. La Est de valea Teleajenului, pintenii paleogeni de Văleni și 
Homorîciu generează un relief mai proeminent (dealurile Priporului 823 m si Lazuri 770 m), care 
închide Depresiunea Drajna— Chiojdu, iar ceva mai la S, Depresiunea Vălenii de Munte. 
            Cadrul geografic al localității Vălenii de Munte se caracterizează printr-o remarcabilă 
variaţie de relief. La vest, relieful este în general domol şi etajat. În partea de vest a oraşului, 

lunca Teleajenului largă de 300-400 m este bine prunduită şi este însoţită de zăvoaie. Peste râul 
Teleajen, spre est, dealurile Priporului se înalţă deasupra luncii la o altitudine de 500-600 m. 

           Arealul oraşului înscriindu-se în etajul subcarpatic, este caracterizat, prin prisma 

proceselor geomorfologice actuale, printr-o continuǎ modelare. Principalele procese de modelare 

întâlnite sunt: 

 Pluviodenudarea şi eroziunea de suprafaţa care işi fac apariţia pe versanţii lipsiţi de 

vegetaţie forestierǎ. 
 Modelarea fluviatilǎ marcatǎ în timpul viiturilor prin acumulǎri dispersate în albie şi prin 

puternice eroziuni de mal (întalnitǎ pe râul Proviţa) 
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3.1.1.3. Aspecte geologice şi  structural-tectonice 

În zona oraşului Vǎlenii de Munte afloreazǎ depozite de diverse vârste geologice având o 
litologie diversificatǎ (conform  hǎrtii geologice scara 1:200000, foaia Ploieşti). 

Din punct de vedere al vârstei sunt întâlnite formaţiuni de vârstă  paleogenǎ care sunt 
acoperite pe Valea Teleajenului de  depozite recente, cuaternare.  

Formaţiunile de vârstǎ paleogenă, cele mai vechi,  sunt  reprezentate de depozite ce aparţin: 
- paleocenului alcǎtuit din punct de vedere litologic din gresii, argile, marne. 

- chattian – lattorfianului fiind alcătuite din gresii, argile, marne, disodile.  

 Depozitele cuaternare întâlnite în lunca Teleajenului sunt reprezentate de pietrişuri şi 

nisipuri. 

 Litologia reprezentatǎ în general de rocile moi (nisipuri, marne, argile, pietrisuri) uneori 

neconsolidate, precum şi rocile cu duritǎti diferite intensificǎ procesele morfodinamice şi dau 

naştere unui relief structural specific regiunilor subcarpatice.  

Fig.  3. Harta geologicǎ în zona oraşului Vǎlenii de Munte 
(extras din harta geolgicǎ scara 1:200000 – foaia Ploiesti) 

 
 

Din punct de vedere structural pe teritoriul oraşului se poate observa conform hǎrţii 
geologice, prezenţa unor arii sinclinale brǎzdate de falii. 

Conform hǎrţii neotectonice zona este afectatǎ în partea de nord de mişcari de ridicare 

continuǎ cu intensitate redusǎ iar în partea de sud de deformǎri plicative intense. Aceste mişcǎri 
neotectonice continuue, care afecteazǎ în general zona subcarpaţilor Curburii, asociate rocilor 
argiloase, nisipoase creazǎ o dinamicǎ mai mare alunecǎrilor de teren. 
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Fig.  4. Harta neotectonicǎ   a zonei (extras din Harta neotectonicǎ a României – sc. 1:1000000) 

 

3.1.1.4. Caracteristici climatice, regimul precipitaţiilor 

 Teritoriul judeţului Prahova, situat pe cele 3 trepte principale de relief din România (zona 

montană, zona subcarpatică, sau colinară şi zona de câmpie), dezvoltate în proporţii aproape 
egale se caracterizează prin climă continentală, cu variaţii  mari din cauza diferenţelor de 
altitudine. 

 Conform datelor din Enciclopedia geografică a României, precipitaţiile medii anuale 
cresc progresiv cu altitudinea de la 450 mm, în extremitatea sud-estcă a judeţului, la 1400 mm, în 
partea nordică, în zona montană înaltă, cu înălţimi de peste 1800 de metri. Cele mai mari 

cantităţi medii lunare de precipitaţii cad în iunie (Ploieşti – 88 mm.,Câmpina –120 mm, Buşteni 
–128 mm, vf. Omu –173 mm). Cele mai mici medii lunare sunt înregistrate în luna februarie 
(Ploieşti –30,5 mm, Câmpina –40 mm, Buşteni –28,2 mm, vf. Omu –54,6 mm). Cantităţile 
maxime de precipitaţii în 24 de ore s-au înregistrat vara şi toamna (Ploieşti –116,9 mm, la 1 

octombrie 1924, Doftana –121 mm, la 25 august 1954, Sinaia –115,8 mm, la 1 Septembrie 1941, 

Buşteni –81,5 mm, la 20 iulie 1915, vf. Omu –115 mm, la 14 iulie 1929). 

 În anotimpul rece, numărul mediu al zilelor de îngheţ creşte proporţional cu înălţimea, el  
fiind de 101 de zile în zona de câmpie (Ploieşti), de 115 de zile, în zona subcarpatică (Câmpina) 
şi de 154 de zile la Sinaia şi mult mai ridicat, de 262 de zile,  pe vf. Omu. 

 

 Durata medie anuală a stratului de zăpadă creşte de la zona de câmpie (43,2 zile la 
Ploieşti) la zona montană (77,5 zile, la Sinaia şi 218 zile, la vf. Omu). 
 

oraşul Vǎlenii de Munte 
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 Zona subcarpatică (colinară) are un climat temperat continental, intermediar între treptele 
extreme de relief, cu temperatura medie anuală de 9,3 grade,(Câmpina) şi precipitaţii medii 
anuale între 600 şi 1000 mm. 

3.1.1.5. Reţeaua hidrograficǎ 

Reţeaua hidrograficǎ este reprezentatǎ de râul Teleajen, ce strǎbate oraşul pe direcţia N-

S. Teleajenul izvorăste din Masivul Ciucaş, panta medie este de 14.9‰. Debitul mediu 
multianual este de 6.20m

3
/s in zona Gura Vitioarei si 10.4 m

3/s la vǎrsare. Râul are o vale relativ 
largǎ, bine individualizatǎ. Pe arealul localitǎţii lǎţimea albiei având aproximativ 300-400m.  

Din zona Teleajenul primeşte pe partea dreaptǎ pârâul Valea Stâlpului şi  pârâul Parasca 
iar pe partea stângǎ primeşte pârâul Valea Rea (sau Purcelei). Pârâul Bughea işi are izvoarele în 
partea vesticǎ a localitǎtii, având o direcţie de curgere oarecum N-S şi are confluenţa cu râul 
Teleajen mai la sud, în zona comunei Gura Vitioarei. 
 Acestora li se adaugǎ micile vǎi torenţiale create pe versanţi de apele de precipitaţie, vǎi 
cu un accentuat caracter eroziv. 

Au fost luate în considerare râurile şi torenţii existente în Reambularea topografică şi 
completate conform curbelor de nivel de pe planurile 1:5000.  

3.1.1.6. Apele subterane  

 Deoarece sectorul nordic şi central al judeţului Prahova, areal în care se aflǎ şi oraşul 
Vălenii de Munte nu este acoperit de hărţi hidrogeologice. Informaţiile privind hidrogeologia 
sunt punctuale (din observaţii pe teren, cercetări pe zone restrânse, etc). Pot fi însǎ conturate trei 

modele hidrogeologice: 

 modelul hidrogeologic în care curgerea apelor freatice are loc la gradienţi hidraulici 
foarte mici. Forţele de filtraţie sunt neglijabile. Nivelul liber al apei freatice se află la adâncime 
mare (> 5 m).  

 Acest model se dezvoltǎ în general în zonele de platou în care morfologia terenului este 

relativ planǎ iar influenţa sistemului hidrografic este restrânsǎ. Pentru aceste zone se poate lua în 

considerare un coeficient de risc hidrogeologic  Ke = 0,05. 

 modelul hidrogeologic în care gradienţii de curgere ai apei freatice sunt moderaţi. 
Forţele de filtraţie au valori care pot influenţa sensibil starea de echilibru a versanţilor. Nivelul 
apei freatice, în general, se situează la adâncimi mici (< 5 m); 
 Acest model se dezvoltǎ în general în zonele de terasǎ în care deşi morfologia terenului 

este relativ planǎ influenţa sistemului hidrografic este importantǎ. Pentru aceste zone se poate lua 

în considerare un coeficient de risc hidrogeologic  Ke = 0,40. 

 modelul hidrogeologic în care curgerea apelor freatice are loc sub gradienţi mari. La 
baza versanţilor, uneori şi pe versanţi, apar izvoare. Există o curgere din interiorul versanţilor 
către suprafaţa acestora, cu dezvoltarea unor forţe de filtraţie ce pot contribui la declanşarea unor 
alunecări de teren.  
 Acest model se dezvoltǎ în general în zonele în care panta terenului este mare, versanţii 
sunt brǎzdaţi de vǎi torenţiale iar permeabilitatea stratelor de la partea superioarǎ a terenului este 
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ridicatǎ. Pentru aceste zone se poate lua în considerare un coeficient de risc hidrogeologic             

Ke = 0,80. 

 

 Hidrogeologic perimetrul locuit, se situează la distanţă mică faţă de pârâuri, iar alternanţa 
straturilor cu permeabilităţi diferite formează un sistem etajat de pânze freatice de ape subterane 
în adâncime. Dupǎ geneza şi condiţiile hidrogeologice de înmagazinare se împart în: ape freatice 
şi de adâncime. 

 Apele freatice se găsesc la adâncimi mici, fiind cantonate în depozitele de versant, la 
baza pietrişurilor şi nisipurilor de terase, în conurile de dejecţie.  
 Au o circulaţie rapidă şi se află sub directa influenţă a condiţiilor climatice (îndeosebi de 
regimul precipitaţiilor ) ceea ce le atribuie debite variate în timp.  
 Nivelul apei subterane, măsurat în fântânile din comună, variază între 1,5 şi 6 m.  

 Apele de adâncime provin, în general, din apele vadoase. Ele se află la adâncimi diferite, 
au un conţinut chimic puternic influenţat de complexitatea alcătuirii geologice. 
  

           În timpul campaniei de cercetare a terenului (octombrie 2014) apa subteranǎ a fost 

interceptatǎ in forajul executat sub forma de nivel hidrostatic  la o adâncime de 4.2 m faţa de 
nivel teren şi este, probabil, în legaturǎ cu nivelul apei din pârâul Parasca. 
          În iunie 2015 apa în foraj era la -3,0 m faţǎ de nivelul terenului. 

3.1.1.7. Alimentarea cu apă şi canalizarea 

          Alimentarea cu apǎ a sistemului ce deserveste oraşul Vǎlenii de Munte se face din reţeaua 
E.S.Z. Prahova S. A. 

          Reţeaua de canalizare este realizatǎ din tuburi de prefabricate din beton cu diametrul 
cuprins între 400 si 700 mm. 
          Canalizarea pluvială se realizează la suprafaţa terenului prin şanţuri şi rigole deschise 
amenajate de-a lungul drumurilor, cu pantă naturală şi curgere liberă a apelor meteorice către 
emisari. Deversarea apelor meteorice se face în reţeaua hidrografică a comunei. 

3.1.1.8. Date seismice 

Conform normativului P100/1-2013 (intrat în vigoare de la 01.01.2014) valoarea de vârf 
a acceleraţiei terenului pentru proiectare este ag = 0.40g pentru cutremure având intervalul mediu 
de recurenţǎ IMR = 225 ani şi 20 % probabilitate de depaşire. Valoarea perioadei de control  

(colţ) Tc a spectrului de rǎspuns este 1.6 s. 

 Conform STAS 11100/1-93, din punctul de vedere al macrozonǎrii seismice, zona se 
încadreazǎ în gradul 91 pe scara MSK corespunzatoare unei  perioade de revenire de 50 ani. 
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Fig.  5. Zonarea 

valorilor de vârf ale 
acceleraţiei terenului 
pentru proiectare (ag) 

cu un IMR = 225 şi 
20% probabilitate de 

depǎşire in 50 de ani  
 

 

Fig.  6. Zonarea 

teritoriului României 
în termeni de perioadǎ 
de control (colt), Tc a 

spectrului de rǎspuns  
(extras din P 100/2013) 

 

3.1.1.9. Categorii de folosinţă a terenurilor 

Datorită diversităţii deosebite de biotopuri si habitate, judeţul Prahova se bucură de un 
bogat inventar de specii de flora si faună sălbatică din care nu lipsesc endemismele, speciile rare, 
relictele glaciare, speciile de importanţă comunitară. Din păcate presiunea exercitată de 
activităţile antropice (necesitatea extinderii intravilanului unor localităţi, proiectele de dezvoltare 
a turismului, activităţile tradiţionale cum sunt păşunatul sau exploatarea lemnului) ameninţă cu 
restrângerea arealului pentru numeroase dintre aceste specii. În acest context menţionăm câteva 
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situri naturale cu valoare excepţională pentru patrimoniul judeţului datorită persistenţei unor 
populaţii de plante şi animale deosebite: Stânca Tohani, Lacul Bâlbâitoarea, Pădurea Glodeasa, 
Pădurea Plopeni, Pădurea de mesteacăn Măneciu, Arinişul de la Sinaia, Munţii Ciucaş. 

Deoarece teritoriul ca peisaj nu poate fi detaşat de aspectul său fizic concret, cunoaşterea 
peisajului trebuie făcută prin lectura elementelor materiale şi structurale care îl alcătuiesc, 
incluzând etapa de identificare a celor mai semnificative ecosisteme şi habitate naturale din 

spaţiul respectiv. Unul dintre cele mai importante aspecte ale activităţii de protecţia mediului se 
referă la identificarea şi instituirea regimului de ocrotire pentru arii naturale ce includ habitate 
naturale, specii de floră şi faună deosebite.  

În domeniul “Protecţia Naturii” nu se mai poate vorbi astăzi decât despre acte normative 
ce transpun şi implementează o suită de convenţii, directive şi regulamente ce funcţionează deja 
de ani buni la nivel european, dar şi global, ilustrând astfel determinarea societăţii civile şi a 
guvernelor din foarte multe ţări de a acţiona drastic în vederea reducerii pierderii biodiversităţii, 
proces ce a devenit alarmant în ultimii ani.  

Ca urmare, nu se poate analiza situaţia ariilor protejate fără a raporta aceasta situaţie cel 
puţin la zona continentală şi la cadrul legislativ european.  

Pădurile virgine şi cvasivirgine prezintă cel mai mare interes, arboretele pure sau în 
amestec având dimensiuni neobişnuite pentru condiţiile ecologice precare din zonele respective.  

Pe teren distribuţia acestor păduri s-a menţinut datorită amplasării lor în locuri greu 
accesibile, ele înaintând uneori adânc pe văi, ca în cazul Munţilor Ciucaş. Rezistă încă 
formaţiunile de Alnus incana, comune în deceniile trecute în ţara noastră, dar care, datorită 
fragilităţii lor, au fost degradate sau chiar distruse. Aceste formaţiuni se întâlnesc de pildă şi de-a 

lungul Văii Doftanei. 
Fâneţele din preajma se caracterizează prin prezenţa unor specii vegetale de origine 

mediteraneeană (Salvia pratensis, Gallium verum, Gallium pumilum, Centaurea calcitrapa).  

Vegetaţia este specifică pădurilor de foioase care în ultimul timp sunt restrânse prin 
intervenţia abuzivă a oamenilor. În prezent peste 60% din suprafaţa oraşului este destinată 
pădurilor, păşunilor şi terenurilor agricole. Fagul, gorunul, carpenul, alunul, măceşul, aninul, 
plopul acoperă dealurile de peste apa Telejenului. Pădurile acoperă parţial Dealurile Pricopului, 
Dealul "La Peri", Culmea Beţivului şi Dealul Pitrei. În gospodăriile locuitorilor se cultivă prunul. 

Utilizarea terenului a fost realizată după ortofotoplanul aferent oraşului respectând parţial 
categoriile de folosinţă. Pentru oraşul analizat utilizarea terenului a fost împărţită în următoarele 
categorii: corp de apă, făneată, intravilan (vegetaţie localităţi), livadă, pădure, păsune şi vegetaţie 
mixtă (zonele unde nu s-a putut face o delimitare exactă, spre exemplu: pădure şi păsune, pădure 
şi făneaţă). 

3.2. Infrastructură tehnică, categorii de lucrări situate pe teritoriul analizat 

3.2.1. Structura localităţii. Identificarea tipurilor de clădiri după: anul execuţiei, materialele de 
construcţie, regim de înălţime, număr persoane 

 

         Teritoriul pe care îl ocupă oraşul Vǎlenii de Munte ca unitate administrativ teritorială are o 
suprafaţă de 2164,12 ha. Din datele oficiale prezentate la recensământul din ianuarie 2015, în 
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zona de intravilan se află un numǎr de 4984 gospodării care înglobează un număr de 13628 

locuitori, după cum urmează: 
 - Vǎlenii de Munte  4984  gospodării  13628  locuitori 

 În ceea ce priveşte construcţiile din oraşul Vǎlenii de Munte, acestea se pot împărţii pe 
mai multe categorii după cum urmează: 

 Funcţie de materialul de construcţie: 
471  lemn 

1418  paiantă 

1084  cărămidă 

1320 zidărie 

 691 beton armat şi prefabricate 

 Funcţie de nivelul de înălţime: 
4847  parter 

30  1 etaj 

105 2 etaje sau mai multe 

2 mansardate 

 Funcţie de anul de construcţie: 
79  <1910 

111  1910-1929 

193  1930-1944 

649  1945-1960 

731  1961-1970 

614 1971-1980 

235  1981-1989 

206 1990-1994 

203 1995-199 

1963 >2000 

 

Datele au fost preluate de la Institutul Naţional de Statistică şi corespund recensământului 
populaţiei din 2015 şi construcţiilor din 2013. 

Toate drumurile au fost preluate din reambularea topografică aferentă oraşului şi 

completată cu informaţiile de pe ortofotoplan.  
Reţelele edilitare au fost preluate din reambularea topografică aferentă oraşului şi 

verficată în teren împreună cu autorităţile locale.  

3.2.2. Reţeaua de căi de comunicaţii şi transport 

Legatura rutierǎ între oraşul Vǎlenii de Munte şi celelalte localităţi este realizată de: 

drumul naţional DN 1A ( Drumul traverseazǎ localitatea de la sud la nord, iar pe traseul acestuia 

se aflǎ importante zone turistice precum: Staţiunea Cheia, Muntele Roşu, Suzana), drumurile 

judeţene DJ102B, DJ219, şi drumurile comunale DC42, DC41, DC18, DC17. 
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4. SECTIUNEA II.  

4.1. Redactarea hărţii de hazard. Evaluarea vulnerabilităţii elementelor expuse, a pagubelor 
materiale şi umane la nivelul teritoriului administrativ şi realizarea hărţi de risc natural 
detaliată la alunecări de teren. 

 

4.1.1. Elementele tematice necesare redactării hărţii de hazard. 

 Baza de lucru pentru hărţile tematice a fost reprezentată de hărţile topografice 1:5.000 
care cuprind elemente de hidrografie, planimetrie şi nivelment Acestea au fost digitizate şi 
prelucrate, în sistem GIS. Prelucrarea hărţilor tematice, ca şi a hărţii de hazard finale s-a făcut 
prin programul specializat ArcInfo. 

 Harta topografică, reprezintă în acelaşi timp baza de reprezentare a hărţii de risc la 
alunecare pentru oraşul Valenii de Munte. 

 Fiecărui factor/criteriu i s-au alocat coeficienţi de influenţă, aleşi în funcţie de 
reglementările în vigoare.  

 Stabilirea coeficienţilor s-a efectuat pe baza informaţiilor din lucrări de specialitate, a 

Normativelor în vigoare şi a datelor rezultate din observaţiile interpretate conform legislaţiei 
referitoare la zonele de risc natural (HG 447 / 2003, Anexa A) prezentata mai jos: 

Anexa A 

N
r.

 C
rt

. 

S
im

b
o
l 

Criteriul 

POTENŢIALUL DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR (p) 
SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

PROBABILITATEA DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR (P) ŞI 
COEFICIENTUL DE RISC CORESPUNZĂTOR 

Practic 

zero 
Redusă Medie 

Medie-

mare 
Mare 

Foarte 

mare 

0 <0.10 0.10-0.30 0.31-0.50 0.51-0.80 >0.80 

1 Ka Litologic 

Roci stâncoase, masive, 
compacte sau fisurate 

Majoritatea rocilor 

sedimentare care fac parte 

din formaţiunile acoperitoare 
(deluvii, coluvii şi depozite 
proluviale) şi din categoria 
rocilor semi-stâncoase (roci 
pelitice stratificate, cum sunt 

şisturile argiloase, marnele şi 
marnocalcare, cretele, rocile 

metamorfice, îndeosebi 
şisturile de epizona şi mai 
putin cele de mezozonă, 
puternic alterate şi exfoliate, 
unele roci de natură 
magmatică puternic alterate, 
etc) 

Roci sedimentare 

detritice neconsolidate – 

necimentate, de tipul 

argilelor, argilelor grase, 

saturate, plastic moi – 

plastic consistente, cu 

umflări şi contracţii mari, 
argile montmorillonitice, 

puternic expansive, 

prafuri şi nisipuri mici şi 
mijlocii afânate, în stare 
submersată, brecia sării 
etc. 
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N
r.

 C
rt

. 

S
im

b
o
l 

Criteriul 

POTENŢIALUL DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR (p) 
SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

PROBABILITATEA DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR (P) ŞI 
COEFICIENTUL DE RISC CORESPUNZĂTOR 

Practic 

zero 
Redusă Medie 

Medie-

mare 
Mare 

Foarte 

mare 

0 <0.10 0.10-0.30 0.31-0.50 0.51-0.80 >0.80 

2 Kb 
Geomorfo-

logic 

Relief plan orizontal, 

afectat de procese de 

eroziune 

nesemnificative, văile 
care constituie reţeaua 
hidrografică fiind într-
un avansat stadiu de 

maturitate 

Relief de tip colinar, 

caracteristic zonelor 

piemontane şi de podiş, 
fragmentat de reţele 
hidrografice cu văi ajunse 
într-un anumit stadiu de 

maturitate, mărginite de 
versanţi cu înălţimi medii şi 
înclinări în general medii şi 
mici 

Relief caracteristic zone-

lor de deal şi de munte, 
puternic afectate de o 

reţea densă de văi tinere 
cu versanţi înalţi, 
majoritatea văilor fiind 
subsecvente (paralele cu 

direcţia straturilor) 

3 Kc Structural 

Corpuri masive de roci 

stâncoase de natură 
magmatică, roci sedi-
mentare stratificate, cu 

straturi în poziţie 
orizontală, roci 
metamorfice cu 

suprafeţe de şistuozitate 

dispuse în plane 
orizontale 

Majoritatea structurilor 

geologice cutate şi faliate 
afectate de clivaj şi fisurate, 
structurile diapire, zonele ce 

marchează fruntea pânzelor 
de şariaj 

Structuri geologice 

caracteristice ariilor 

geosinclinale în facies de 

fliş şi formaţiunilor de 
molasă din depresiunile 
marginale, structuri 

geologice stratificate, 

puternic cutate şi 
dislocate, afectate de o 

reţea densă de clivaj, 
fisuraţie şi stratificaţi 

4 Kd 
Hidrologic 

şi climatic 

Zone în general aride, 
cu precipitaţii medii 
anuale reduse. Debitele 

scurse pe albiile 

râurilor, ale căror 
bazine hidrografice se 

ex-tind în zone de deal 
şi de munte, în general 
sunt controlate de 

precipitaţiile din aceste 
zone. Pe albiile râurilor 
predomină procesele de 
sedimentare, eroziunea 

producându-se numai 

lateral la viituri 

Cantităţi moderate de 
precipitaţii. Văile principale 
din reţeaua hidrografică au 
atins stadiul de maturitate în 
timp ce afluenţii acestora se 
află încă în stadiul de 
tinereţe. În timpul viiturilor 
se produc atât eroziuni 

verticale cât şi laterale. 
Importante transportturi şi 
depuneri de debite solide. 

Precipitaţii lente de lungă 
durată, cu posibilităţi 
mari de înfiltrare a apei în 
roci. La ploi rapide, 

viteze mari de scurgere 

cu transport de debite 

solide. Predomină 
procesele de eroziune 

verticală. 

5 Ke 
Hidrogeolo

-gic 

Curgerea apelor 

freatice are loc la 

gradienţi hidraulici 
foarte mici. Forţele de 
filtraţie sunt neglijabile. 
Nivelul liber al apei 

Gradienţi de curgere a apei 
freatice moderaţi. Forţele de 
filtraţie au valori care pot 
influenţa sensibil starea de 
echilibru a versanţilor. 
Nivelul apei freatice, în 

Curgerea apelor freatice 

are loc sub gradienţi 
hidraulici mari. La baza 

versanţilor, uneori şi pe 
versanţi, apar izvoare de 
apă. Există o curgere din 
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N
r.

 C
rt

. 

S
im

b
o
l 

Criteriul 

POTENŢIALUL DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR (p) 
SCĂZUT MEDIU RIDICAT 

PROBABILITATEA DE PRODUCERE A ALUNECĂRILOR (P) ŞI 
COEFICIENTUL DE RISC CORESPUNZĂTOR 

Practic 

zero 
Redusă Medie 

Medie-

mare 
Mare 

Foarte 

mare 

0 <0.10 0.10-0.30 0.31-0.50 0.51-0.80 >0.80 

freatice se află la 
adâncime mare. 

general se situează la 
adâncimi mai mici de 5 metri 

interiorul versanţilor către 
suprafaţa acestora cu 
dezvoltarea unor forţe de 
filtraţie ce pot contribui la 
declanşarea unor 
alunecări de teren. 

6 Kf Seismic 

Intensitate seismică pe 
scara MSK mai mică de 
gradul 6 

Intensitate seismică de 
gradul 6-7 

Intensitate seismică mai 
mare de gradul 7 

7 Kg Silvic 

Gradul de acoperire cu 

vegetaţie arboricolă 
mai mare de 80%. 

Păduri de foioase cu 
arbori de dimensiuni 

mari. 

Gradul de acoperire cu 

vegetaţie arboricolă cuprins 
între 20% şi 80%. Păduri de 
foioase şi conifere, cu arbori 
de vârstă şi dimensiuni 
variate. 

Gradul de acoperire cu 

vegetaţie arboricolă mai 
mic de 20%. 

8 Kh Antropic 

Pe versanţi nu sunt 
executate construcţii 
importante, acumulările 
de apă lipsesc 

Pe versanţi sunt executate o 
serie de lucrări (platforme de 
drumuri şi cale ferată, canale 
de coastă, cariere). Cu 
extindere limitată şi pentru 
care s-au executat lucrări 
corespunzatoare de protecţie 
a versanţilor 

Versanţi afectaţi de o 

reţea densă de conducte 
de alimentare cu apă şi 
canalizare, drumuri, căi 
ferate, canale de coastă, 
cariere, supraîncărcarea 
acestora în partea 
superioară cu depozite de 
haldă construcţii grele. 
Lacuri de acumulare care 

umezesc versanţii în 
partea inferioară. 

 

 Pentru calculul coeficientului mediu de hazard Km, corespunzător fiecărei suprafeţe 
poligonale, rezultate prin suprapunerea celor 8 hărţi tematice, au fost utilizate valorile celor 8 

factori Ka - Kh, in final rezultand harta cu distribuţia geografică a coeficientului mediu de 
hazard, realizată prin utilizarea unui program specializat ArcMap GIS. C
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4.1.1.1 Harta factorului litologic – Ka 

 

 Pe teritoriul oraşului Vălenii de Munte au fost identificate 7 tipuri litologice importante şi 
anume: 

- Eocen Paleocen (pg2):  

Sfârşitul Cretacicului şi începutul Paleocenului, marcate de faza tectonică de 
compresiune laramică, cu care debutează stadiul colizional din evoluţia orogenului Carpaţilor 
Orientali (Lăzărescu, Dinu, 1983), va duce la importante modificări în aria geosinclinală, cu 
repercusiuni sedimentogenetice reflectate în varietatea faciesurilor, mai ales paleocen - eocene, 

întrucât Eocenul şi, în parte, Oligocenul, se caracterizează printr-un relativ calm tectonic. În 
partea sudică a curburii Carpaţilor Orientali, în pânza flişului curbicortical, s-au păstrat şi 
depozite paleogene - Formaţiunea de Şotrile, un fliş binar de tipul stratelor cu hieroglife, cu o 
arie sursă a arenitelor situată spre nord - vest, în orogenul deja format (Săndulescu, 1984). 
 - Holocen (qh2):  

           Depozitele teraselor joase, alcătuite din nisipuri, pietrişuri şi bolovănişuri, cu grosimi de 2 
- 5 m. Acumulările aluvionare din lunci (albii majore), nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri, precum 
şi depozitele de alterare superficială, de geneză deluvial - proluvială, reprezintă cele mai noi 
formaţiuni. 
  - Lattorfian – Chattian (lf – ch): 

            Depozitle lattorfian-chattiene se prezintă sub faciesuri diferite în cei doi „pinteni”. In 
„pintenul” de Văleni ele îmbracă faciesul bituminos cu gresii de Kliwa, iar în „pintenul” de 
Homorâciu cel al stratelor de Pucioasa cu gresie de Fusaru. 
 - Helveţian (he):  

            Depozite helveţiene aflorează în cadrul zonei cutalelor diapire în axul câtorva anticlinale 
majore. Ele sunt alcătuite din gresii şi marne cenuşii, în care se intercalează pachete groase de 
gipsuri. La partea superioară se intercalează tufuri dacitice. 
          - Tortonian (to): 

            Depozitele atribuite Tortonianului au o răspândire discontinuă, fiind cantonate în general 
în axul sinclinalelor Slănic şi Drajna. Cercetări de detaliu au separat aceste depozite în patru 
orizonturi: Orizonutul tufurilor cu Globigerine cunoscut şi sub denumirea de tuf de Slănic, este 
alcătuit din: tufuri dacitice verzi sau albe care admit intercalaţii de marne tufacee cu Globigerine; 
Formaţiunea cu sare aici sunt înglobate atât masivele de sare cât şi depozitele sedimentare, 
brecioase care le însoţesc; Orizontul şisturilor Radiolari peste „brecia sării” se dezvoltă şisturi 
argiloase, cu aspect disodilic, în aceste depozite se intercalează uneori gipsuri şi calcare 
silificate; Orizontul marnelor cu Spirialis se dezvoltă într-un facies predominant marnos, ce 

admite pe alocuri intercalaţii de gresii şi nisipuri şi rareori tufuri. 
Eocen Paleocen (pg1+2) : 

          Sfârşitul Cretacicului şi începutul Paleocenului, marcate de faza tectonică de compresiune 
laramică, cu care debutează stadiul colizional din evoluţia orogenului Carpaţilor Orientali 
(Lăzărescu, Dinu, 1983), va duce la importante modificări în aria geosinclinală, cu repercusiuni 
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sedimentogenetice reflectate în varietatea faciesurilor, mai ales paleocen - eocene, întrucât 
Eocenul şi, în parte, Oligocenul, se caracterizează printr-un relativ calm tectonic. 

 

         - Pleistocen superior (qp3-qh): 

           S-au atribuit pleistocenului superior nisipurile de Mostiştea, argilele roşii din zona de 
contact morfologic dintre coline şi câmpie, depozitele loessoide aparţinând câmpului de la nord 
de Ialomiţa, pietrişurile, nisipurile şi depozitele loessoide din alcătuirea teraselor. 
 Pentru aceste formaţiuni coeficientului Ka (litologic) i s-au atribuit urmǎtoarele valori: 

- 0.95 cu probabilitate foarte mare de producere a alunecărilor de teren pentru 
formaţiunile aparţinând depozitelor holocene  (qh2) 

- 0.90 cu probabilitate foarte mare de producere a alunecărilor de teren pentru 
formaţiunile aparţinând depozitelor  tortoniene  (to) 

- 0.70 cu probabilitate foarte mare de producere a alunecărilor de teren pentru 
formaţiunile aparţinând depozitelor helveţiene şi lattorfian-chattiene (he , if+ch) 

- 0.65 cu probabilitate  mare de producere a alunecărilor de teren pentru formaţiunile 

aparţinând depozitelor pleistocenului superior (qp3-qh) 

- 0.40 cu probabilitate medie-mare de producere a alunecărilor de teren pentru 
formaţiunile din eocen-paleocen (pg1+2 , pg2) 

 

Legendǎ
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Fig.  7. Reprezentarea factorului tematic Ka (scară grafică) 
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4.1.1.2. Harta factorului morfologic – Kb  

 Factorul morfologic a fost calculat pornind de la modelul digital al terenului oraşului 
Vǎlenii de Munte , obţinut după vectorizarea informaţiei topografice conţinută în hărţile 

topografice 1:5000 şi îndesirea curbelor de nivel pentru obtinerea echidistanţei de 2 m între 

acestea, prin derivarea hărţii hipsometrice în raport cu distanţa orizontală, obţinându-se, astfel 

harta pantelor. 

 

În raport cu harta litologică au fost stabilite câteva domenii de pante: 
 0° – 5°: zona stabilă, practic nu există pământuri cu panta taluzului stabil în acest 

domeniu; 

 5° – 10°: zona cvasi-stabilă. Singurele tipuri de alunecări care se pot produce în cadrul 
acestui domeniu de valori sunt cele reactivate, unde panta taluzului stabil este dată de 
unghiul de frecare reziduală a pământurilor. 

 10° – 20°: zona instabilă. Marea majoritate a pământurilor coezive au unghiul pantei 
stabile în acest interval astfel încât depăşirea acestei valori este foarte probabilă. 

 >20°: zona cu instabilitate accentuată. Pentru aceste valori ale pantei se atinge limita 
rezistenţei la forfecare şi pentru pământurile necoezive, singurele masive ce îşi păstrează 
stabilitatea fiind cele din roci stâncoase sau semistâncoase. 

 

 După stabilirea zonelor cu valorile sus-menţionate ale unghiului versantului s-a trecut, 

respectându-se indicaţiile Hotărârii Guvernului nr. 447/10.04.2003 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de 
teren şi inundaţii, la atribuirea valorilor factorilor Kb, după cum urmează: 
 

0° – 5°: Kb = 0.05 

5° – 10°: Kb = 0.4 

10° – 20°: Kb = 0.7 

>20°: Kb = 0.9 

 

 Din analiza hărţii pantelor rezultate se observă câteva zone distincte: 
 - zona de platou, unde pantele sunt reduse, practic neexistând pericolul producerii unor 
alunecări de teren, 
 - zona de coamă, unde pantele devin din ce în ce mai accentuate, iar influenţa factorului 
antropic este cea mai importantă (existând o bună probabilitate de declanşare a fenomenelor de 
instabilitate ca urmare a umpluturilor executate fără aprobare), 
 - zona de pantă, în care se produc cele mai multe fenomene de instabilitate cu sau fără 
cauză antropică, 
 - zona de picior, alunecările de teren produse în această zonă îşi au de cele mai multe ori 
cauza în fenomenele erozionale. 
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Fig.  8. Reprezentarea factorului tematic Kb (scară grafică) 

 

 

4.1.1.3. Harta factorului structural – Kc 

 Zona flişului este caracterizată de îngemănarea elementelor ridicate - „pintenii”, cu 
elementele coborâte - sinclinalele adiacente, ce formează un ansamblu de cute paralele cu 

direcţia nord est - sud vest, afectate de un sistem de falii longitudinale cu vergenţă aparent nord - 
vestică. 
 În ansamblu, zona flişului suferă o scufundare treptată spre sud - vest, ce se înscrie în 
tendinţa generală de afundare spre vest a părţii sudice a Carpaţilor Orientali.  
 Din considerentele menţionate, a fost atribuit coeficientul de risc pentru factorul 

structural Kc = 0.8. 

Legendǎ: 
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Fig.  9. Harta structurală a judeţului Prahova 

 

Coeficientul Kc = 0,55  a fost atribuit formaţiunilor aparţinând formaţiunilor moldavide şi 
pânzei de Tarcǎu.  

Coeficientul Kc = 0,8  a fost atribuit formaţiunilor aparţinând Depresiunii Getice (flancul 

intern). 

 

Legendǎ: 
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Fig.  10. Reprezentarea factorului tematic Kc (scară grafică) 
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4.1.1.4. Harta factorului hidroclimatic – Kd 

Zona se încadreazǎ în tipul de climǎ temperat-continental de tranziţie. Altitudinea a 
impus etajarea elementelor climatice; astfel ca pe zonele înalte ale dealurilor temperaturile medii 
anuale sunt mai reduse iar precipitaţiile anuale mai ridicate.  

În ceea ce priveşte evoluţia termică a aerului în bazinul Teleajunului s-a constatat că cele 
mai ridicate valori se înregistrează vara în lunile iunie-august 17,8-18,5 

o
C, cele mai scăzute 

temperaturi se produc în sezonul de iarnă în lunile decembrie-februarie (-1,8
o 

C ianuarie, -0,5
o
C 

februarie şi 0oC în decembrie). În anotimpurile de tranziţie, primăvara şi toamna, temperaturile 
medii oscilează între 3,2 şi 14,3

0
C. 

 

           Arealului delimitat de izoliniile de 700 mm şi 800 mm i s-a atribuit factorului climatic 

(Kd) valoarea de 0,55. 

          Arealului delimitat de izoliniile de 700 mm şi 1000 mm i s-a atribuit factorului climatic 

(Kd) valoarea de 0,65. 

  

 
Fig.  11. Reprezentarea factorului tematic Kd (scară grafică) 

Legendǎ: 
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4.1.1.5. Harta factorului hidrogeologic – Ke 

 Pentru sectorul nordic al judeţului Prahova, areal neacoperit de hărţi hidrogeologice, unde 
informaţiile de ordin hidrogeologic sunt punctuale (cercetări pe zone restrânse, cu obiective 

diverse - studii pentru ape minerale, studii pentru ape potabile, studii hidrogeologice-miniere etc.), 

a fost estimat un coeficient mediu de risc hidrogeologic (Ke = 0,4).  

 Pentru teritoriul oraşului Vǎlenii de Munte aceastǎ valoare a coeficientului mediu de risc 

hidrogeologic (Ke = 0,4) a fost stabilită şi în concordanţă cu observaţiile de teren observaţii ce au 

inclus şi nivelurile de ape din fântâni. Acestea s-au situat la o adancime cuprinsă între  1,5 şi nu 

există apă în făntăni. Concluzia ce se desprinde din aceste observaţii fiind aceea că în perioadele 

ploioase, nivelul freaticului din zona studiată urcă spre suprafaţă, alimentat de infiltraţiile din sol 

şi izvoarele de adâncime micâ din zona de influenţă.  

 Elaborarea hărţii factorului de risc hidrogeologic – Ke s-a făcut în conformitate cu 
Hotărârea nr. 447/10.04.2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de 
elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii. 
 

 
Fig.  12. Reprezentarea factorului tematic Ke (scară grafică) 

Legendǎ: 
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4.1.1.6. Harta factorului seismic – Kf  

 La elaborarea hărţii factorului seismic a fost utilizată zonarea macroseismică a 
teritoriului României din punct de vedere al intensităţii cutremurelor, scara MSK (SR -11100 - 

93), cuprinsă în Anexa 2, din Ghidul de redactare a hărţilor de risc la alunecarea versanţilor 
pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor - indicativ GT 019 - 98 şi în acord cu prevederile 
Ghidului privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor 
cadru de intervenţie, în vederea prevenirii şi reducerii efectelor acestora, pentru siguranţa în 
exploatare a construcţiilor, refacerea şi protecţia mediului - indicativ GT 006 - 97. 

 Odată cu vectorizarea zonelor de gradare a intensităţii seismice (inclusiv, a recurenţei 
acestora: 50 de ani, 100 de ani) s-a trecut la atribuirea valorilor factorului de influenţă seismic 
Kf, în cadrul poligoanelor rezultate prin intersecţia cu conturul judeţului, conform indicaţiilor 
furnizate de Anexa A, pct. 6, la Normele metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul 
hărţilor de risc natural la alunecările de teren, cuprinse în HG 447/2003 – pentru aprobarea 

normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la 
alunecări de teren şi inundaţii. 
 Valoarea factorului de influenţă (coeficient de hazard) atribuit este de 0,99. 

 

 
Fig.  13. Reprezentarea factorului tematic Kf (scară grafică) 

Legendǎ: 
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4.1.1.7. Harta factorului silvic – Kg  

Un coeficient Kg = 0.60 a fost atribuit zonelor arabile, acestea fiind considerate suprafeţe 
foarte slab protejate anti-erozional. 

 Un coeficient Kg = 0.50 a fost atribuit păşunilor şi fâneţelor, acestea fiind considerate 

suprafeţe foarte slab protejate anti-erozional. 

 Zonele de livadă căt si cele de viţă de vie au fost caracterizate printr-un coeficient Kg = 

0.20, vegetaţia arboricolă, mai ales cea cu rădăcină pivotantă, mărind factorul de siguranţă la 
alunecare atât prin efectul de ţintuire cât şi prin drenarea apei până la o adâncime de 5-10m faţă 
de suprafaţă. 
 Cele mai stabile zone, având Kg = 0.10, sunt cele împădurite. Acestea combină diferitele 
tipuri de vegetaţie combinând avantajele armării induse de vegetaţia arboricolă cu un bun drenaj 
asigurat prin evapo-transpiraţie de către arbuşti. 
 Astfel au fost atribuite următoarele valori ale factorului de influenţă Kg în funcţie de 
gradul de acoperire a oraşului Vǎlenii de Munte  cu vegetaţie: 

- Kg = 0,50 – fâneaţă şi păşune; 

- Kg = 0,40 -  vegetaţie localităţi şi vegetaţie mixtă; 

- Kg = 0,20 – livadă; 

- Kg = 0,10 – pădure. 

 
Fig.  14. Reprezentarea factorului tematic Kg (scară grafică) 
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4.1.1.8. Harta factorului antropic – Kh  

 Urmând indicaţiile Anexei A la normele metodologice privind modul de elaborare şi 
conţinutul hărţilor de risc natural la alunecări de teren şi inundaţii – HG 447/2003, categoriilor 

(poligoanelor) sus menţionate li s-au atribui următoarele valori ale factorului Kh: 
 extravilan 0,1 

 intravilan 0,3 

 

Fig.  15. Reprezentarea factorului tematic Kh (scară grafică) 
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4.2. Redactarea hartii  factorului mediu de influenţă – Km 

 Harta de hazard  la alunecări de teren a teritoriului administrativ al oraşului Vǎlenii de Munte 

s-a realizat prin combinarea celor opt hărţi tematice în ArcMap. Harta reprezintă o serie de 
suprafeţe poligonale divers colorate, cărora le corespund diferite valori ale coeficientului mediu 
de producere a alunecari - Km. 

 

 În prealabil, fiecare hartă tematică a fost analizată în vederea eliminării defectelor de 
digitizare (suprapuneri de poligoane, eliminarea golurilor dintre poligoane şi eliminarea 
punctelor duplicat). 

 Fiecărei hărţi tematice îi este asociată o bază de date a cărei structură şi definire a 
câmpurilor este identică pentru coeficienţii Ka - Kh.  

 Hărţile tematice în cadrul cărora se regăsesc suprafeţele poligonale cu valorile 
coeficientului specific fiecărui factor de influenţă a stabilităţii versanţilor (Ka - Kh) au fost 

transformate în hărţi de tip grid, cu reţeaua de 10m × 10m. În cadrul fiecărei suprafeţe 
poligonale, reţelei de puncte i-a fost atribuită în fiecare punct valoarea coeficientului factorial 
specific K, stabilită pentru întreaga suprafaţă a poligonului. 

 După obţinerea în format grid a celor opt hărţi tematice corespunzătoare factorilor de 
influenţă a stabilităţii versanţilor, s-a trecut la combinarea după formulă a acestor griduri, 
rezultând o serie de suprafeţe poligonale care, în ansamblu, definesc harta de hazard la alunecări 
de teren. 

 

4.2.1. Estimarea valorilor coeficientului mediu de producere a alunecari Km 

 

 Pentru calculul coeficientului mediu de producere a alunecari Km, corespunzător fiecărei 
suprafeţe poligonale rezultate prin suprapunerea celor opt hărţi factoriale, s-a utilizat formula: 

 

 
hgfedc

ba

m KKKKKK
KK

K 



6

        

în care : 
Ka – valoarea coeficientului factorului litologic; 

Kb – valoarea coeficientului factorului 

geomorfologic; 

Kc – valoarea coeficientului factorului structural; 

Kd – valoarea coeficientului factorului hidrologic-

climatic; 

Ke – valoarea coeficientului factorului 

hidrogeologic; 

Kf – valoarea coeficientului factorului seismic; 

Kg – valoarea coeficientului factorului silvic; 

Kh – valoarea coeficientului factorului antropic. 
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 Valorile coeficientului mediu de de producere a alunecarilor Km rezultate se înscriu într-
un interval larg, de la 0,12 (factor minim), până la 0,80 (factor maxim), ceea ce semnifică un 
potenţial de producere al alunecărilor de teren de la mediu la mare. 
 

 În vederea încadrării potenţialului de producere a alunecărilor de teren s-au utilizat 

categoriile specificate în legislaţie, conform tabelului : 

 

Probabilitate (Potenţial) de producere a 
alunecărilor de teren 

Valoarea benzii factorului mediu Km 

Practic zero (lipsă) 0 

Redusă < 0.10 

Medie 0.10 – 0.30 

Medie - Mare 0.31 – 0.50 

Mare 0.51 – 0.80 

Foarte mare 0.81 – 1.00 

 

 
Fig.  16. Reprezentarea coeficientului mediu de hazard Km (scară grafică) 

 

Legendǎ: 

km_alunecare 

Probabilitate 
Scazutǎ 
Medie 
Medie Mare 
Mare 
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4.3. Evaluarea vulnerabilităţilor. Realizarea hărţii de risc la alunecări de teren 

4.3.1. Istoricul alunecărilor de teren înregistrate în oraşul Vǎlenii de Munte . 

 Înregistrarea alunecărilor de teren în oraşul Vǎlenii de Munte a început în anul 1970, dată 

consemnată în inventarul realizat în cadrul studiilor suport pentru legea 575/2001. De asemenea 

pe teritoriul oraşului s-au mai semnalat alunacǎri de teren şi în anii 1997, 1998 şi 2005. Datele 

referitoare la aceste alunecări de teren sunt prezentate în tabelul 1. 

 

 Date referitoare la alunecǎrile de teren produse pe teritoriul oraşului au fost puse la 

dispoziţie de către beneficiar sub forma fişelor de identificare a alunecǎrilor conform ord. 62N 

din 1998. 

 

 În urma observaţiilor de teren efectuate împreunǎ cu reprezentantul desemnat al Primariei 

Vǎlenii de Munte, s-au determinat cu ajutorul GPS-ului coordonatele exacte ale zonelor 

identificate cu alunecări de teren. Cu aceastǎ ocazie s-a facut şi o reactualizare a inventarului de 

alunecări de teren de pe teritoriul oraşului, în urma căreia s-au refacut şi completat fişele de 

identificare a alunecărilor conform ord. 62N din 1998. Aceste fişe se prezintă mai jos. 

Deasemenea s-au efectuat modificări în ceea ce priveşte poziţionarea alunecărilor de teren, 

deoarece precizia cu care acestea au fost determinate în fişele de identificare a alunecărilor nu 

permitea poziţionarea lor cu exactitate în cadrul hărţii digitale create ca suport pentru acest 

studiu.  

 În continuare prezentăm alunecările de teren identificate în oraşul Vǎlenii de Munte în 

cadrul inventarului pentru studii suport efectuate pentru Legea 575/2001, precum şi inventarul 

alunecărilor de teren rezultat în urma campaniei de observaţii de teren şi prospectare a zonelor 

afectate de alunecări de teren, acţiune desfăşurată cu sprijinul primăriei din oraşul Vǎlenii de 

Munte.   

 

 

C
o
n
s
ili
u
l 
J
u
d
e
țea

n
 P

ra
h
o
v
a

mailto:transproiect@yahoo.com


SSCC  TTRRAANNSSPPRROOIIEECCTT  22000011  SS..AA..  
Bdul.Dinicu Golescu , nr.38 , etaj 6 , cam 33 b ,sector 1 

Bucuresti, capital social 92400 RON 
CUI  14163342, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J40/7571/2001 

Tel/Fax  021-224.64.68 ; email: transproiect@yahoo.com 

 

Memoriu tehnic:Harta de risc la alunecǎri de teren a oraşului Vǎlenii de Munte  pag. 36 

 

 

Tabel 1. Alunecǎri de teren înregistrate în oraşul Vălenii de Munte şi înregistrate în studiile suport pentru legea 575/2001 

Localitate/ 

Localizare 

Fenomen 

Data. prod 

Tipul 

alunecării 
(materialul 

alunecat) 

Suprafaţa 
afectată (ha) 

Cauze Pagube materiale Măsuri de remediere 

1. Condiţii de teren 

Case 

(nr.) 
Drum (m) 

Teren 

agricol 

(ha) 

1. Modificare geometrica 

2. Procese geomorfologice 2. Drenaj 

3. Procese climatice 3. Lucrări de susţinere 

4. Procese antropice 4. Lucrări de ranforsare internă 

Favorizante Declanşatoare 
5. Alte măsuri 

Aplicate Propuse 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VĂLENII DE MUNTE 

Zona Gară 
Văleni 

iul 97 primară 2,0  1.3.  str 175 m păşuni  5. Combatere 
eroziune 

pământ         

aug.98 reactivată 3,70  1.3.   livezi  3 

 pământ      păşuni  5. Combatere 
eroziune 

Zona CTZ iul 97 reactivată 4,96  1.3.   livezi  3 

pământ        5. Combatere 
eroziune 

Zona 
Fulgereşti 

aug.98 reactivată 4,24     arabil  3 

  pământ      livezi  5. Combatere 
eroziune 

        fâneţe   

 mai 98          

 1970 primară 65,0 2. Exec de 
umid pe 
vers 

   păşuni  2 

 
 

  pământ  izv de 
coastă 

     5. Plantări 
specii forestiere 
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VĂLENII DE MUNTE 
 

 07.08.2005 Primara / 
alunecare 

20.000 Teren cu 
panta mare 
fara 
vegetatie 
Teren 
argilos ce 
favorizeaza 
alunecarile 

Erodarea bazei 
versantului 
cauzata de viituri 

5 
+ 4 
anexe 
gospo
darest
i 

500 m 20 000 
curti - 
constructii 

Au 
inceputlucrarile 
de executie la 
podul peste 
Parau 

2. Lucrari de 
drenaj 
3. Lucrari de 
sustinere 
Realizarea unui 
pod in zona 
amonte cu 
lucrari de 
stabilizare albie 

 20.09.2005 Primara/ 
pamant / 
alunecare 

3.000 Teren cu 
panta mare 
Teren 
Argilos ce 
favorizeaza 
alunecarile 

Precipitatii 
abundente 

3  nu 3000 curti 
constructii 

S-au realizat 
rigolele de 
captare si 
dirijare a apelor 
la rigola stradala 

2. Drenaj – 
realizarea unui 
sistem de 
drenare cu 
rigole si drenuri 
Desfiintarea 
constructiilor 
afectate aflate 
in zona 
sensibila 

 

Tabel 2. Inventar de puncte cu alunecările de teren din oraşul Vǎlenii de Munte puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean Prahova 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire alunecare Latitudine Longitudine OBS. 

0 Strada Dr. Istrate nr. 21-27 (20 mai 2012)   fǎrǎ coordonate 

 CL 14.1 45
o
 11’43” 25

o
 4’30’’  

 CL 14.2  T8, P 124, 121/1, 121, 119 45
 o12’35” 25

 o2’17”  

 CL 14.3 45
 o
 2’5’ 26

 o2’9”  

 CL 14.4  zona Fulgereşti 45
 o12’9” 26

 o
 4’52”  

 E 14.1 45
 o13’24” 26

 o2’36”  

 0.14   fǎrǎ coordonate 
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Tabel 1. Punctele cu alunecǎri de teren identificate pe teritoriul oraşului Vǎlenii de Munte 

ID Denumire punct 

COORDONATE 

WGS 84 STEREO 70 

Latitude Longitude x(Nord) y(Est) 

1 Libelulei 45° 10' 26.72" N 026° 03' 41.58" E 408810.394 583548.333 

2 Walter Mǎrǎcineanu 45° 11' 00.23" N 026° 03' 30.23" E 409841.344 583286.906 

3 Str. Cismari 45° 11' 32.13" N 026° 01' 58.87" E 410799.898 581280.149 

4 Parasca 45° 11' 53.37" N 026° 01' 39.68" E 411450.053 580852.958 

5 Vǎleni Nord 45° 12' 25.27" N 026° 02' 22.66" E 412446.677 581778.044 

Fig.  17. Punctele de alunecare situate pe teritoriul oraşului Vălenii de Munte – judeţul Prahova 

 

4.3.2. Descrierea  alunecărilor de teren înregistrate în oraşul Vǎlenii de Munte. 

 În timpul observaţiilor de teren (octombrie 2014) pe teritoriul oraşului Vǎlenii de Munte 

au fost identificate cinci alunecǎri de teren (tabelul 3). Poziţionarea punctelor este prezentată în 

figura 17.  

4.3.2.1. Libelulei 

 Alunecarea s-a produs pe partea stângă a unei văi torenţiale (viroagă), care se descarcă în 
valea Pietrei. Vectorul alunecării este orientat paralel cu viroaga de pe partea dreaptă. 
Alunecarea a afectat câteva gospodării de pe strada Libelulei iar pentru stabilizarea ei şi protecţia 
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locuinţelor din zona au fost executate lucrări de consolidare şi sisteme de drenaj (foto). Flancul 
stâng al alunecării pare însă încă activ fapt ce ar putea afecta locuinţa situată pe această parte a 
frontului de instabilitate (foto). De asemenea zona din aval, acolo unde se descarcă sistemul de 
drenuri, alunecarea este activă (foto). 

 Pe malul stâng al văii Pietrei, la baza versantului afectat de alunecarea recentă, se află  o 
lucrare de consolidare mai veche fapt ce denotă că arealul instabil este mai larg şi că a avut o 
evoluţie în timp mai îndepartată. 

Fig.  18. Vedere spre aval 

 

Fig.  19. Vedere spre amonte 

 

Fig.  20. Vedere spre aval unde descarcă tubul de dren 

 

Fig.  21. Vedere spre locuinţa de pe flancul stâng 

 

 

4.3.2.2. Valter Maracineanu 

 Strada Valter Mărăcineanu se dezvoltă pe o curbă de nivel a unui versant cu panta 
transversală destul de abruptă (circa 60O). Versantul este brăzdat de văi torenţiale cu lătimi de 8 - 
10 m şi adâncimi de 5 - 6 m care se descarcă în drum (nu există podeţe sau acolo unde există 
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